
Secteur d’Information sur les Sols (SIS)
Blois DECAP - Blois

Identification

                                         Identifiant       41SISxxxx
                     Nom usuel       Blois DECAP
                         Adresse       67 bis quai Henri Chavigny  
                          Lieu-dit        
                 Département       LOIR-ET-CHER (41) 
     Commune principale       BLOIS
    Autre(s) commune(s)        

Caractéristiques du SIS       

Le site de Blois a accueilli une activité de décapage de bois et de métaux, utilisant pour
son process du dichlorométhane, des acides, de la soude caustique et des alcools. Cette
activité a été soumise à déclaration par récépissé du 19 avril 1988.

L’établissement BLOIS DECAP est implanté en rive gauche de la Loire, sur des terrains
alluvionnaires. Les activités étaient positionnées sous la ligne des plus hautes eaux de
crue connues.

En  1999,  le  bureau  d’études  BREUIL CONSULTANTS a  été  chargé  de  réaliser  une
évaluation  de  l'impact  des  rejets  d'effluents  liquides  sur  les  sols  de  la  société  Blois
DECAP.  
Le bureau d’études a confirmé l’existence d’un puisard d’environ 6 mètres de profondeur,
recevant  les eaux pluviales,  domestiques et  les eaux de process du site.  Le rapport
produit  au  terme  de  l’intervention  relate  des  débordements  fréquents  suite  à  la
conjonction d’une nappe alluviale haute et du déversement des eaux issues du site.  
Trois sondages d'une profondeur de l'ordre de 0,6 mètres ont été réalisés autour du
puisard. A l’époque, les investigations ont montré des teneurs en plomb, en aluminium et
en fer supérieures aux VCI (Valeurs de Constat d'Impact). Le rapport indique que les
concentrations en fer  et  en  aluminium peuvent  s'expliquer  en  partie  par  le  lessivage
naturel  de ces éléments dans le sol.  Signalons que les concentrations en zinc et en
plomb mesurées sont supérieures aux gammes de valeurs couramment observées dans
les sols "ordinaires" et dans le cas d'anomalies naturelles modérées selon le référentiel
actuel ASPITET.                                                                    

Depuis  la  mise  à  l’arrêt  définitif  de  l’activité  du  site  en  mai  2011,  l'inspection  des
installations classées a procédé à plusieurs visites d’inspection. Celles-ci ont notamment
montré le maintien sur site d'anciens bains (3360 litres), de bacs de décantation (2500
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litres),  d'un  puisard  de  6  m³  non  curé,  de  déchets  dangereux  (environ  12  tonnes),
d'emballages souillés vides (environ 40, bidons en plastiques et fûts métalliques de 200
litres)  et  de produits  chimiques (250 kg).  Ces déchets sont  stockés à l’intérieur  d’un
bâtiment, sans rétention et en dessous du niveau des plus hautes eaux connues en cas
de  crue  de  la  Loire.  
En l’absence de trésorerie de la société BLOIS DECAP pour mener à bien la mise en
sécurité du site, la responsabilité de la propriétaire des terrains a été recherchée, via un
arrêté préfectoral de mise en demeure pris le 14 décembre 2015, au titre de l’article 1384
du  code  civil  et  de  la  notion  de  gardien  de  la  chose.

Une demande de certificat d’urbanisme a été déposée en février 2016 pour un projet
d’implantation d’une activité artisanale sur l’emprise de l’actuel site BLOIS DECAP.

             État technique     

Site en cours de traitement, objectifs de réhabilitation et choix techniques définis ou en
cours de mise en œuvre.

              Observations     

En date du 11/03/2011, un arrêté préfectoral de réalisation de mesures d’urgence a été
prescrit.                                                                                              

                        

Références aux inventaires

Organisme Base Identifiant Lien

Administration -
DREAL

Base BASOL 41.0056
http://basol.developpement-
durable.gouv.fr/fiche.php?

page=1&index_sp=41.0056

2



Sélection du SIS

                                             Statut        En édition

                      Critères de sélection       Terrain concerné à risques potentiels à gérer
     
        Commentaire sur la sélection       

Terrain  ayant  fait  l’objet  d’investigations.  Celles-ci  ont  montré  la  présence  de
cyanures, COHV, chrome, cuivre, nickel, zinc et plomb dans les sols. L’état actuel peut
présenter une incompatibilité avec d’éventuels usages futurs. 

                              Localisation    D’après plans et photos aériennes à l’échelle appropriée

                               Cadastre      Périmètre conforme à la BD parcellaire IGN / conforme
au plan cadastral.gouv.fr 

           Observations sur la numérisation     /

                                     

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde    X : 575904.04; Y : 6722085.10
                  Superficie totale    5525 m²
                    Périmètre total    401 m
       Précision des contours    Bonne

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du parcellaire : 05/10/2015

Commune Section Parcelle Date génération

BLOIS (41) CY 331

BLOIS (41) CY 356

BLOIS (41) CY 357

BLOIS (41) CY 358
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Gestion de documents

Documents attachés au SIS

Titre Commentaire (description
succincte)

Diffusable
public (oui/non)

Plan cadastral actuel du site Oui

Photographie aérienne actuelle avec limite
du SIS

Oui

Photo aérienne ancienne du site Oui

Rapport Breuil Consultants de 1999 Oui

Historique des interventions sur le SIS

Mise à jour automatique par l’outil

Date Action Utilisateur Organisme Commentaires
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Cartographie

Annexe 1     : Plan cadastral actuel du site
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Annexe 2   : Photographie aérienne actuelle avec limite du SIS
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Annexe 3   : Photo aérienne ancienne du site
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