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1. ME¢Ih5h[hDL9 aL{9 9b sUVRE POUR L'ETUDE DE DANGERS 

L'étude de danger consiste à : 

Ĕ Identifier les dangers et les sources de dangers, 

Ĕ ;ǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎΣ ŎΩŜǎǘ Ł ŘƛǊŜ ƭŀ ǇǊƻōŀōƛƭƛǘŞ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘŜǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘǎΣ 

Ĕ Analyser les moyens mis Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ƭƛƳƛǘŜǊ ŎŜǎ ŜŦŦŜǘǎ Ŝǘ ŎǊŞŜǊ ǳƴŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎǶǊŜǘŞΦ 

[ŀ ǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜǎ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ du Dossier 
Administratif et Technique, pièce constitutive du Dossier d'Autorisation Environnementale. 

[ŀ ǎƻŎƛŞǘŞ !ttwh {9w±L/9 ŀ ŎƻƴŦƛŞ Ł {h/h¢9/ ƭŀ Ƴƛǎǎƛƻƴ ŘΩŀŎŎƻƳǇŀƎƴŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ 
dangers. 

[Ŝ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ŘŀƴƎŜǊǎ ŎƻƳǇǊŜƴŘ ƭŜ ǎƛǘŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎΣ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎΣ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ 
stockage projetées Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ. 

 

/ƻƳƳŜ ƭŜ ǇǊŞǾƻƛǘ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀǳȄ Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ /ƭŀǎǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǾƛǎŞŜǎ 
ǇŀǊ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [Φрмр-он Řǳ /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ όŎΩŜǎǘ-à-dire visées par la directive SEVESO) : 

Ĕ /ŜǘǘŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜ ŘŀƴƎŜǊǎ ŦŜǊŀ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǊŞŜȄŀƳŜƴ ŀǳ Ƴƻƛƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ р ŀƴǎ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ƳƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ ǎƛ 
nécessaire (Art. R.515-98), 

Ĕ [Ŝ tƭŀƴ ŘΩhǇŞǊŀǘƛƻƴ LƴǘŜǊƴŜ όthLύ Ŝǎǘ Ƴƛǎ Ł ƧƻǳǊ Ŝǘ ǘŜǎǘŞ Ł ŘŜǎ ƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜǎ ƴΩŜȄŎŞŘŀƴǘ Ǉŀǎ о ŀƴǎ ό!ǊǘΦ 
R.515-100). 

 

 

1.1. Evaluation préliminaire des risques 

[ΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŀƴƎŜǊǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞǎ ǇŀǊ ǳƴŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǇŀǎǎŜ Ŝƴ ǇǊŜƳƛŜǊ ƭƛŜǳ ǇŀǊ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
sources de danger puis l'étude des dysfonctionnements conduisant aux accidents majeurs. C'est la phase 
d'Evaluŀǘƛƻƴ tǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜ ŘŜǎ wƛǎǉǳŜǎΦ /ŜǘǘŜ ǇƘŀǎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘϥƛŘŜƴǘƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩǳƴ ŘȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ 
susceptibles d'entraîner des événements indésirables de type incendie, explosion, émission toxiques et pollution, 
et à déterminer les effets de leur occurrenŎŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘƛǊŜŎǘΦ 
 
[ŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ǳǘƛƭƛǎŞŜ Řŀƴǎ ŎŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǇǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ Ŝǎǘ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ a!5{-
ah{!w όaŞǘƘƻŘŜ Řϥ!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ 5ȅǎŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜǎ {ȅǎǘŝƳŜǎ κ aŞǘƘƻŘŜ hǊƎŀƴƛǎŞŜ {ȅǎǘŞƳƛǉǳŜ ŘΩ!ƴŀƭȅǎŜ ŘŜ 
Risques) miǎŜ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ ǇŀǊ ƭŜ /9! Ŝǘ ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ .ƻǊŘŜŀǳȄΦ 
 
[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘƛǘŜ ϦǎȅǎǘŞƳƛǉǳŜϦΣ Ŝǎǘ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ǇŀǊ ǳƴŜ 
ŘŞŎƻƳǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǎƻǳǎ-ǎȅǎǘŝƳŜΣ Ŝǘ ŘŜ ǾŀƭƛŘŜǊΣ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƻǳ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜǎ ōŀrrières de prévention 
et de protection qui permettront de neutraliser les événements générateurs des scénarios identifiés. 
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Cette méthode systémique se déroule suivant la séquence ci-après pour nous amener à l'élaboration des scénarios 
de danger : 

 
 

è DécouǇŀƎŜ ŘŜ ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ Ŝƴ sous-systèmes. Un processus de danger au niveau de chaque sous-
système est ensuite schématisé, sous forme de "boîte noire" (entrée/sortie). On va ici rechercher les flux 
de danger susceptibles d'agir sur le sous-système et ceux dont ce même sous-système pourra être 
source. 

è Mise en relation des différents sous-systèmes suivant le principe du schéma suivant, appelé modèle 
MADS (Modèle d'Analyse et de Dysfonctionnement des Systèmes) :  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Principe méthodologique - MOSAR 

 

Les transactions non désirées d'un système avec son environnement sont appelées flux de danger. Ce flux de 
danger peut se présenter sous trois formes : flux de matières, d'énergies, ou d'informations. 

L'origine du flux de danger est appelée système source ; la rupture d'équilibre concernant sa structure et/ou 
son activité et/ou son évolution est nommée source de danger. 

La partie influée par le flux de danger est appelée système cible ; sa rupture d'équilibre est nommée effet de 
danger. 

Il est à noter que cet effet du danger sur le système cible peut transformer ce dernier en un système source. On 
traduit ainsi le phénomène d'enchaînement d'événements non désirés que nous appellerons scénario de 
danger. 

 
 

CHAMP DE DANGER 

Source de danger Effets du danger 

FLUX DE 
DANGER 

Evénement initiateur 
(interne ou externe) 

PROCESSUS DE DANGER 

Système source Système cible 
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1.2. Analyse détaillée des risques 

[Ŝǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘŀƴƎŜǊŜǳǎŜǎ ƧǳƎŞŜǎ ƛƴŀŎŎŜǇǘŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ǊŜǇǊƛǎŜǎ ǇƻǳǊ 
vérifier : 

¶ [Ŝ ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜ ƭŀ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŝƎƭŜǎ ŘŜ ƭΩŀǊǘΣ 

¶ La mise en place des meilleures technologies disponibles, 

¶ [ŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŀǊǊƛŝǊŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǊŀƳŜƴŜǊ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ŎǊƛǘƛŎƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜ ƭΩŀŎŎŜǇǘŀōƭŜΦ 
 
 

! ŎŜ ǎǘŀŘŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ƴƻǳǎ ǳǘƛƭƛǎŜǊƻƴǎ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ζ bǆǳŘ tŀǇƛƭƭƻƴ ηΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ǘȅǇŜ ŀǊōƻǊŜǎŎŜƴǘŜ 
qui regroupe un arbre dŜ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴŎŜǎ Ŝǘ ǳƴ ŀǊōǊŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ όǾƻƛǊ ǎŎƘŞƳŀ Ŏƛ-après). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : bǆǳŘ tŀǇƛƭƭƻƴ 

 
/ŜǘǘŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ǳƴŜ ŘŞƳƻƴǎǘǊŀǘƛƻƴ ǊŜƴŦƻǊŎŞŜ ŘŜ ƭŀ ōƻƴƴŜ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ Ŝƴ 
présenǘŀƴǘ ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ƭΩŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŀǊǊƛŝǊŜǎ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǎǳǊ ƭŜ ŘŞǊƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŀŎŎƛŘŜƴǘΦ  
 
De cette façon, on peut également mettre clairement en évidence la justification du choix des Barrières de 
Sécurité, notamment des Mesures de Maîtrise des Risques (MMR). 
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EM : Effets Majeurs  EI : Evènement Initiateur  
EC : Evènement Courant 
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2. IDENTIFICATION ET CARACTERISATION DES POTENTIELS DE DANGER 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŞǘŀǇŜ Ŝǎǘ ŘΩŀƛŘŜǊ Ł ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǊŜŘƻǳǘŞǎ ǉǳƛ ŦŜǊƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ŀƴŀƭȅǎŜ 
préliminaire des risques, mais également de viser une exhaustivité dans le recenseƳŜƴǘ ŘŜǎ ŘŀƴƎŜǊǎ ŘΩǳƴŜ ǳƴƛǘŞΣ 
voire de sérier les dangers par typologie. 
 
/ƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜ ƭŀ ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŀƴƎŜǊǎ ŎƻƴŎŜǊƴŜ Υ 

- Les dangers liés aux produits, à savoir leurs caractéristiques intrinsèques mais également leurs 
incompatibilités éventuelles ou leur réactivité au regard de certains matériaux, 

- Les dangers liés aux stockages de ces mêmes produits, aux utilités et aux équipements fonctionnant sur 
le site, 

- [Ŝǎ ŎŀǳǎŜǎ ŜȄǘŜǊƴŜǎ Ł ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ όǎŞƛǎƳŜΣ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴΣ ƎŜƭΣ malveillance et activités industrielles 
ǾƻƛǎƛƴŜǎΣ ΧύΦ 

 
/ŜǘǘŜ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŀƴƎŜǊǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ǊŜŘƻǳǘŞǎ ǎΩŀǇǇǳƛŜ ŜƴŦƛƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ǊŜǘƻǳǊǎ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ 
ŘΩƛƴŎƛŘŜƴǘǎ ƻǳ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ǉǳƛ ǎŜ ǎƻƴǘ ŘŞǊƻǳƭŞǎ ǎƻƛǘ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜΣ ǎƻƛǘ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ établissements du groupe, soit 
enfin dans des établissements similaires. 

 
Les activités et stockages réalisés par APPRO SERVICE étant similaires dans le bâtiment actuel n°1 et dans 
ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜ όōŃǘƛƳŜƴǘ ƴϲнύΣ les risques présentés dans cette partie peuvent être généralisés au 
ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŦǳǘǳǊ. 

 
 

2.1. Les risques internes liés aux produits 

2.1.1. Nature des produits et risques associés 

Les produits stockés sur le site ŘΩ!ttwh {9w±L/9 Ł CƻǎǎŞ sont et seront principalement : 

- des produits phytosanitaires (ou agro-pharmaceutiques), dans tous les halls du bâtiment existant n°1 et 
dans toutes les cellules du bâtiment projeté n°2 

- ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ǇƛǎŎƛƴŜ, uniquement dans les halls A, B, C, D ou E du bâtiment 
existant n°1),  

- quelques produits simplement combustibles όǎŜƳŜƴŎŜǎΣ ǇŀƭŜǘǘŜǎΣ ΧύΣ Řŀƴǎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ Ƙŀƭƭǎ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ 
existant n°1 et dans toutes les cellules du bâtiment projeté n°2.  

 
Les dangers inhérents à la manutention et au stockage de ces produits sont principalement liés à leurs propriétés 
et donc de 3 types : 

¶ Risques d'incendie pour les produits inflammables ou combustibles, 

¶ Risques d'émanations toxiques par décomposition thermique des produits en cas d'incendie, 

¶ Risques de pollution des eaux et des sols en cas de rupture de confinement ou par écoulement des 
eaux d'extinction. 
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2.1.2. Généralités sur les incendies de phytosanitaires 

Les produits agro-ǇƘŀǊƳŀŎŜǳǘƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ƳƻƭŞŎǳƭŜǎ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎ Řƻƴǘ ƭŜ ǎǉǳŜƭŜǘǘŜ Ŝǎǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŞ ŘΩŀǘƻƳŜǎ ŘŜ 
ŎŀǊōƻƴŜ Ŝǘ ŘΩƘȅŘǊƻƎŝƴŜΦ ! ŎŜǎ ŘŜǳȄ ŎƻǊǇǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ōŀǎŜ ǎΩŀƧƻǳǘŜƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ Ŏƻƴǎǘƛǘǳŀƴǘǎ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ ŘŜǎ 
ǇǊƻŘǳƛǘǎΣ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎǉǳŜƭǎ ƻƴ ǊŜǘǊƻǳǾŜ ŘŜ ƭΩƻȄȅƎŝƴŜΣ ŘŜ ƭΩŀȊƻǘŜΣ Řǳ ǎƻǳŦǊŜΣ Řǳ ǇƘƻǎǇƘƻǊŜΣ ŘŜǎ ƘŀƭƻƎŝƴŜǎ όŎƘƭƻǊŜΣ 
brome, fluor). 
La combustion non contrôlée de ces produits conduit à la formation de produits dangereux parmi lesquels on peut 
citer : 

V les acides halogénés (chlorhydrique, fluorhydrique, bromhydrique), 

V des acides organiques (formique, acétique, benzoïque), 

V ƭΩŀŎƛŘŜ ŎȅŀƴƘȅŘǊƛǉǳŜΣ 

V des imbrûlés de nature diverse parmi lesquels on peut citer sans ordre, et de façon non limitative les 
hydrocarbures aliphatiques et aromatiques mono ou polycycliques, des amines, des aldéhydes,... 

 
 

La toxicité de ces produits peut être quantifiée par la notion de seuils de toxicité aiguë :  

- Seuils des Effets Létaux Significatifs (SELS) correspondant à une CL 5 % (concentration létale générant 
5 % de décès sur une population donnée) et délimitant la" zone des dangers très graves pour la vie 
humaine". 

- Seuils des effets létaux (SEL) correspondant à une CL 1 % (concentration létale générant 1 % de décès sur 
une population donnée) délimitant la "zone des dangers graves pour la vie humaine". 

- Seuils des Effets Irréversibles (SEI) délimitant la "zone des dangers significatifs pour la vie humaine". 
 

Ces seuils sont donnés pour des périodes d'exposition évoluant entre 1 minute et 1 heure en fonction de 
l'exposition potentielle au phénomène dangereux.  
D'autres seuils permettent également de quantifier la toxicité des produits et notamment la notion d'IDLH 
(Immediatly Dangerous to Life or Health). /ŜǘǘŜ ƴƻǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŞŦƛƴƛŜ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ƴƛǾŜŀǳ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜƳŜƴǘ 
dangereux pour la vie ou pour la santé, niveau qui est la concentration maximum au-delà de laquelle on ne peut 
être soumis plus de 30 minutes ǎŀƴǎ ǎΩŜȄǇƻǎŜǊ Ł ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ƛǊǊŞǾŜǊǎƛōƭŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞΦ 

 
 

 

Conséquences d'un incendie en terme de pollution atmosphérique : 
Il s'agit de l'événement, quelle qu'en soit la cause, qui représente le danger le plus immédiat pour l'environnement, 
et plus spécialement pour la population, avec toutefois une gradation des effets en fonction des conditions 
météorologiques du moment, notamment en ce qui concerne le vent. 
Des études ont été menées pour en étudier les conséquences. Voici les principaux résultats obtenus jusqu'à 
aujourd'hui. 
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ü Etudes et essais assurés par le S.E.I et l'U.I.P.P 

Devant le manque d'informations recueillies, le Service de l'Environnement Industriel (Ministère de 
l'Environnement, Direction de l'Eau et de la Prévention de la Pollution des Risques) et l'U.I.P.P. (Union des 
Industries de Protection des Plantes) ont lancé des études et essais en 1988, en vue d'apporter des informations 
sur : 

¶ les méthodologies à retenir pour réaliser des essais d'incendie "grandeur nature", 

¶ les mesures de prévention à prendre dans ce type de dépôt, 

¶ les techniques à employer pour lutter contre un incendie de substances du type des produits agro-
pharmaceutiques, 

¶ les mesures à prendre pour protéger les populations qui se trouveraient éventuellement à proximité 
d'un dépôt en feu. 

 
C'est ainsi que le Diuron, de la famille des urées substituées, et le Diméthoate, de la famille des organo-
phosphorés, ont été choisis pour leur fort potentiel à générer des fumées toxiques lors de leur combustion, qui les 
rend représentatifs des risques envisageables en cas d'incendie de produits agro-pharmaceutiques : 

V Produits chlorés (acide chlorhydrique...), 

V Produits azotés (oxydes d'azote), 

V Produits soufrés (dioxyde de soufre), 

V Acide cyanhydrique, 

V Produits ayant comme intermédiaires de synthèse des isocyanates. 
 

Les essais ont été réalisés par l'INERIS, Centre d'Etude et de Recherche spécialiste des risques d'explosion et 
d'incendie. 
Par ailleurs, d'autres essais ont été réalisés récemment par certains fabricants dans le cadre des Etudes de Dangers 
prévues par la législation des Installations Classées. Des essais ont ainsi été effectués sur le Carbofuran, le 
Diméthoate et sur une palette comprenant un mélange de 5 herbicides (Imazametabenz, Isoproturon, 
Difenzoquat, Atrazine, Linuron). Les résultats de ces essais confirment pour le S.E.I. les résultats des essais de 
l'INERIS. 
 
La mission confiée à l'INERIS a consisté : 

è à réaliser des essais sur 300 à 400 kg de produits commercialisés, correspondant à la masse d'une 
palette avec son emballage commercial, 

è à déterminer un certain nombre de mesures, 

è et à faire une extrapolation sur le comportement au feu de plusieurs dizaines de tonnes de produits 
(50 t). 

 
Les observations ont porté sur les flux thermiques, les températures en divers points de l'incendie, l'opacité des 
fumées, la concentration des fumées en divers gaz de combustion, l'analyse des résidus. La mise au point, la 
réalisation de ces essais et la publication de toutes les conclusions ont exigé deux ans de travail. 
 
Cette étude de dispersion avait pour but de calculer les concentrations au sol pour les différents toxiques 
susceptibles d'apparaître dans les fumées de l'incendie, et d'évaluer les impacts en fonction de l'éloignement par 
rapport à cet incendie et dans sept conditions météorologiques différentes. Les modélisations ont été effectuées à 
partir d'un programme mathématique vérifié par des essais expérimentaux. 

 
 
 



  

 12/155 

SOCOTEC / SG APPRO SERVICE ς 41 Fossé ED 03 ς 1703-E14Q2-035 ς Oct 2018 

 
Résultats des essais et études : 

 
ü En termes de risque à l'intérieur du dépôt 

 
Les analyses effectuées sur les fumées abondantes dégagées par les incendies expérimentaux ont confirmé la 
présence de plusieurs gaz et résidus susceptibles de présenter un risque pour la santé des personnes intervenant 
directement sur l'incendie, mais dans des quantités limitées. 
 
En fait, comme dans tous les incendies, c'est le dégagement en grande quantité d'oxyde de carbone et la baisse du 
taux d'oxygène indépendamment de la présence d'autres composés toxiques, qui présentent un risque 
d'intoxication élevé pour le personnel ou les intervenants (Pompiers) sur le sinistre. 
 
Ils doivent donc être équipés d'appareils individuels de protection. 

 
 

ü En terme de risques dans l'environnement 
 
Quelles que soient les conditions atmosphériques, les résultats de cette étude ont confirmé des observations de 
terrain faites à l'occasion de divers sinistres, à savoir qu'au-delà d'une cinquantaine de mètres, la concentration 
en gaz toxiques est de 100 à 1 000 fois inférieure au seuil reconnu sans danger. (Observation rappelée dans 
l'analyse critique de l'étude de dangers réalisée en 2001 sur le site AGRIDIS ς APPRO SERVICE de Fossé). 
 
Ceci est vérifié pour des composés particulièrement dangereux tels que l'acide chlorhydrique, l'acide cyanhydrique 
et le méthylisocyanate. 
 
Cependant, les fumées sont généralement abondantes bien que sans danger, et les odeurs peuvent être perçues 
par des populations très éloignées de l'incendie. 
 

2.1.3. Généralités sur les incendies de produits de traitement des eaux de piscine 

Les produits de traitement des eaux de piscine, contenant des produits isocyanurés (ou isocyanurates), sont des 
ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ Ł ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŜȄǇƭƻǎƛƻƴ ƻǳ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ /Ŝǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎΣ ǎǘŀōƭŜǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ƴƻǊƳŀƭŜǎ ŘŜ 
température, ont des propriétés dangereuses souvent méconnues. En effet, à l'état de substances, ces produits 
sont classés comme comburants puissants et nocifs (chloroisocyanurique notamment) et ces classements peuvent 
dans certains cas être toujours justifiés à l'état de préparation. 
 
Le risque de toxicité est potentiellement présent en phase accidentelle :  

- Localement en cas de déversement accidentel d'un produit toxique lors de phase de manutention par 
exemple, 

- Dans les fumées issues de la décomposition thermique des produits en cas d'incendie. 

 

Dans le cas des produits de traitements des eaux de piscine, cette décomposition, parfois exothermique et auto-
entretenue, est caractérisée par l'émission de chlore gazeux (Cl2) et la formation d'un résidu inerte poreux 
susceptible d'engendrer des nuisances à l'intervention (relargage progressif de chlore gazeux, par exemple). 
 
Bien qu'il soit souvent admis que les isocyanurates libèrent du chlore gazeux (Cl2) au moment de leur 
décomposition, il faut distinguer les décompositions "froides" des décompositions "thermiques". (Cf. "Etude 
bibliographique : Caractéristiques de décomposition des oxydants chlorés" en annexe). 
 
Dans le cas des décompositions "froides", à basse température, par exemple sur des départs d'incendies, le chlore 
gazeux généré est stable et n'évolue pas dans le temps. 
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Inversement, dans le cas de décomposition "thermiques" ou "chaudes", à des températures > 500°C et en présence 
d'humidité (configuration classique des incendies établis), le chlore initialement généré sous forme de Cl2 est 
immédiatement converti en chlorure d'hydrogène (HCl), beaucoup plus stable à cette température, selon la 
réaction :  Cl2 + 2H2O => 4 HCl + O2 

 

Pour mémoire, l'INERIS rappelle à ce sujet les hypothèses formulées dans le rapport intitulé "ʍ-16 - Toxicité et 
dispersion des fumées d'incendie" Réf. : INERIS ς DRA ς N°46055-CL57149 30/67" (Cf. « Rapport final ς INERIS DRA-
07-92304-15589A ς Analyse du document de synthèse sur le devenir des isocyanurates produits par la société ARCH 
WATER » en annexe) : 
 
Devenir du Chlore 
La formation de chlore libre (Cl2) est posǎƛōƭŜ ǎŜƭƻƴ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘ Ŝǘκƻǳ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŜǎǎŀƛǎ ŘŜ 
combustion. Dans la plupart des cas, la formation de COCl2 (chlorure de carbonyle ou phosgène) est négligeable et 
ƴŜ ǇŜǳǘ ŀ ǇǊƛƻǊƛ ǎŜ ŎƻƴŎŜǾƻƛǊ ǉǳΩŁ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ǘǊŀŎŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƻǊƎŀƴƻŎƘƭƻǊŞǎΦ 5Ŝǎ ǉǳŀƴǘƛǘŞǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 
molécules chlorées toxiques (Cl2) plus complexes sont peu plausibles dans un feu généralisé bien développé. En 
effet, le niveau de température est suffisant pour casser ces molécules et former principalement du HCƭΦ [ΩŞǘŀǘ ŘŜ 
ƭΩŀǊǘ ŎƻƴǎƛǎǘŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ Ł ǊŜǘŜƴƛǊ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘǊƛŎŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ Υ ǘƻǳǘ ƭŜ ŎƘƭƻǊŜ ǎŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜ Ŝƴ I/ƭΣ 
composé le plus stable du point de vue thermodynamique. 
On peut noter que HCl peut se dissocier en H3O+ et Cl- Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŜŀǳ όƘydroscopie). 

 
100 % Cl Ą HCl (100-x)% Cl ĄHCl 

x % Cl Ą COCl2 (phosgène) et / ou Cl2 όǎŜƭƻƴ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜ Řǳ ǇǊƻŘǳƛǘ ƻǳ κ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ŘΩŜǎǎŀƛǎ ŘŜ 
combustion) 
 
Ces hypothèses sont basées essentiellement sur les résultats d'essais réalisés par l'INERIS sur des 
produits contenant du chlore (par exemple le PVC, le chlorate de soude, etc.). 
 

Les produits de traitement des eaux de piscine à base de BCDMH sont considérés comme comburants et corrosifs. 
9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜΣ ŎŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǎŜ ŘŞƎǊŀŘŜǊ Ŝǘ ŜƴǘǊŀƞƴŜr la libération de gaz toxiques de types : Acide 
ōǊƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ŎƘƭƻǊƘȅŘǊƛǉǳŜ όI.Ǌ Ŝǘ I/ƭύΣ Ŝǘ ŘŜǎ ƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜǎ Ŝǘ ŘŜ ŎŀǊōƻƴŜǎ όbhȄ Ŝǘ /hȄύΦ 

 

2.1.4. Incompatibilités entre produits 

Les produits de traitement de piscine, source de chlore actif ς agents désinfectants ς présentent des dangers 
significatifs. 
 
Ces produits peuvent présenter des réactions d'incompatibilités chimiques peu connues, notamment avec les 
dérivés azotés (comme, par exemple, des algicides, fongicides et des bactéricides) et les hypochlorites de sodium, 
potassium ou calcium. En effet, la mise en contact de ces produits en présence d'humidité avec des hypochlorites 
de calcium ou de sodium (eau de javel) ou des dérivés azotés entraîne le dégagement de trichlorure d'azote (NCl3), 
une substance qui s'enflamme spontanément du fait de sa grande instabilité chimique. 

 

2.1.5. Pollution des eaux et des sols 

On retrouve sur le site ŜȄƛǎǘŀƴǘ Ŝǘ ǎǳǊ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜ des produits phytosanitaires toxiques, des produits 
ŘΩŜƴǘǊŜǘƛŜƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ǇƛǎŎƛƴŜ ŘŀƴƎŜǊŜǳȄ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ Ŝǘ ŘŜǎ ƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ 
pour l'homme mais également pour l'environnement et les organismes aquatiques. 

 
× Déversement accidentel de produits 

L'accident  serait dû à un déversement de produits liquides dans les réseaux dΩŜŀǳ ǇƭǳǾƛŀƭŜ ƻǳ ǎǳǊ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ƴƻƴ 
ŞǘŀƴŎƘŜǎ ǎǳƛǘŜ Ł ŘŜǎ ŦǳƛǘŜǎ ƭƻǊǎ ŘŜ ƳŀƴǳǘŜƴǘƛƻƴ ƻǳ Ł ǳƴ ŘŞŦŀǳǘ ŘΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞΦ /ƻƳǇǘŜ ǘŜƴǳ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǎǘƻŎƪŞǎ ǎǳǊ 
ƭŜ ǎƛǘŜΣ ǳƴŜ ǘŜƭƭŜ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŜƴƎŜƴŘǊŜǊ ŘŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
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× 9ŀǳȄ ŘΩƛƴŎŜndie 

Pour éteindre un feu de type produits inflammables ou combustibles les services de secours utiliseront en premier 
lieu les moyens en eau disponibles sur le site. 

[Ŝǎ ŜŀǳȄ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ όŦǊŀŎǘƛƻƴ ƴƻƴ ŞǾŀǇƻǊŞŜύ ǎŜǊŀƛŜƴǘ ŎƘŀǊƎŞŜǎ ŘŜ ƳŀǘƛŝǊŜǎ ƛƳōǊǶƭŞŜǎ Ŝƴ suspension de type noir 
de carbone, de produits phytosanitaires et de produits de traitement des eaux de piscine non dégradés. Une telle 
Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŜƴƎŜƴŘǊŜǊ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 
 
 
La gravité de telles pollutions sera fonction de la dose dispersée appliquée au milieu récepteur. Elle est donc liée à : 

Ĕ la nature du produit et sa toxicité intrinsèque, 

Ĕ la concentration et la quantité du polluant dispersé, 

Ĕ les modes de contamination et de propagation, 

Ĕ la vulnérabilité du milieu récepteur. 

 

Ainsi, compte tenu des produits stockés sur le site, dont certains sont considérés comme dangereux pour 
l'environnement aquatique, tout déversement de produits polluants, pourrait entraîner des effets significatifs sur 
les sols ou les réseaux hydrologiques et hydrogéologiques locaux à court, moyen, ou long terme.  

Nous verrons dans la suite de l'étude que, sur le site APPRO SERVICE ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǎǳǊ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜ, tout est mis 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ǉǳŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŀƴƎŜǊŜǳȄ ŘŜ ǘƻǳǘŜs origines viennent polluer les sols ou les effluents. 

2.1.6. wƛǎǉǳŜ ŘΩŜȄǇƭƻǎƛƻƴ 

Dans l'établissement (existant et projeté), les risques d'explosions sont liés à deux sources probables :  

· explosions liées à la présence de gaz, 

· explosions liées à la présence de vapeur inflammables. 

 
 

× Explosion de gaz 

[Ŝǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻǎƛƻƴ ŘŜ ƎŀȊ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ǎƻƴǘ ƭƻŎŀƭƛǎŞǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜǎ ōŀǘǘŜǊƛŜǎ όŘŞƎŀƎŜƳŜƴǘ 
d'hydrogène) et des chaufferies (gaz de ville). 
 
Pour rappel, les équipements concernés sont les suivants : 

- Un local de 105 m2 Ŝǎǘ ŀƳŞƴŀƎŞ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ŘŞǇƾǘΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŜ hǳŜǎǘ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ƭŜ ƭƻƴƎ Řǳ Ƙŀƭƭ DΦ 

- ¦ƴ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ŀǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ ŘϥŀŎŎǳƳǳƭŀǘŜǳǊǎ ŘŜ млс Ƴч ŜȄƛǎǘŜ Ł ƭΩ9ǎǘ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ƭŜ ƭƻƴƎ Řǳ Ƙŀƭƭ ¢Φ 

- Un troisième atelier de charge d'accumulateurs de 95 m², à proximité du hall I. 

- Un quatrième atelier de charge d'accumulateurs de 115 m² sera construit dans le cadre de ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ 
projetée, à proximité des cellules A, B, C et D. 

Et : 

- 1 chaudière de puissance 100 kW pour les bureaux 

- 2 chaudières de 130 kW et 220 kW pour les halls A à F et G à M 

- 1 chaudière de 400 kW pour les halls N à V 

- 1 chaudière de 400 kW pour les cellules A à D (Bâtiment n°2 projeté) 
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Une explosion de type gaz est caractérisée soit par : 

ü Un régime de déflagration, avec une onde de pression de développement en avant du front de flamme à 
des vitesses de quelques mètres à quelques dizaines de m/s. Les surpressions sont de l'ordre de 4 à 10 
bars. 

ü Un régime de détonation, dans laquelle le front de flamme est lié à une onde de choc se propageant à 
des vitesses élevées (> 1 000 m/s). Les surpressions atteignent 20 à 30 bars, mais ne durent qu'un temps 
très court. Après passage de l'onde de choc, la pression retombe à la même valeur qu'en cas de 
déflagration. 

 
Les effets susceptibles de telles explosions seraient des blessures corporelles d'importance croissante en fonction 
de la proximité des personnes, ainsi qu'une détérioration des équipements à proximité, et de la structure du 
bâtiment. On peut également estimer qu'un tel événement pourrait être à l'origine d'un sinistre de type incendie 
dont les effets seraient beaucoup plus important. 
 
Compte tenu de l'implantation de ces installations dans des locaux spécifiques isolés, et du respect des normes de 
sécurité en vigueur (ventilation, contrƾƭŜ ŘŜǎ ōǊǶƭŜǳǊǎΣ ŜȄǇƭƻǎƛƳŝǘǊŜΣ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ƎŀȊΧύ ŎŜǎ ǎŎŞƴŀǊƛƻǎ ǊŜǎǘŜƴǘ ǘǊŝǎ 
peu probables et mineurs, et les dangers limités au site.  
Au final, au-delà des destructions primaires provoquées par l'onde de choc, le risque provient donc 
essentiellement de la source d'incendie potentielle que représentent des explosions de ce type. 

 
 

× Explosion de vapeurs inflammables  

Il s'agit de l'explosion survenant suite à la libération dans l'atmosphère, puis à l'ignition, d'un nuage ou d'une 
nappe de gaz ou de vapeurs de produits inflammables. 
 
La nappe gazeuse inflammable, lors de sa rencontre avec une source d'énergie s'enflamme. La combustion est alors 
suffisamment rapide pour engendrer une déflagration. Les effets d'un tel événement sont essentiellement des 
effets de pression qui seront fonction du confinement. 
 
Compte tenu des quantités relativement faibles potentiellement mises en jeu (quelques dizaines de litres en cas de 
rupture de confinement) par rapport au volume des cellules, le confinement est considéré comme inexistant et le 
risque d'explosion négligeable par rapport aux risques d'incendie qui en découlera. 

 
 
× Zonage ATEX 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ ŀǳȄ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘϥŜȄǇƭƻǎƛƻƴ (zonage ATEX) a été mise à jour sur le site en 2013 (Cf. annexe). 
Il conclut sur : 

· Une ȊƻƴŜ м Řŀƴǎ ƭŜ ǊŞǎŜǊǾƻƛǊ ŘŜǎ ǎŞǇŀǊŀǘŜǳǊǎ ŘΩƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜǎ Ŝǘ ƭŜ ǊŜƎŀǊd des puits de vidange / visite, 

· Une zone 1 sur une colonne de 0,5 m de haut à l'aplomb de la batterie en charge, 

· Une zone 2 à l'intérieur des canalisations de déport de rétention et dans les étouffoirs, 

· Une zone 2 dans un rayon de 1 m autour de la batterie en charge. 
 
LΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ƭŜǎ ƳşƳŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǉǳŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜΣ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ !¢9· ǎŜǊƻƴǘ ǎƛƳƛƭŀƛǊŜǎ 
Ł ŎŜƭƭŜǎ ǊŜŎŜƴǎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ нлмоΣ Ł ǎŀǾƻƛǊ : séparŀǘŜǳǊ ŘΩƘȅŘǊƻŎŀǊōǳǊŜǎΣ ōŀǘǘŜǊƛŜǎ Ŝƴ ŎƘŀǊƎŜΣ Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎ 
de déport de rétention et étouffoirs. 



  

 16/155 

SOCOTEC / SG APPRO SERVICE ς 41 Fossé ED 03 ς 1703-E14Q2-035 ς Oct 2018 

2.2. Les risques internes liés aux équipements 

Sur le site, sont exploitées diverses installations qui présentent : 

¶ un risque électrique Υ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎƻǳǊŀƴǘǎ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ƳŜǘǘŜƴǘ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΣ 

¶ un risque thermique Υ ǇŀǊ ƭŀ ŎƘŀƭŜǳǊ ǉǳΩŜƭƭŜ ŘŞƎŀƎŜΣ 

¶ un risque mécanique : par les mouvements dont elles sont le siège. 
 
 

Les installations présentant des dangers sur le site actuel et par extension sur le bâtiment projeté sont les 
suivantes : 

 
 

× Les armoires électriques et autres circuits électriques  

L'électricité se trouve être fréquemment la cause d'incendie du fait des diverses sources d'inflammation 
susceptibles d'être générées en cas de dysfonctionnement : 

¶ les étincelles : connexionǎ Ŝƴ ŀǊƳƻƛǊŜΣ ƛǎƻƭŜƳŜƴǘ ŘŞŦŜŎǘǳŜǳȄΣ Χ 

¶ par mauvais fonctionnement des appareils : surcharge, court-ŎƛǊŎǳƛǘΣ Χ 

¶ l'échauffement (élévation de température) : résistance de contacts électriques mal établis, conducteurs 
Ƴŀƭ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŞǎΣ Χ 

Les installations électǊƛǉǳŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ƭƻǊǎ ŘΩǳƴ ŘŞŦŀǳǘ ŘΩƛǎƻƭŜƳŜƴǘΣ ǇƻǳǊ ƭΩƘƻƳƳŜ Ŝǘ ǎƻƴ 
environnement. Un court-ŎƛǊŎǳƛǘΣ ǳƴŜ ŞǘƛƴŎŜƭƭŜ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ ǇƻǳǊ ƛƴŎƛǘŜǊ ǳƴ ŘŞōǳǘ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ ƻǳ ǳƴŜ 
explosion de poussières. 
 
La différence de potentiel entre ƭΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜ Ƴƛǎ ŀŎŎƛŘŜƴǘŜƭƭŜƳŜƴǘ ǎƻǳǎ ǘŜƴǎƛƻƴ Ŝǘ ƭΩƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ǇŜǳǘ 
ŎƻƴŘǳƛǊŜ Ł ŘŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘΩŞƭŜŎǘǊƛǎŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ǎŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎΦ 

Le principal risque lié au transformateur est un risque d'incendie. L'isolant électrique est constituŞ ŘΩƘǳƛƭŜ ƳƛƴŞǊŀƭŜ 
ǉǳƛ ǇƻǳǊǊŀƛǘ şǘǊŜ ǎƻǳǊŎŜ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ 

 
 

× La circulation sur le site (poids lourd et chargeurs notamment) 

Lƭ ǎϥŀƎƛǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘŜ Ŏƻƭƭƛǎƛƻƴ ƻǳ ŘΩŞŎǊŀǎŜƳŜƴǘΦ 
 
Le matériel de manutention et la manutention en général ne sont pas responsables ou directement à l'origine de 
tous les accidents, dans 1 cas sur 5 ils interviennent comme facteur aggravant (explosion moteur ou batteries des 
ŎƘŀǊƛƻǘǎΣ ΧύΦ 5ŀƴǎ рл ҈ ŘŜǎ Ŏŀǎ όsource ARIAύΣ ŎϥŜǎǘ ǘƻǳǘ ŘŜ ƳşƳŜ Ł ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘϥŜǊǊŜǳǊǎ ŘŜ ƳŀƴǆǳǾǊŜ que l'accident 
survient (détérioration de structures ou de canalisations, collisions, chute d'objets). 
 

 
× Les locaux de charge 

Tous les chariots de manutention de l'établissement sont équipés de moteurs électriques fonctionnant à partir de 
batteries de tractions ouvertes, dites "non étanches". Ces batteries présentent la particularité de dégager de 
l'hydrogène (gaz explosif très volatil) lors de la charge et notamment dans les premières minutes. Elles nécessitent 
par ailleurs un rechargement quasi-quotidien. 

Le gaz hydrogène qui se dégage des batteries lors de la charge électrique (réaction d'électrolyse) peut 
effectivement présenter, dans certaines conditions de confinement (petit volume non ventilé), un risque 
d'explosion. 
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L'hydrogène se diffusant très rapidement dans l'atmosphère, le risque d'explosion n'apparaît que là où le mélange 
air-hydrogène présente des proportions dangereuses. L'hydrogène peut former un mélange détonnant dans les 
limites d'explosivité de 4,1 % (LIE) à 75,6 % (LSE) dans l'air. Le risque est donc fortement conditionné par le 
renouvellement de l'air dans les locaux. 
 
Nous verrons dans la présente étude que compte tenu des dispositions prises en matière de sécurité, le risque 
n'est pas envisageable sur le site.  

 
 

× Les chaufferies  

Le risque principal lié à la présence d'installation fonctionnant au gaz est l'explosion. Le gaz de ville (méthane) est 
susceptible d'exploser dans les limites suivantes : 

¶ LIE (Limite Inférieure d'Explosivité) : 5% en volume dans l'air 

¶ LSE (Limite Supérieure d'Explosivité) : 15% en mélange dans l'air 
 

Il est important de signaler que le risque principal se situe au niveau des chaudières qui sont susceptibles d'être à 
l'origine d'une explosion et qu'en ce sens, la projection de fragments de la chaudière serait envisageable.  
 
Toutefois, la conformité des installations aux normes de sécurité en vigueur et les vérifications, entretiens et 
réglages annuels réalisés permettent de rendre ce risque négligeable, d'autant plus que les chaufferies sont 
implantées dans des locaux spécifiques. 



  

 18/155 

SOCOTEC / SG APPRO SERVICE ς 41 Fossé ED 03 ς 1703-E14Q2-035 ς Oct 2018 

2.3. Les risques liés à l'environnement et au voisinage 

2.3.1. Description de l'environnement et du voisinage 

[ŀ ǎƻŎƛŞǘŞ !ttwh {9w±L/9 Ŝǎǘ ƛƳǇƭŀƴǘŞŜ Ł ŎǆǳǊ Řǳ ŘŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘ Řǳ [ƻƛǊ-et-Cher (41), sur la commune de Fossé, 
juste au Nord-Est de Blois (Cf. plan de situation du projet  au 1/25000 en pièce complémentaire du DAE). 
 
Le terrain est situé en zone péri-urbaine à vocation industrielle en bordure de la Route Départementale n° 957 qui 
relie Blois à Vendôme. 
 
[Ŝ ǾƻƛǎƛƴŀƎŜ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝst ainsi constitué par : 

¶ Au Nord, des habitations résidentielles du lieu-dit "Vilaine" représentant une quarantaine de maisons, 

¶ Au Nord-Ouest, un entrepôt de la société VIR (Véhicules Intervention Rapide), 

¶ A 100 m à l'Ouest, la route départementale n° 957, séparée du site par un garage DAF/NISSAN, un 
centre de contrôle technique de véhicule lourd et une aire de stationnement des « Poids Lourds 
Blésois » pour les PL en attente de réparation, 

¶ Au Sud, les établissements de la zone d'activité dont les plus proches sont : CHENE SA, UNIBETON, MAN 
Trucks, XPO Logistics, DERICHEBOURG, 

¶ A l'Est, la voie ferrée Blois-Vendôme, et un bâtiment désaffecté de la RFF,  

¶ Au Nord-9ǎǘΣ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ {Φ9 a!¦wL/9 Ŝǘ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘƛƻƴǎ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭƭŜǎ Řǳ ƭƛŜǳ-dit "Villemalard" sur la 
commune de Marolles, 

 

Le centre-ville de Fossé se trouve à environ 500 m à l'Ouest du site et celui de Blois, à environ 5 km au Sud-Ouest 
du site. 
 

Le site APPRO SERVICE est accessible uniquement par voie routière, par les voies de desserte de la zone d'activité 
de Fossé-Marolles-Villebarou. L'accès à cette dernière se fait à partir d'un rond-point situé sur la route 
départementale n° 957.  
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2.3.2. Potentiels de dangers liés à l'environnement 

× Risque foudre 

La foudre est un courant de forte intensité (20 kA en moyenne avec des maximums de l'ordre de 100 kA) se 
propageant avec des fronts de montée extrêmement raides entre deux masses nuageuses ou entre une masse 
nuageuse et le sol. 
Les événements redoutés liés à la foudre sont de deux types : les effets directs et les effets indirects. 
 
Les effets directs de la foudre sont les plus connus : blessures par électrisation (mortelles dans 10 % des cas), 
brûlures et traumatismes, destruction de bâtiments et incendie. 
 
Les effets indirects, bien que moins médiatisés, sont de loin les plus importants, notamment sur le plan 
économique pour les établissements industriels. Ces effets se manifestent à travers trois phénomènes :  

Ā Le rayonnement électromagnétique très intense lui-même générateur de courants parasites sur les 
câbles (surtensions induites) : l'exemple le plus fréquent est la destruction des autocommutateurs; 

Ā Les surtensions conduites : véhiculées par les conducteurs électriques (courant fort ou faible), elles 
détruisent les équipements électriques, électroniques ou informatiques raccordés sur les réseaux 
énergie ou communication. 

Ā La montée en potentiel du sol, phénomène dit de "remontée de terre", lors de son écoulement à la 
terre : c'est la cause principale de destruction des troupeaux d'animaux (différence de potentiel entre les 
pattes). 

 
Les conséquences économiques de ces dégâts sont souvent considérables : destruction des matériels 
ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ǇŜǊǘŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎΣ ŘƻƳƳŀƎŜǎ ŎŀǳǎŞǎ ŀǳȄ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴΣ ŜǘŎΧ 

La valeur caractéristique de l'activité orageuse sur le secteur de la commune de Fossé est la suivante (données 
Météorage) : 

Ĕ La densité d'Arc NSG (nombre d'arc de foudre au sol/km² par an) est de 0,84 impacts/km²/an (la valeur 
moyenne dans le département du Loir-et-Cher est de 1,2).  

L'activité orageuse sur le secteur est donc jugée faible par rapport à la moyenne départementale, mais les effets de 
la foudre sont tels que le risque ne doit pas être négligé. 

 

× wƛǎǉǳŜ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ 

Ĕ ǇŀǊ ŘŞōƻǊŘŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǊƛǾƛŝǊŜΦ 

[ŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ CƻǎǎŞ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜ ǇŀǊ ǳn Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) ou tout autre 
ŘƻŎǳƳŜƴǘ Ŧŀƛǎŀƴǘ Şǘŀǘ ŘΩǳƴ ǘŜƭ ŀƭŞŀΦ 

 
Ĕ par remontée de la nappe phréatique. 

[Ŝ ǊƛǎǉǳŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎƻƴǎǘŀǘŞ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜΦ 5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ Řǳ .wDaΣ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ Ŝǎǘ ǉǳŀƭƛŦƛŞ ŘŜ 
faible à moyen localement. 

 
Ĕ par événement pluviométrique important.  

Un tel événement nécessiterait en outre la saturation des réseaux EP ou leur obstruction et ne provoquerait que 
des flaques localisées et sans incidence. 

 
Ĕ ǇŀǊ ǊǳǇǘǳǊŜ ŘΩǳƴ ǊŞǎŜŀǳ !9tΣ ƛƴŎŜƴŘƛe, etc. 

La rupture du réseau AEP ou incendie ne provoquerait que des effets très localisés, rapidement jugulés par la 
coupure du réseau par les personnes compétentes. 
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× Risque sismique et mouvement de terrain 

Selon la nouvelle carte sismique intégrée dans le /ƻŘŜ ŘŜ ƭΩ9ƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ, l'aléa sismique est qualifié de très 
faible (accélération inférieure à 0,7 m.s²) pour une majeure partie du Loir-et-Cher, y compris la commune Fossé. 
 
Les séismes maximaux historiquement vraisemblables (SMHV) ressentis sur le secteur (Blois) sont d'intensité 
macrosismique 5/12, soit caractérisée par une "secousse forteΣ ǊŞǾŜƛƭ ŘŜǎ ŘƻǊƳŜǳǊǎΣ ŎƘǳǘŜǎ ŘΩƻōƧŜǘǎΣ ǇŀǊŦƻƛǎ ƭŞƎŝǊŜǎ 
fissures dans les plâtres"Φ  [ΩŜŦŦƻƴŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǊŜŎŜƴǎŞ όƛƭ Ŧŀǳǘ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ у Ł фύΦ 
 
Le ǎŞƛǎƳŜ ƳŀƧƻǊŞ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ό{a{ύ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ ŘΩƛƴǘŜƴǎƛǘŞ 6/12, caractérisée par des « dommages légers, parfois 
fissures dans les murs, frayeur de nombreuses personnes »Σ ǘŜƭƭŜ ǉǳŜ ŘŞŦƛƴƛŜ Řŀƴǎ ƭΩŀǊǊşǘŞ Řǳ млκлрκмффо ǊŜƭŀǘƛŦ ŀǳȄ 
règles parasismiques visant les ICPE soumise à Autorisation avec Servitude.  
 
Il n'est donc pas envisageable que les effets associés au risque sismique sur le secteur soient à l'origine 
d'effondrements de structures des bâtiments du site.  
 
Toutefois, Conformément à l'article 13 de l'arrêté du 4 Octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels 
ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ Lƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ /ƭŀǎǎŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ tǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ [ΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǎƻǳƳƛǎŜǎ Ł ŀǳǘƻǊƛǎŀǘƛƻƴΣ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ŘŜǎ 
moyens techniques nécessaires à la protection sismique a été réalisé (cf. annexe). 
 

De plus, une inspection de l'ensemble des structures du site (notamment des murs coupe-feu) sera réalisée après 
tout séisme conséquent identifié sur le secteur. 

Par ailleurs, le fournisseur des racks, de par ǎƻƴ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ƴΩŀ ŎƻƴǎǘŀǘŞ ŀucun effet, liés aux séismes, sur 
les installations. Cependant un contrat de maintenance et de suivi de ces installations existe déjà et sera reconduit. 
Ce contrat permet notamment de maintenir les racks dans un parfait état, il permettrait également, en cas de 
séisme, de faire procéder à un contrôle très rapidement. 
 
Le site est situé en plaine et en dehors de toute ancienne zone minière ou de carrière, et ne présente donc aucun 
risque de glissement de terrain. 5ΩŀǇǊŝǎ ƭŜ ǎƛǘŜ ōŘ-cavités, les premiers ouvrages souterrains recensés sont localisés 
Ł нрл Ƴ ŀǳ bƻǊŘ Ŝǘ Ł ƭΩhǳŜǎǘ Řǳ ǎƛǘŜΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ŎŀǾŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞǎ Ł ǳƴ ǳǎŀƎŜ ŘƻƳŜǎǘƛǉǳŜΦ  

Le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux est considéré comme faible sur le site.  

 

× Risques liés à la température 

Le climat général du Loir-et-Cher est considéré comme tempéré océanique avec une influence continentale non 
négligeable. Les saisons sont relativement peu marquées. 

La moyenne des températures moyennes mensuelles sur la période 1976-2001 est de 11,0 °C. Sur cette même 
période, la température minimale observée est de ς 16,0°C en janvier 1985 et la maximale est de 39,3°C en août 
1990. 

Les températures moyennes mensuelles minimales et maximales sont : 

- 3,7°C pour le mois de janvier. 

- 19,0°C pour le mois de juillet. 

 
De fortes températures peuvent être à l'origine de l'ignition d'un incendie (par effet lentille par exemple), le gel 
ŘΩǳƴ ŞŎƭŀǘŜƳŜƴǘ ŘŜ Ŏŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘϥŜŀǳ όŜƴǘǊŀƞƴŀƴǘ ƭϥƛƴŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ Řǳ ǊŞǎŜŀǳ ƛƴŎŜƴŘƛŜ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜύΦ 
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× wƛǎǉǳŜǎ ŘΩŀƎǊŜǎǎƛƻƴ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ d'origine météorologique (vent, grêle, neige) 

On considère ici la pression exercée par le vent, la neige ou la grêle sur les structures (parois de grande hauteur, 
ǘƻƛǘǳǊŜǎΣ ǇƻǊǘŜǎύ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘΨŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŀ ŎƘŀǊƎŜ ŘŜ ǊǳǇǘǳǊŜΦ 

La neige ou la grêle sont très peu fréquentes dans le département, et seulement 5,4 % des vents sont supérieurs à 
8 m/s (29 km/h). Toutefois, les tempêtes peuvent être très violentes et ce risque doit être envisagé. 

[Ŝǎ ŜŦŦŜǘǎ ǊŜŘƻǳǘŞǎ ǎƻƴǘ ƭΩŜŦŦƻƴŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇŀǊƻƛǎ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ƭΩŜƴǾƻƭ ŘŜ ǘƻƛǘǳǊŜ ƻǳ ƭΩŀǊǊŀŎƘŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇƻǊǘŜǎΣ Ŝǘ ƭŜǎ 
effets dominos qui peuvent s'en suivre si les matériaux déplacés viennent à heurter des installations à risques. 

Les bâtiments sont et seront construits conformément aux règles de l'art qui envisage ces événements (Règles 
neige et vents de la construction). 

 
× Risques liés aux actes de malveillance 

Les risques liés aux actes de malveillance sont variables : sabotage, vol, dégradation volontaire, incendie. Bien que 
cet établissement ne présente pas une cible attirant les convoitises (produits sans forte valeur ajoutée pour les 
particuliers), le risque ne peut jamais être totalement négligé. Des dispositions sont donc prises et détaillées 
ultérieurement. 

 

× Risques liés à un flux de danger provenant d'une installation voisine ("effets dominos") 

On envisage ici les effets provenant d'un accident sur une des installations voisines ou dans l'environnement 
proche et susceptible d'entraîner en chaîne des accidents plus ou moins important sur le site. C'est ce que l'on 
appelle couramment les "effets dominos". 

Compte tenu de l'environnement proche de l'établissement, les scénarios et les flux susceptibles d'atteindre le site 
seraient les suivants : 

Ĕ tǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ voisines 

Le risque majeur des établissements voisins de l'établissement APPRO SERVICE est l'incendie (XPO Logistics, MAN 
¢ǊǳŎƪǎΣ /ƘşƴŜ {!Σ ¦bL.9¢hbΣ !.aΣ bL{{!bκ5!CΣ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ǾŞƘƛŎǳƭŜ ƭƻǳǊŘΣ ƭΩŀƛǊŜ ŘŜ 
parking poids lourd, VIR, S.E. MAURICE). 

Certains de ces établissements sont des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE). 
Toutefois, ni les exploitants, ni l'administration n'ont communiqué d'études permettant d'observer les distances 
d'effets des phénomènes dangereux redoutés sur ces installations. 

L'éloignement des constructions les plus proches de plus de 50 m des bâtiments existants du site suffit à ne pas 
faire redouter l'extension d'un sinistre vers les installations de l'établissement APPRO SERVICE. 

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǇƾǘǎ ŘΩAPPRO SERVICE (existants et futurs) est traversé par la ligne 
électrique Haute Tension (HTA) 400 kVA Chanceaux ς Villerbon. Hormis les ondes électromagnétiques produites, 
ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘŜ ǎƛƴƛǎǘǊŜǎ όƛƴŎŜƴŘƛŜΣ ŜŦŦƻƴŘǊŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇȅƭƾƴŜǎΣ ǊǳǇǘǳǊŜ ŘŜ ŎŃōƭŜǎΣ Χύ suǊ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ sont de 
très faibles probabilités (< 10-6). 

Cette installation induit des servitudes de type I4 ǎǳǊ ǳƴŜ ōŀƴŘŜ ŘΩǳƴŜ ƭŀǊƎŜǳǊ ŘŜ мр ƳΦ !ǳŎǳƴ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ 
exploités par APPRO SERVICE ne se trouve donc à une distance inférieure à 15 m de la ligne HTA. 
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Ĕ Provenant des voies de circulation locales 

¶ Circulation routière 
 

Les voies de circulation routière situées immédiatement en bordure du site (rue des Champs de Fossé et rue des 
Morelles) sont en cul-de-sac et ne desservent que le site. Les véhicules roulent à allure modérée et l'éloignement 
des bâtiments par rapport à ces voies permet de ne pas craindre de choc. 
 
La voie de circulation la plus importante à proximité est la route départementale n°957 (Blois-Vendôme) qui passe 
à une centaine de mètres à l'Ouest du site. Les risques de choc ou de transfert d'un incendie provenant d'un 
véhicule en feu sur cette voie ne sont donc pas envisageables. 

 
 

¶ Circulation aérienne 
 

La probabilité d'occurrence la plus forte d'une chute d'avion est donnée pour un site localisé à proximité d'un 
aéroport, et estimée entre 10-5 et 10-7 par an (soit au plus une chute d'avion tous les 100 000 ans). Elle diminue par 
ailleurs très rapidement dès lors que l'on s'éloigne des zones aéroportuaires. 
 
Le site ne se trouve pas dans une zone de dégagement d'aéroport / aérodrome. L'éloignement du site de plus de 
l'aérodrome le plus proche (6 km de Blois-Villefrancoeur) permet de considérer ce risque comme négligeable. 

 
 

¶ Circulation ferroviaire 
 
La ligne de chemin de fer la plus proche se trouve à environ 35 m des bâtiments. Cette ligne (Blois - Pont de Braye) 
est très peu fréquentée (1 train de fret/mois) et son éloignement permet de considérer le risque d'effets dominos 
comme négligeable. 
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3. REDUCTION DES POTENTIELS DE DANGER 

 
Les activités et stockages réalisés par APPRO SERVICE étant similaires dans le bâtiment actuel n°1 et dans 
ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜ όōŃǘƛƳŜƴǘ ƴϲнύΣ les moyens de réductions des potentiels de dangers présentés dans cette 
partie peuvent être généralisés au périƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŦǳǘǳǊ. 

 

3.1. Réduction des risques liés aux produits stockés 

Il n'est bien entendu pas envisageable de remplacer les produits stockés pour réduire les potentiels de dangers 
puisque la vocation même de la société est de stocker ces produits dangereux pour ses clients. Toutefois, la 
tendance actuelle des fabricants de produits est la réduction des risques toxiques ou inflammables importants. 
 
D'autre part, tous les produits stockés le sont et le seront en fonction des risques qu'ils présentent, dans des zones 
ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ Ŝǘ ŘŞƭƛƳƛǘŞŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŎǊŞŜǊ ŘΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ ŘŀƴƎŜǊŜǳǎŜǎ ŜƴǘǊŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŦǳƛǘŜ ƻǳ 
d'incendie. 
 
[ΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ƙŀƭƭǎ et cellules de stockage est et sera organisée de façon à alterner les halls de 
stockage susceptibles de contenir des produits toxiques et les halls de stockage susceptibles de contenir des 
produits inflammables. 
 
Ainsi, dans les halls G à U, aucun des halls susceptibles ŘŜ ŎƻƴǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǘƻȄƛǉǳŜǎ ƴΩŜǎǘ ǎƛǘué à côté ou en 
ŦŀŎŜ ŘΩǳƴ Ƙŀƭƭ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘŜ ŎƻƴǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ƛƴŦƭŀƳƳŀōƭŜǎΦ 
 
Cette organisation du stockage répond à un double objectif de maîtrise des risques et de simplification des flux 
internes. 
 
 
Le stockage des produits de traitement des eaux de piscines est réalisé exclusivement en casiers à palettes 
(palettiers ou racks) sur 4 ou 5 niveaux (y compris le sol) sur une hauteur de 8 m au maximum. 
 
Afin de réduire les risques associés, les cellules retenues pour le stockage de ces produits sont les plus petites du 
site, soit les halls A, B, C, D ou E. 
 
Ces produits sont stockés dans ces halls en fonction de leur compatibilité, ainsi :  

- Un seul hall est affecté au stockage des produits isocyanurés, 

- les autres halls sont affectés au stockage des autres produits (produits acides, basiques, anti-algues, 
hivernages...). 

 
A noter que ces halls présentent également comme intérêt de se trouver en accès direct avec des quais, qui leur 
sont ainsi quasiment totalement dédié. Ceci limite à la fois le risque d'incompatibilité et les transferts et 
manipulation de stocks. 

 
De plus, conformément à la circulaire DGS/SD 7 A/DRT/CT 4 n°2003-47 du 30 janvier 2003 relative aux risques 
d'incendie ou d'explosion lors du stockage et/ou de l'utilisation de produits de traitement des eaux de piscine, les 
mesures de prévention suivantes sont appliquées sur le site APPRO SERVICE, pour ces produits ainsi que pour les 
déchets en résultant :  

 
- Les produits sont stockés dans des locaux bien ventilés, à l'abri de l'humidité et de toute source de 

chaleur ou d'ignition,  

- Les produits sont stockés à l'écart des substances facilement oxydables, des matières combustibles et 
séparément de tous produits susceptibles de réagir avec,  
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- Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas 
de matières combustibles,  

- Les produits sont stockés dans des contenants fermés hermétiquement, dans leur emballage d'origine et 
ne sont pas reconditionnés sur le site, 

- Les rotations sont organisées de manière à réduire au mieux le temps de stockage des produits, 

- Une vigilance est de rigueur quant à l'existence sur les emballages et sur-emballages d'étiquettes de 
dangers lisibles et en bon état. 

 
La gestion des flux interne ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǎǘƻŎkés (phytosanitaires, produits de traitement des eaux de 
piscine) est et sera organisée de manière à prévenir les risques liés aux opérations de : 

 

¶ Préparation de commande : 

Limiter la présence de produit en dehors des halls et réduire les mouvements des palettes en hauteur. 
- Les zones de picking (prélèvement unitaire de carton) sont organisées dans les halls de stockage. 

- Uniquement au sol. 

- Filmage des produits : le filmage est réalisé par des filmeuses à froid. Ces dernières sont électriques. Elles 
sont récentes, conformes aux normes de sécurité, et font l'objet des vérifications périodiques 
réglementaires. 

¶ Transit des commandes en attentes sur les quais : 

Limiter la présence de produit en dehors des halls. 
- [ΩƻǊŘƻƴƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƻƳƳŀƴŘŜǎ Ŝǎǘ ƻǊƎŀƴƛǎŞ Ŝƴ ǊŜƭŀǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƘƻǊŀƛǊŜǎ ŘΩŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 

transporteurs. 

- [Ŝǎ ƘƻǊŀƛǊŜǎ ŘΩŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘŜǳǊǎ ǎƻƴǘ ƻǊƎŀƴƛǎŞǎ dès le début de la journée. 

¶ Chargement et déchargement des camions : 

Accélération des flux vers les halls et affectation avec verrou informatique. 
- Les réceptions de produits transitent sur les quais pour effectuer les contrôles nécessaires à la mise en 

stock, ils sont ensuite orientés le plus rapidement possible vers les halls de stockage. 

- [ƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ Ƙalls, le responsable de la réception  est guidé 
informatiquement vers les emplacements autorisés au stockage du produit en question.  

- Les opérations de cross-docking (transit à quai) sont réalisées uniquement lorsque celles-ci sont 
ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜǎ ŀǾŜŎ ƭΩŜȄǇŞŘition dans la journée du chargement en question. 

- !ǳŎǳƴŜ ǊŜƳƻǊǉǳŜ ŘŜ ŎŀƳƛƻƴ ƴŜ ǊŜǎǘŜ ŎƘŀǊƎŞŜ ƭŀ ƴǳƛǘ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ǎƛǘŜΦ 

 
Par ailleurs, les installations de stockage sont éloignées, ou séparées par des murs et portes coupe-feu, des zones 
techniques, des quais et des bureaux. 
 

L'ensemble du site est placé sous dispositif de détection incendie. Toutefois seules les halls et cellules de stockages 
sont protégés par un dispositif d'extinction automatique par mousse. Les zones de quais et de circulations sont 
aŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜǎ wL! ǎŜ ǘǊƻǳǾŀƴǘ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ŎƘŀǉǳŜ hall de stockage. Des extincteurs sont répartis sur 
l'ensemble du site y compris sur les quais et les circulations. 

 
Enfin, le stockage et le déstockage des produits suivent autant que possible un plan de chargement définit par 
ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀƴǘ ǉǳƛ ƎŀǊŀƴǘƛǘ ŘŜǎ ŘǳǊŞŜǎ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ƳƛƴƛƳǳƳ ŀŦƛƴ ŘŜ ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ ƭŜ ōƻƴ Şǘŀǘ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ 
emballages. 
 
L'établissement possède une certification SQAS (Safety and Quality Assessment Systems), outil qui permet 
d'évaluer de manière uniforme les systèmes de management de la qualité, de la sécurité et de l'environnement des 
prestataires logistiques. 
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3.2. Réduction des risques liés aux techniques mises en ǆǳǾǊŜ 

Les sociétés APPRO SERVICE et ACTURA sont des spécialistes de la logistique et possède une expérience 
ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŀǎǎƻŎƛŞŜǎΦ [ϥƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜ ƳƻŘŜ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ƛƴǘŝƎǊŜƴǘ 
ƭŜǎ ƳŜƛƭƭŜǳǊŜǎ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜǎ ŎƻƴƴǳŜǎ ŀǾŜŎ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŞǇǊƻǳǾŞǎ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴ. 
 
¢ƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǎŞŎǳǊƛǘŞǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǎƻƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ł ǊŞŘǳƛǊŜ ŀǳ ƳŀȄƛƳǳƳ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǘƻǳǘ Ŝƴ 
conservant de bonnes performances économiques.  
 
Ainsi, les surfaces des cellules du site ont été réduites au-delà des exigences réglementaires (maximum 2 750 m² 
ǇƻǳǊ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜΣ м 240 m² pour le bâtiment existant n°1) et toutes isolées les unes des autres par des 
murs coupe-feu REI 240 (murs REI 120 pour les halls D, E et F). Un recoupement supplémentaire est assuré par les 
allées internes. Ces recoupements en petite cellules isolées permettent de réduire au maximum (compte tenu des 
exigences économiques) les quantités de matières mises en jeu dans un sinistre et donc les effets des flux de 
dangers inhérents (thermiques et toxiques). 
 
Le projeǘ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ όōŃǘƛƳŜƴǘ ƴϲнύ ŀ ŞǘŞ ƳŜƴŞ Ŝƴ ǇǊŜƴŀƴǘ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘΩǳƴ ŀŎŎƛŘŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜ 
ōŃǘƛƳŜƴǘ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ƴϲм Ŝǘ ŀ ŀƛƴǎƛ ŞǘŞ ŞƭƻƛƎƴŞ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŜŦŦŜǘǎ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘŜ ƎŞƴŞǊŜǊ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ 
dominos. Lƭ ŀΣ ŘŜ ǇƭǳǎΣ ƛƴǘŞƎǊŜǊ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩŜŦŦŜǘǎ ŘƻƳƛƴƻǎ ǾŜǊǎ ƭŀ ƭƛƎƴŜ ¢I¢ ǘǊŀǾŜǊǎŀƴǘ ƭŜ ǘŜǊǊŀƛƴ ŘΩŀǎǎƛŜǘǘŜ Řǳ 
projet, en prévoyant un flocage ignifugé conférant une protection coupe-feu 2h en sous face sur la moitié Sud de la 
surface de couverture des cellules A, B et C. 
 
Enfin, les risques associés à l'activité (manutention principalement) sont parfaitement connus des opérateurs, qui y 
sont formés initialement et sensibilisés régulièrement. 

 
 

3.3. Présentation de l'organisation de la sécurité 

L'organisation de la sécurité du site APPRO-Service repose sur son Système de Gestion de la Sécurité (SGS) établi 
dans le cadre de l'arrêté du 26 mai 2014. 
 
/Ŝ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ƻǊƎŀƴƛǎŜ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎΣ ŘŜǎ ŎƻƴǎƛƎƴŜǎΣ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘϥŀŎǘƛƻƴǎΣ Χ ƭϥŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ Ł 
mener en terme de : 

ü Organisation, formation, 

ü LŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ƳŀƧŜǳǊǎΣ 

ü aŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜǎ ǇǊƻŎŞŘŞǎΣ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ 

ü Gestion des modifications, 

ü DŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜΣ 

ü DŜǎǘƛƻƴ Řǳ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜΣ 

ü Contrôle du SGS, audits et revues de direction. 
 

Ce document est constitué sur la base d'une Politique de Prévention des Accidents Majeurs (PPAM) établie par la 
direction de l'établissement (disponible en annexe), et suivant le principe de "l'amélioration continue" représenté 
par la roue de Deming (PDCA : Plan, Do, Check, Act). 
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Figure 3 : Structure du SGS ς Roue de Deming 

 
Une note explicative simplifiée du Système de Gestion de la Sécurité du site intégrant la politique de prévention 
des accidents majeurs de l'établissement est présentée en annexe. 
 
Le schéma suivant reprend les différentes étapes de mise en ǆǳǾǊŜ de ce document. 
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Les Etapes de la Mise en sǳǾǊŜ d'un Système 
de Gestion de la Sécurité (SGS) 

 
 

Diagnostic de situation 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construction du système  

Phase projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mise en ǆǳǾǊŜ du système  

 
 

 
 

 
Validation 

Conformité à la directive SEVESO III. 

 
Détermination des enjeux liés à la sûreté de l'établissement 

 
Analyse des points forts et points faibles par facteur de risque 

 
!ƴŀƭȅǎŜǊ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ 

 
Elaboration de la Politique de prévention des risques majeurs 

 
aƛǎŜ ŀǳ Ǉƻƛƴǘ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘΩactions de la phase projet 

 
Etudes et assistance complémentaires  

 
 

- évaluation des risques des activités 
- études techniques complémentaires 
- ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜǎΣ  ŘΩŀǊōǊŜǎ ŘŜǎ 
causes.... 

 

 
Mise à niveau du système  

de management de la sécurité 
 

- ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŞǎ 
- élaboration des documents : manuel, procédures, 

instructions... 
- indicateurs et tableau de bord sécurité 
- plan de formation, plan de communication 

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ 

Mesure et évaluation de la 
ǇŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ 

Définition de nouveaux  
objectifs et cibles 

Revue et amélioration  
du système 
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3.4. Garanties financières 

L'article R.516-1 du Code de l'Environnement, relatif aux garanties financières pour les installations figurant sur la 
ƭƛǎǘŜ ǇǊŞǾǳŜ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ [.515-36 du Code de l'Environnement, instaure, pour les installations visées par cette liste, 
l'établissement de garanties financières. 
 
Cette constitution de garanties financières vise à assurer : 

¶ la surveillance et le maintien en sécurité de l'installation en cas d'événement exceptionnel susceptible 
d'affecter l'environnement. 

¶ les interventions en cas d'accident ou de pollution. 
 
Pour le site APPRO SERVICE de Fossé (41), le montant des garanties financières ǎΩŞƭevait initialement Ł трс ллл ϵΦ 
Ces garanties ont été constituées auprès d'un organisme habilité. 
 
Le montant de ces garanties financière ŀ ŞǘŞ ǊŞǾƛǎŞ ǎǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ 2014 et a été estimé à 780 ллл ϵΦ 
 
Dans le cadre du projet d'extension, un nouveau calcul des montants de garanties financières a été établi. La 
proposition d'APPRO SERVICE est le dépôt d'une garantie financière arrondie à 1 пфл ллл ϵΦ  
 
Le détail des modalités des garanties financières est exposé en Pièce complémentaire ICPE du Dossier de Demande 
d'Autorisation Environnementale. 
 
Les informations présentées dans cette partie démontrent que la société APPRO SERVICE dispose des capacités 
financières suffisantes pour assumer ses engagements en matière d'environnement et de sécurité, mais 
également en terme de remise en état et d'indemnisation suite à un sinistre. 

 



  

 29/155 

SOCOTEC / SG APPRO SERVICE ς 41 Fossé ED 03 ς 1703-E14Q2-035 ς Oct 2018 

4. ACCIDENTOLOGIE 

Les accidents constituent, malheureusement une source d'information de premier ordre en ce qui concerne la 
sécurité, que ce soit en matière de prévention, de protection ou encore d'intervention des secours. 
 
Le chapitre suivant présente les enseignements de quelques analyses succinctes d'accidents survenus au cours des 
dernières années dans des entreprises de stockage et plus particulièrement de produits phytosanitaires et de 
produit de traitement de piscine. Ces derniers sont issus de la base de données ARIA du BARPI (Cf. document en 
annexe). 

 
Les activités et stockages réalisés par APPRO SERVICE étant similaires dans le bâtiment actuel n°1 et dans 
ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜ όōŃǘƛƳŜƴǘ ƴϲнύΣ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴtologie présentée dans cette partie peut être généralisée au 
ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŦǳǘǳǊ. 

 
 

4.1. Stockage de produits combustibles 

Concernant les incendies d'entrepôts de matières combustibles, une synthèse issue de la base de données ARIA du 
BARPI fait état de l'accidentologie sur ces activités par exploitation des 158 cas de sinistres recensés entre le 
11/01/2009 et le 13/11/2014. Les articles sont joints en annexe. Les principaux éléments extraits de cet article sont 
les suivants : 

 

Typologie Ĕ 
En raison de la présence systématique de matières combustibles, la quasi-totalité des accidents 
sont des incendies (85%). 
Les phénomènes de rejet de matière dangereuse (46%) ou d'explosions (9%) sont comparables 
en fréquence à ceux qui se produisent dans d'autres secteurs d'activités. 

Activités Ĕ 
Concernées 

Près des 45% des sinistres recensés affectent des entrepôts d'une surface inférieure à 5 000 m². 
Les entrepôts de plus de 10 000 m² représentent 15% des sinistres. 
Près des 13% des sinistres recensés affectent des installations soumises à Autorisation. Seuls 2% 
des sinistres concernent les installations SEVESO. 

Causes des Ĕ 
Accidents 

¶ actes de malveillance 

¶ défaillances humaines (formation du personnel) 

¶ défaillances matérielles (absence de contrôle) 

¶ ŀƎǊŜǎǎƛƻƴǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ 

¶ exploitation du site (maîtrise du procédé, gestion des travaux) 

¶ mauvaise conception des bâtiments 

Produits Ĕ 
Impliqués 

Les matériaux stockés dans les entrepôts sont de natures diverses. Parmi les substances 
récurrentes à plus ou moins fort pouvoir calorifique, on trouve : 

¶ du bois (meubles, palettes); 

¶ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ƳŀƴǳŦŀŎǘǳǊŞǎ Ŝƴ ǇƭŀǎǘƛǉǳŜ όǳǎǘŜƴǎƛƭŜǎ ŘŜ ŎǳƛǎƛƴŜΣ ƳŀǘŞǊƛŜƭǎ ŘŜ ǎŀƭƭŜ ŘŜ ōŀƛƴΧύ Τ 

¶ des produits chimiques (peinture, solvants, phytosanitaire) ; 

¶ du papier (archives), du carton... 

¶ Řǳ ƳŀǘŞǊƛŜƭ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǉǳŜ ƻǳ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƻƳŞƴŀƎŜǊ Τ 

¶ des aérosols ; 

¶ des denrées alimentaires notamment dans les entrepôts frigorifiques ; 

¶ ŘŜǎ ǇƴŜǳƳŀǘƛǉǳŜǎΧ 

Conséquences  Ĕ 
Les conséquences se traduisent par des pertes humaines assez faibles (dans 1% des accidents) 
touchant souvent les sauveteurs, par des blessés graves et légers à hauteur de 23 %. 
15 % des sinistres sont associés à une interruption de la circulation, 11% à une évacuation ou un 
confinement des populations. 
30% des sinistres conduisent à des dommages matériels engendrant un chômage technique. 
35% des sinistres engendrent une pollution environnementale (eau, air, sol) 
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4.2. Stockage en entrepôts réfrigérés 

[ΩŀŎŎƛŘŜƴǘƻƭƻƎƛŜ Řǳ ǎǘƻŎƪŀƎŜ Ŝƴ ŜƴǘǊŜǇƾǘǎ ŦǊƛƎƻǊƛŦƛǉǳŜǎ Ŝǎǘ ŞǘǳŘƛŞŜ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ des caractéristiques des halls à 
température dirigée CW et W (bâtiment existant n°1). 
 
Concernant les incendies d'entrepôts réfrigérés, une synthèse issue de la base de données ARIA du BARPI fait état 
de l'accidentologie sur ces activités par exploitation des 188 cas de sinistres recensés entre le 01/01/1992 et le 
30/11/2012. Les articles sont joints en annexe. Les principaux éléments extraits de cet article sont les suivants : 

 

Typologie Ĕ 
En raison de la présence fréquente de matières combustibles, la quasi-totalité des accidents sont 
des incendies (77%). Compte tenu du développement rapide de ces sinistres de grande ampleur, 
la propagation de l'incendie ou de ses effets thermiques sur des installations voisines intervient 
dans 18 % des cas.  
Les phénomènes de rejet de matière dangereuse (63%) ou d'explosions (12%) sont comparables 
en fréquence à ceux qui se produisent dans d'autres secteurs d'activités. 

Activités Ĕ 
Concernées 

Entrepôts réfrigérés de taille plus ou moins importante 

Causes des Ĕ 
Accidents 

Les origines et causes des accidents sont rarement définies précisément (57 % des cas), mais des 
éléments sont connus ou des hypothèses sont avancées sur 108 évènements pour lesquels on 
dénombre : 

¶ 26 % mettent en cause des installations électriques défaillantes ; 

¶ 16 % se sont produits lors de travaux ; 

¶ мо ҈ ŘΩŀŎǘŜǎ ŘŜ ƳŀƭǾŜƛƭƭŀƴŎŜ ŀǾŞǊŞǎ ƻǳ ǎǳǎǇŜŎǘŞǎΦ 

Produits Ĕ 
Impliqués 

Les matériaux stockés dans les entrepôts réfrigérés sont de natures diverses. Parmi les 
substances récurrentes à plus ou moins fort pouvoir calorifique, on trouve : 

¶ des denrées alimentaires ; 

¶ du bois (palettes) ; 

¶ des produits chimiques (phytosanitairesύ Χ 

Conséquences  Ĕ 
29 % des accidents ont eu des conséquences corporelles (décès / blessés) atteignant d'abord les 
sauveteurs ou les employés. 
21 % des sinistres sont associés à une limitation de la circulation, 15% à une évacuation ou un 
confinement des populations. 
37% des sinistres conduisent à des dommages matériels engendrant un chômage technique. 
46% des sinistres engendrent une pollution environnementale (eau, air, sol) 

 
 

4.3. Stockage de produits pour le traitement des eaux de piscine 

[ΩŀŎŎƛŘŜƴǘƻƭƻƎƛŜ Řǳ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇƛǎŎƛƴŜ Ŝǎǘ ŞǘǳŘƛŞŜ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ 
ŘΩşǘǊŜ ǎǘƻŎƪŞǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ Ƙŀƭƭǎ !Σ .Σ C, D ou E (bâtiment existant n°1). 
 
Une dizaine d'accident mettant en cause des produits utilisés pour le traitement des eaux de piscine est relevé 
dans l'accidentologie. 
 
Le chapitre suivant présente les enseignements de quelques analyses succinctes d'accidents survenus au cours des 
dernières années dans des entreprises de fabrication ou stockage de produits de traitement des eaux de piscines. 
Ces dernières sont issues de la base de données ARIA du BARPI (Cf. document en annexe) :  
 

- Les accidents relevés mettent souvent en cause des pastilles chlorées à base de d'ATCC ou de DCCNa. 

- Ces sinistres sont relevés majoritairement lors d'activités de fabrication ou de conditionnement, 
rarement sur des stockages. 

- Les principaux effets mentionnés sont toujours liés à la dispersion de fumées toxiques, et plus rarement 
à la pollution générée par les écoulements des eaux d'extinction. 
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- Sur les sinistres les plus importants, on relève l'intoxication de personnes et leur hospitalisation ; aucun 
décès n'est cependant enregistré. Des évacuations de zones habitées ou des fermetures d'axes routiers 
importants sont également relevées. 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ мл ŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ǊŜŎŜƴǎŞǎ ǇŀǊ ƭŜ .!wtL Ŝǘ ƳŜǘǘŀƴǘ Ŝƴ ŎŀǳǎŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
eaux de piscine a permis de réaliser ƭŜǎ ƘƛǎǘƻƎǊŀƳƳŜǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎΣ ƳŜǘǘŀƴǘ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘΣ ƭŜǳǊ 
cause et leur conséquences (lorsque celles-ci sont connues) : 

 
 

Figure 4 : Histogramme par type d'accident 

 

Figure 5 : Histogramme par causes d'accident 
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Figure 6 : Histogramme par conséquences d'accident 

 

4.4. Accidentologie sur les stockages de produits phytosanitaires 

[ΩŀŎŎƛŘŜƴǘƻƭƻƎƛŜ Řǳ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜǎ Ŝǎǘ ŞǘǳŘƛŞŜ ŀǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩşǘǊŜ 
ǎǘƻŎƪŞǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ Ƙŀƭƭǎ Ŝǘ ŎŜƭƭǳƭŜǎ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ όōŃǘƛƳŜƴǘ ŜȄƛǎǘŀƴǘ ƴϲм Ŝǘ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜύΦ 
 
La base de données ARIA du BARPI (Cf. document en annexe) recense 21 Ŏŀǎ ŘϥŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ƳŜǘǘŀƴǘ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 
produits phytosanitaires lors d'activités de fabrication (28 % des cas) et de stockage (72 %). 
 
Les accidents observés sont :  

¶ Des incendies dans 76 % des cas, 

¶ Des pollutions des eaux, des sols ou de l'air dans 35 % des cas. 

Certains accidents présentant à la fois les deux événements en raison de l'écoulement des eaux d'extinction de 
l'incendie. 

[Ŝ ƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ǎǳƛǾŀƴǘ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭŀ ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŀŎŎƛŘŜƴǘǎ ǊŜŎŜƴǎŞǎ : 

Figure 7 : Histogramme par type d'accident 
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LΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ нм accidents recensés par le BARPI et mettant en cause des produits phytosanitaires a également 
permis de réaliser les histogrammes suivants, mettant en évidence leurs causes et leur conséquences (lorsque 
celles-ci sont connues) : 

Figure 8 : Histogramme par causes d'accident 

 

 

Figure 9 : Histogramme par conséquences d'accident 
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4.5. Accidentologie de l'établissement 

Aucun accident grave sur site, ayant eu des conséquences sur l'environnement, n'a été signalé dans le passé de 
l'établissement depuis sa création. 

Un registre de consignation des accidents et incidents est mis en place. Les incidents observés sont recensés puis 
font l'objet d'un rapport d'incident ou d'accident. Les situations sont enfin analysées en revue de direction 
semestrielle et un plan d'action est mis en ǆǳǾǊŜ si nécessaire (procédure SGS). 
 
Pour exemple ci-ŘŜǎǎƻǳǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ ŎƻƴǎǘŀǘŞǎ ǇƻǳǊ ƭes années 2015 à 2017 : 

 
Aucun accident ou presque accident sur le site  

 

- Point des incidents sur 2015 : 32 interventions 

- Point des incidents sur 2016 : 28 interventions 

- Point des incidents sur 2017 : 24 interventions 

Á 13 interventions pour alarme intrusion (non avérée) 

Á 8 interventions pour dérangement incendie  

Á 3 interventions pour défaut technique 

 
 

Un incident, en date du 1er Mai 2011, a Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛŦΦ Lƭ Ŝǎǘ ŘŞǘŀƛƭƭŞ Ŏƛ-après : 
 

Contexte : 

- !ǇǇŜƭ Řǳ ŎŀŘǊŜ ŘΩŀǎǘǊŜƛƴǘŜ ǇƻǳǊ ǳƴ ŘŞǊŀƴƎŜƳŜƴǘ ƛƴŎŜƴŘƛŜ Ł уƘот όƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǎǳǊ ǎƛǘŜ Ŝƴ мт Ƴƛƴύ 

- Arrivée sur les lieux : la cellule U est remplie de mousse, les asservissements associés ont été déclenchés 
(fermeture de la porte coupe-feu, coupure électrique, isolement du bassin de rétention) 

 
DŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŎƛŘŜƴǘ : 

- !ƭŜǊǘŜ ŘŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŎŀŘǊŜǎ ŘΩŀǎǘǊŜƛƴǘŜ Υ Ҍ о personnes avant 09h00 

- 09h30 : décisions : 

> Pas de déclenchement du POI : « Ǉŀǎ ŘΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜǎ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴǎ ǾƻƛǎƛƴŜǎ »  

> wŞŘŀŎǘƛƻƴ Řǳ tƭŀƴ ŘΩ!Ŏǘƛƻƴ 

> Mise en place des mesures conservatoires et de prévention 

- Alerte des autorités administratives à 11h38 

- aƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ Υ ŀƎŜƴǘ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞΣ ŘŞƳŀǊǊŀƎŜ Řǳ ǇƻƳǇŀƎŜ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΣ ŘƻǳōƭŜƳŜƴǘ 
ŘŜǎ ŎŀŘǊŜǎ ŘΩŀǎǘǊŜƛƴǘŜ   

- 5ƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŘΨŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭ ƭŜ ǎƻƛǊ ƳşƳŜΣ ǇƻǳǊ ƭΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ŎŜƭƭǳƭŜ  
 

hǊƛƎƛƴŜ ŘŜ ƭΩƛƴŎƛŘent : 

- [ΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ due à un dysfonctionnement électrique sur le boitier de commande 
ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ Řǳ Ƙŀƭƭ ¦Φ [Ŝ ōƻƛǘƛŜǊ ǎΩŜǎǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ŘƛǘŜ ζ passive » et de ce fait a initié tout le processus 
ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴΦ  
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wŜǘƻǳǊ ŘΩ9ȄǇŞǊƛŜƴŎŜ : 

- 1er évènement de cette ampleur depuis la création du site : 

 > Réactivité ŘŜǎ ŎŀŘǊŜǎ ŘΩŀǎǘǊŜƛƴǘŜ 

 > Test en réel 

 > Mise en place du mode dégradé du ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ 

 > Échange ǇŜǊƳŀƴŜƴǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŀǳǘƻǊƛǘŞǎ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŎƛŘent 
 
 

Un incident plus récent, datant du 15/05/2017, est également représentatif de la gestion d'un tel évènement sur le 
site APPRO SERVICE. La chronologie des évènements est la suivant (issue du compte-rendu du sinistre) : 
 
14h59 : Fin de travaux de reprise étanchéité sur skydome hall D : remise en service de la détection 
 
15h22 Υ 5ŞǊŀƴƎŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊ Iŀƭƭ 5 Ҕ ƭŜǾŞŜ ŘŜ ŘƻǳǘŜ ǇŀǊ /Φ [!¦wh¦!Σ ŀǳŎǳƴ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊ ƴΩŜǎǘ ŀƭƭǳƳŞ Ŝǘ Ǉŀǎ 
de présence de fumée 
 
15H30 : Alarme incendie Hall D (ZD6A/05 005) > mise en sécurité du site : 

¶ Déclenchement sirène évacuation : évacuation du personnel au point de rassemblement (appel complet) 

¶ Fermeture porte coupe-feu hall D + porte coupe-feu circulation quai2/quai3 

¶ Coupure NRJ Armoire Divisionnaire quai 2 

¶ Coupure pompe de relevage n°1 
 

15H34 : Alarme incendie hall D (ZD6B/08 008) > Confirmation extinction enclenchée : 

¶ Démarrage du groupe motopompe n°1 

¶ Démarrage du noyage de la cellule  

¶ Déclenchement des sirènes extinction du hall D 
 

15h37 à 15h40 : Arrêt manuel du groupe motopƻƳǇŜ ƴϲн ǇŀǊ /Φ [!¦wh¦! ǎǳǊ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩ!ΦI!a9[Lb Ŝǘ ƭŜǾŞŜ ŘŜ 
doute dans la cellule D (odeur de chaud + fumée légère en partie haute au niveau du skydome). Ouverture du 
skydome.  
/Φ [!¦wh¦! Ŝǎǘ ƳƻƴǘŞ ǎǳǊ ƭŜ ǘƻƛǘ ǇƻǳǊ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭΩŜƴŘǊƻƛǘ ŜȄŀŎǘ Řǳ ŘŞǇŀǊǘ Řǳ ŦƻȅŜr Υ ŘŜƳŀƴŘŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ !¢¢L[! 
de remonter avec un extincteur C02 poudre.  
 
15H45 :  
!ǊǊŀŎƘŀƎŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Υ Ŏƻƴǎǘŀǘ ŘΩǳƴ ŦƻȅŜǊ ŎƻǳǾŀƴǘ ǇǊƛǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƭŀƛƴŜ ŘŜ ǊƻŎƘŜ ŜƴǘǊŜ ƭΩŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ Ŝǘ ƭŜ ōŀŎ ŀŎƛŜǊΦ 
/Φ [!¦wh¦! ŀ ǳǘƛƭƛǎŞ ƭΩŜȄǘƛƴŎǘŜǳǊ ǇƻǳǊ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ le foyer.  
 
Suite à cette intervention et après avoir relaté les faits, A. HAMELIN a décidé de contacter les pompiers pour une 
ƭŜǾŞŜ ŘŜ ŘƻǳǘŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘŜ ƭŀ ŎŀƳŞǊŀ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ Ŝǘ ŘΩǳƴ ƳƻȅŜƴ ƛƴŎŜƴŘƛŜ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜ ŀǳ Ŏŀǎ ƻǴΦ 9ƭƭŜ ŀ ǇǊŞŎƛǎŞ ŀǳ 
CODIS que le POL ƴΩŞǘŀƛǘ Ǉŀǎ ŘŞŎƭŜƴŎƘŞŜΦ  
 
Sur décision de F. LANCHAIS Υ ŘŜƳŀƴŘŜ ŀǳ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŜƴǘǊŜǇƾǘ Ŝǘ ŀǳȄ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴŀƴǘŜǎ όŀǳǘǊŜǎ ǉǳΩ!¢¢L[!ύ 
de quitter le site.  
 
5ŜƳŀƴŘŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ {h! ǇƻǳǊ ǇƻƳǇŀƎŜ ƳƻǳǎǎŜ Ƙŀƭƭ 5 Ŝǘ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ Ih[¢ ǇƻǳǊ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ǘǳȅŀǳterie, 
nettoyage et vidange. 
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Vers 16h00 Υ ŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ ƭΩ9t! .ƭƻƛǎ bƻǊŘ Ŝǘ Ct¢ .ƭƻƛǎ {ǳŘ ŀǾŜŎ ±[/DΦ  
Echange entre A. HAMELIN et VLCG > établissement échelle et contrôle à la caméra thermique (constat T° : 31°C). 
tŀǊ ǇǊŞŎŀǳǘƛƻƴΣ ƛƭ ŀ ŞǘŞ ŜƴǾƻȅŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ŀǳ-dessus du bac acier. RAS 
 
C. LAUROUA a demandé de revérifier tous les travaux par point chaud effectués en toiture depuis le début de la 
journée. RAS (sauf gaine électrique éclairage hall F endommagé par la chaleur) >par précaution, cet éclairage a été 
coǳǇŞΣ Ŝƴ ŀǘǘŜƴŘŀƴǘ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛŜƴ ǇǊŞǾǳ ƭŜ ƭŜƴŘŜƳŀƛƴΦ  
 
9ƴ ǇŀǊŀƭƭŝƭŜΣ ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ Řǳ /ƻƭƻƴŜƭ [h9²Σ ǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŀ ŞǘŞ ŜŦŦŜŎǘǳŞ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘŜ ǎƛǘŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƻŦŦƛŎƛŜǊǎ 
{t ǇǊŞǎŜƴǘǎΦ bƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ǘǊŀƴǎƳƛǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭΩƻǊƛƎƛƴŜ Řǳ ǎƛƴƛǎǘǊŜΣ ƭΩƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ 
ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ǎǘƻŎƪ Řǳ Ƙŀƭƭ ŎƻƴŎŜǊƴŞύΦ [ŀ ƎŜƴŘŀǊƳŜǊƛŜ ŀ ŞǘŞ prévenue par les services de secours 
ultérieurement.  
 
¦ƴŜ ŘŜǊƴƛŝǊŜ ƭŜǾŞŜ ŘŜ ŘƻǳǘŜ ŀ ŞǘŞ ŜŦŦŜŎǘǳŞŜ Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩ!ΦI!a9[Lb Ŝǘ ±[/DΦ  
 
Une fois ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ǘŜǊƳƛƴŞŜΣ ƭŜ ŎƻƭƻƴŜƭ ŀ ǇǊŞǾŜƴǳ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƴŎŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŞŜǎ Ŝǘ a fait repartir les véhicules. Une 
levée de doute à la caméra thermique a été demandée à 20h00. 
 
La gendarmerie est intervenue vers 17h00 sur site, pour prendre les informations nécessaires auprès de F. 
LANCHAIS.  
 
Vers 17h45 : départ des pompiers du site APPRO SERVICE. 
Constat : flocage tombé dans la circulation A, suite circulation des personnes présentes en toiture (vibration 
importante) 
La société HOLT a effectué le rinçage du résŜŀǳΣ ǇǳǊƎŜǊ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ Ŝǘ ǊŜǇǊƛǎ ǳƴŜ ǎƻǳŘǳǊŜ ǎǳǊ ƭŀ ǘǳȅŀǳǘŜǊƛŜ ŘΩŀǊǊƛǾŞŜ 
ƳƻǳǎǎŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ Řǳ Ƙŀƭƭ 5 όŎƾǘŞ ǉǳŀƛ нύΦ  
Remise en service du système extinction mousse Υ ǊŞǎŜǊǾŜ ŘΩŜŀǳ ǊŜƳǇƭƛΣ ŞƳǳƭǎŜǳǊ όмллƭ consommé, reste 1500L : 
OK). Tous les asservissements ont été remis en action (sauf la pompe de relevage du bassin de rétention n°1 qui est 
restée coupée pour contenir la mousse) 
Départ de la société HOLT à 18h45 
 
18H00 : arrivée de SOA pour pompage de la mousse.  
Etant donné la quantité de mousse à pomper, il a été décidé de pomper dans le citerneau (3m3) et de le renvoyer 
dans le caniveau périphérique puis dans le bassin de rétention n°1.  
Fin de pompage à 20h45 > Décision de laisser décanter la mousse pendant la nuit et prévoir nettoyage et pompage 
au lendemain.  
 
20H00 : Levée de doute à la caméra thermique par les sapeurs-pompiers (T°: 24°C) 
 
CONCLUSION A 21H00 Υ ƭŀ ǎŞŎǳǊƛǘŞ ƛƴŎŜƴŘƛŜ Řǳ Ƙŀƭƭ 5 ŀ ŞǘŞ ǊŜƳƛǎ Ŝƴ ǎŜǊǾƛŎŜΣ ƭΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ Ŝǎǘ 
ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜΦ [ΩŜƴǘǊŜǇƾǘ ŀ ŞǘŞ Ƴƛǎ ǎƻǳǎ ŀƭŀǊƳŜ ƛƴǘǊǳǎƛƻƴΦ  
Par mesure de précaution, du personnel APPRO SERVICE (F. LANCHAIS et A. HAMELIN) reste sur site toute la nuit. 
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4.6. Conclusions sur le retour d'expériences 

Vu les présentations précédentes, le risque majeur sous-tendu par l'exploitation de ƭΩétablissement, extrapolée à 
ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜΣ est l'incendie et concerne principalement la zone de stockage des produits combustible ou 
inflammables. 
 
Une vigilance particulière sera également apportée au risque associé de pollution accidentelle des eaux 
superficielles et souterraines, ou des sols par l'écoulement des eaux d'extinction d'un éventuel incendie, et au 
ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ŦǳƳŞŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƎŀȊ ǘƻȄƛǉǳŜǎ ƛǎǎǳ ŘŜ ƭŀ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǎǘƻŎƪŞǎ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ 
phytosanitaires toxiques et produits de traitement des eaux de piscine). 
 
On retiendra finalement que les risques concernent particulièrement les opérateurs travaillant sur le lieu même de 
l'accident, les intervenants sur le lieu du sinistre (pompiers, sauveteurs) et le milieu naturel. En effet les 
populations environnantes sont généralement confinées ou éloignées en cas de sinistre et les conséquences sur 
celles-ci dès lors limitées. 
 
En conséquence, les mesures d'amélioration possible doivent porter essentiellement : 

ü sur la prévention des sources d'ignition, 

ü la maîtrise de l'incendie à une zone déterminée sans risques pour les tiers, 

ü au confinement des liquides potentiellement polluants ou des eaux d'extinction d'incendie. 
 
Les causes de ces accidents peuvent être très diverses. Cependant trois origines peuvent être mises en évidence : 

ü Les origines techniques, par une défaillance des systèmes en raison du vieillissement, du manque 
ŘϥŜƴǘǊŜǘƛŜƴΣ ǾƻƛǊŜ Řϥǳƴ ŘŞŦŀǳǘ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ όŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎΣ ŦǊƻǘǘŜƳŜƴǘǎΣ ΧύΦ 

ü Les origines humaines, par le non-respect des consignes de production ou de sécurité, un manque de 
formation ou de vigilance, voire dans certains cas de la malveillance. 

ü Les origines organisationnelles, en raison de l'absence ou du manque de clarté des consignes :  

- de stockage (compatibilité des produits)  

- de fabrication (procédures à suivre en cas de dérive des procédés) 

- d'intervention et d'évacuation en cas de début de sinistre. 
 
Dans la plupart des cas étudiés, les causes ne sont cependant pas connues. 
 
 
Nous verrons finalement que les conséquences de tels événements sont sur le site APPRO SERVICE sensiblement 
réduit du fait de la mise en place d'une politique de prévention des accidents majeurs qui associe dispositifs de 
prévention et de protection des risques, modes opératoires et procédures organisationnelles. 
 
/Ŝǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǎŜǊƻƴǘ Ƴƛǎ Ŝƴ ŀŘŞǉǳŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 
ƭΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ŦǳǘǳǊŜ ŜȄǘŜƴǎƛƻƴΦ 
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5. EVALUATION PRELIMINAIRE DES RISQUES 

 
Les activités et stockages réalisés par APPRO SERVICE étant similaires dans le bâtiment actuel n°1 et dans 
ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜ όōŃǘƛƳŜƴǘ ƴϲнύΣ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǇǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜ dans cette partie peut être 
généralisée ŀǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŦǳǘǳǊ. 

 
 

5.1. Méthodologie 

5.1.1. Décomposition en sous-systèmes 

Comme présenté en première partie de la présente étude de dangers, l'établissement (actuel et projeté) a été 
décomposé en sous-systèmes cohérents et exhaustifs qui sont en relation ou interagissent par le biais de "flux de 
dangerǎϦΣ ŘŞŦƛƴƛǎ ŎƻƳƳŜ Ϧǳƴ ŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ƴƻƴ ŘŞǎƛǊŞ ŘŜ ƳŀǘƛŝǊŜΣ ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ Ŝǘ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴϦΦ 
 
Chaque sous-système peut alors constituer une source ou une cible de flux de danger. 
 
Les sous-systèmes retenus pour l'établissement APPRO SERVICE de Fossé sont les suivants : 

SS1 :  Environnement actif (naturel, humain, etc.) 

SS2 :  Homme 

SS3 :  Bâtiments et structures 

SS4 :  Utilités / Energies (électricité, eau, gaz) 

SS5 :  Véhicules et engins de manutention 

SS6 :  Produits stockés 

SS7 :  Equipements de stockage 

SS8 :  Locaux de charge 

 
 

Après analyse, il a été décidé de ne pas considérer comme sous-système les zones de quais et le cross-docking, car 
ces zones sont en fait le siège principal des interactions entre les sous-systèmes SS2 (Homme : manutention , 
déplacement, ΧύΣ {{о ό.ŃǘƛƳŜƴǘΣ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭŀǊƛǘŞǎ Ł ŎŜ ƴƛǾŜŀǳ Ŝǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭϥŜƴŎŀƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǉǳŀƛǎΣ ǎƻǳǊŎŜ 
de chute), SS5 (Circulation des véhicules et engins, particulièrement important sur ces zones), SS6 (Produits : 
spécifiquement le risque de voir sur certaines périodes des produits incompatibles stockés sur une même zone + 
Présence également des bennes DND), et SS7 (Equipements : filmeuses notamment). 
De fait, elles sont effectivement des zones de risques non négligeables. Des précisions seront apportées dans 
l'analyse de risque quant à ces zones pour chaque sous-système concerné. 
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5.1.2. Identification des flux de dangers 

Pour chaque sous-système, l'application de la grille 1 (ci-dessous) permet de définir les sources et flux de dangers 
potentiels de celui-ci. L'utilisation de cette grille est une garantie de prise en compte exhaustive de tous les modes 
de défaillances possibles du sous-système étudié. 

L'étape suivante consiste à rechercher les événements initiateurs internes et externes de ces flux de dangers. Les 
événements initiateurs et les flux de dangers sont ensuite placés mutuellement en entrée et en sortie de "boîtes 
noires" représentant les événements à l'intérieur du sous-système.  

[Ŝǎ ŦƭǳȄ ŘŜ ŘŀƴƎŜǊǎ ǎƻƴǘ ŜƴǎǳƛǘŜ ǊŜƎǊƻǳǇŞǎ ŘŜ Ŧŀœƻƴ ƘƻƳƻƎŝƴŜ ŀŦƛƴ ŘΩŜƴ ƭƛmiter le nombre et de pouvoir faire 
interagir les sous-systèmes entre eux pour générer des scénarios de dangers. 

GRILLE N°1 de la méthode MOSAR 
 
A - {ȅǎǘŝƳŜ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ŘŀƴƎŜǊǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ 

A.1. - Appareils sous pression (gaz, vapeur, hydraulique) 

A.2. - Eléments sous contraintes mécaniques (câbles,..) 

A.3. - Eléments en mouvement (transmissions, courroies) 

A.4. - Eléments nécessitant une manutention (manuelle, mécanique) 

A.5. - {ȅǎǘŝƳŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩŜȄǇƭƻǎƛƻƴǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ǇƘȅǎƛǉǳŜ ŀǳǘǊŜǎ ǉǳŜ !ΦмΦ 

A.6. - Systèmes sources de chutes de hauteur 

A.7. - Systèmes sources de chutes de plain-pied 

A.8. - Systèmes sources de bruit et de vibrations 
 
B - {ȅǎǘŝƳŜ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ŘŀƴƎŜǊǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ 

B.1. - Systèmes sources de réactions chimiques 

B.2. - Systèmes sourceǎ ŘΩŜȄǇƭƻǎƛƻƴǎ όŜƴ ƳƛƭƛŜǳ ŎƻƴŘŜƴǎŞ ƻǳ Ŝƴ ǇƘŀǎŜ ƎŀȊŜǳǎŜύ 

B.3. - {ȅǎǘŝƳŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ǘƻȄƛŎƛǘŞ Ŝǘ ŘΩŀƎǊŜǎǎƛǾƛǘŞ 

B.4. - {ȅǎǘŝƳŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ Ŝǘ ŘΩƻŘŜǳǊǎ 

B.5. - {ȅǎǘŝƳŜ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ƳŀƴǉǳŜ ŘΩƻȄȅƎŝƴŜ 
 
C - {ȅǎǘŝƳŜ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ŘŀƴƎŜǊǎ ŘΩƻǊƛƎƛne électrique 

C.1. - Electricité à courant continu ou alternatif 

C.2. - Electricité statique 

C.3. - Condensateur de puissance 

C.4. - Haute fréquence 
 
D - {ȅǎǘŝƳŜ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ŘŀƴƎŜǊǎ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ 
 
E - Système sources de dangers de rayonnement 

E.1. - Ionisant, matières radioactives 

E.2. - UV, IR, visible 

E.3. - Lasers 

E.4. - Micro-ondes 

E.5. - Champs magnétiques 
 
F - Système sources de dangers biologiques 

F.1. - Virus, bactéries 
F.2. - Toxines 
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5.1.3. Evaluation de la criticité des événements 

Pour chaque événement non sƻǳƘŀƛǘŞ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞΣ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Řǳ ǊƛǎǉǳŜ ǉǳΩƛƭ ŜƴƎŜƴŘǊŜ est évalué par sa 
« criticité », résultant de deux paramètres indépendants, définis et quantifiés de la manière suivante. 

 
La fréquence F : 
/ΩŜǎǘ ƭŀ ŦǊŞǉǳŜƴŎŜ ŘΩŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜ ǘȅǇŜ ŘϥŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΣ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ǎŀ ŎŀǳǎŜΦ [Ŝǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ 
retenus ont été définis de façon qualitative, en fonction de la fréquence des opérations, des défaillances recensées 
Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀŎŎƛŘŜƴǘƻƭƻƎƛŜΦ 

Tableau 1 : Définition des niveaux de probabilité 

Niveau de 
probabilité 

Critère de choix 

A 
Extrêmement rare 

Evènement très probable dans la vie d'une installation. 
S'est déjà produit sur le site ou de nombreuses fois sur d'autres sites. 

B 
Rare 

Evènement probable dans la vie d'une installation. 
Ne s'est jamais produit de façon rapprochée sur le site mais a été observé de façon récurrente sur 
d'autres sites. 

C 
Occasionnel 

Evènement peu probable dans la vie d'une installation. 
Ne s'est jamais produit sur le site mais quelques fois sur d'autres sites. 

D 
Fréquent 

Evènement improbable dans la vie d'une installation. 
Ne s'est jamais produit sur le site mais très rarement sur d'autres sites. 

 
La gravité G : 
/ΩŜǎǘ ƭŀ ƎǊŀǾƛǘŞ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ŘŜ ƭŀ ŘŞŦŀƛƭƭŀƴŎŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ƻǳ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
ŜȄǇƻǎŞΦ [Ŝǎ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ŘŜ ƎǊŀǾƛǘŞ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ ǎƻƴǘ ŜǎǘƛƳŞǎ Ł ǇŀǊǘƛǊ Řǳ ǊŜǘƻǳǊ ŘΩŜȄǇŞǊƛŜƴŎŜ όCf. chapitre 
« accidentologie ») et selon les conséquences de la libération des potentiels de dangers (Cf. chapitre 
« Identification des conséquences de la concrétisation des dangers »). 

 

Tableau 2 : Définition des niveaux de gravité 

Niveau de 
gravité 

Cibles humaines Cibles matérielles Cibles environnementales 

4 
Critique 

Effets critiques (létaux ou irréversibles) sur au 
moins une personne à l'extérieur du site ou au 
niveau de zones occupées du site. 

Exemple : 
Au moins une victime à l'extérieur du site ou au 
moins deux victimes sur le site. 

Atteinte d'un bien, équipement 
dangereux ou de sécurité à l'extérieur 
du site. 
Atteinte d'un équipement dangereux ou 
d'un équipement de sécurité critique sur 
le site conduisant à une aggravation 
générale des conséquences. 

Atteintes critiques à des 
zones vulnérables (ZNIEFF, 
points de captŀƎŜΧύ ŀǾŜŎ 
répercussions à l'échelle 
locale. 

3 
Important 

Effets critiques (létaux ou irréversibles) limités à un 
poste de travail sur le site. 

Exemple : 
Une victime à un poste de travail occupé en 
permanence. 

Atteinte d'un équipement dangereux ou 
d'un équipement de sécurité critique sur 
le site sans aggravation générale des 
conséquences. 

Atteintes sérieuses à 
l'environnement nécessitant 
des travaux lourds de 
dépollution 

2 
Mineur 

Aucun effet critique au niveau des zones occupées 
ou postes de travail du site. Des effets peuvent être 
observés de façon très localisée. 

Exemple : 
Effet critique pour une personne se trouvant de 
façon fortuite à proximité du siège de l'accident. 

Atteinte à des équipements dangereux 
du site sans synergie d'accidents ou à 
des équipements de sécurité non 
critiques. 

Atteintes limitées au site et 
nécessitant des travaux de 
dépollution minimes. 

1 
Sans effet 

Pas d'effets significatifs sur le personnel du site. 

Exemple : 
Aucun effet ou accident corporel sans arrêt de 
travail. 

Pas d'effets significatifs sur les 
équipements du site. 

Pas d'atteintes significatives 
à l'environnement. 
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La criticité Cr : 
La criticité est le croisement des critères de fréquence et de gravité évoqués précédemment. Les niveaux de risque 
faibles, moyens ou majeurs ǎƻƴǘ ŘŞŦƛƴƛǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŞƭŜǾŞŜ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊǘŜ ƎǊŀǾƛǘŞ 
ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ Řǳ ǊƛǎǉǳŜΦ ¦ƴ ǊƛǎǉǳŜ ŦǊŞǉǳŜƴǘ Ŝǘ ƎǊŀǾŜ ǎŜǊŀ Ŝƴ ŜŦŦŜǘ Ǉƭǳǎ ŎǊƛǘƛǉǳŜ ǉǳΩǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ǇŜǳ ŦǊŞǉǳŜƴǘ Ŝǘ ǇŜǳ 
grave. 
 
Au sein de cette grille, on établit ensuite une frontière entre les scénarios ayant un niveau de criticité : 

Ĕ Majeur : Risque jugé inacceptable.  

Ĕ Moyen : Risque jugé critiques, à surveiller.  

Ĕ Faible : Risque jugé maîtrisé au mieux. Evénement sans conséquences notables. 

 
En conséquence, une grille de criticité, permettant de hiérarchiser les différents risques, peut être élaborée. 

 

Tableau 3 : Définition des niveaux de criticité 

     Fréquence 

Gravité 

D 
Improbable 

C 
Peu probable 

B 
Probable 

A 
Très probable 

1 : Sans effet 3 3 3 3 

2 : Mineur 3 3 2 2 

3 : Important 3 2 1 1 

4 : Critique 2 1 1 1 

 
 

Légende : 1 Risque de criticité majeur, jugé inacceptable 

 2 Risque de criticité moyen, jugé à surveiller 

 3 Risque de criticité faible jugé, maîtrisé au mieux 

 

 
Les critères de classement cƘƻƛǎƛǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŀƭƻǊǎ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜǎ ŞǾŝƴŜƳŜƴǘǎ Ł ǊŜǘŜƴƛǊ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜ ŘŜ 
réduction des risques (niveau 1 ou 2). 
 
Les évènements dont le risque est réductible feront ainsi l'objet d'une démarche itérative de réduction des risques 
par application de mesures de sécurité permettant d'atteindre un niveau de risque acceptable. (Cf. Chapitre Etude 
détaillée de réduction des risques). 
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5.2. SS1 Υ [ΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀŎǘƛŦ 

5.2.1. {ǘǊǳŎǘǳǊŜΣ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀŎǘƛŦ 

Ce sous-système rassemble tous les élémŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŜȄǘŜǊƴŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ 
ŘΩŀƎƛǊ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ǎƻǳǎ-systèmes. 
 
L'environnement est ici considéré comme source de flux de dangers par rapport aux installations de 
l'établissement qui sont des cibles des flux de dangers. 

Ce sous-ǎȅǎǘŝƳŜ ǊŀǎǎŜƳōƭŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŜȄǘŜǊƴŜ ŘŜ ƭΩǳǎƛƴŜΣ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊŀƎƛǊ ŀǾŜŎ 
les autres sous-systèmes, sources ou cibles de flux de dangers. Il intègre notamment : 

Ĕ les composants naturels : climat local, hydroƭƻƎƛŜΣ ŦŀǳƴŜΣ ŦƭƻǊŜΣ Χ 

Ĕ les populations : les populations voisines, les ERP, les personnes des entreprises extérieurs (clients, 
ŦƻǳǊƴƛǎǎŜǳǊǎΣ ŀǳǘǊŜǎύ ǇŞƴŞǘǊŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜΧ 

Ĕ les infrastructures et réseaux desservant ou non le site (route, réseaux ferroviaires, gaz, électricité, eau, 
EP, EU, téléphone, avion, etc.), 

Ĕ les constructions, infrastructures, et bâtiments voisins, 

Ĕ les activités commerciales et industrielles voisines. 
 

Le paragraphe 3.3.2 de la présente étude identifie les dangers liés au voisinage et à l'environnement local du site. 

5.2.2. Caractérisation des flux de dangers associés 

Tableau 4 : Flux de dangers ς SS1 

Flux initial ou 
initiateur 

Causes possibles 
Flux de danger 
(conséquences) 

Mesures de prévention / protection  Fr Gr Cr 

Foudre 

Evénement 
météorologique naturel 
(orage) 

Activité orageuse faible sur 
le secteur 

Flux thermique (source 
d'ignition incendie) 

Flux électrique 
(détérioration matériel 
électrique et informatique) 

Etude préalable au risque selon 
normes et mise en place d'une 
protection adaptée 

10 Paratonnerres à Dispositif 
d'Amorçage 

Batterie de secours (12h) et dispositif 
d'alerte télésurveillance sur centrale 
détection intrusion ςincendie 

Fermeture systématique des portes CF 
en cas de coupure électrique 

C 1 3 

Inondation 
Evénement pluvieux 
important et saturation 
des réseaux 

Perte de production 

Flux électrique (court-circuit, 
électrisation) 

Réseau et bassin d'orage sur le site 
dimensionné dans les règles de l'art. 

C 1 3 

Séisme, 
glissement de 
terrains 

Mouvement géologique 
naturel 

Agression mécanique 
(structures, matériel de 
stockage)  

Risque sismique très faible 

SMHV = 5 (pas de risque 
d'effondrement) 

Etude spécifique sur les protections 
parasismique du Bâtiment 2 

Zone de plaine, hors mines et carrières 

Procédure vérification des structures 
et des MMR après un séisme 

D 3 3 
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Flux initial ou 
initiateur 

Causes possibles 
Flux de danger 
(conséquences) 

Mesures de prévention / protection  Fr Gr Cr 

Neige 
Evénement 
météorologique  

Agression mécanique 
(surcharge des structures et 
effondrement) 

Construction selon règles neige et 
vent. 

C 2 3 

Vent 
Evénement 
météorologique 

Agression mécanique (envol 
de tôles, effondrement de 
structures) 

Construction selon règles neige et 
vent. 

C 2 3 

Flux thermiques 
externes ς 
effets dominos 

Incendie sur les 
installations voisines ou de 
véhicules accidentés sur 
les voies alentours  

Feux de végétation 

Flux thermiques sur les 
autres sous-systèmes 
(produits notamment) 

Eloignement des bâtiments par 
rapport aux limites de propriété 

Murs coupe-feu sur l'ensemble des 
façades (sauf hall F et quais) 

Entretien des espaces verts alentours 

C 2 3 

Températures 
extrêmes 

Evénement 
météorologique 

Rupture de confinement 
(canalisation d'eau) 

Canalisation extérieure enterrée hors 
gel (y compris réseau incendie) 

Réserve d'eau pour extinction mousse 
(3 internes + 1 externe hors gel) 

C 1 3 

Flux thermique (source 
ignition incendie par effet 
lentille)  

Pas de matériaux présentant ce risque 
(pour le désenfumage notamment) 

D 3 3 

Elément en 
mouvement 

Choc de véhicules contre 
les bâtiments du site 

Choc mécanique 

Voies extérieures contournant le site 
desservant uniquement le site. (rue 
des champs de Fossé, rue des 
Morelles) 

Vitesse limitée des véhicules. 

Eloignement des bâtiments par 
rapport aux limites de propriété 

RD 957 à plus de 120 m. 

C 2 3 

Chute d'avions Choc mécanique 
Etablissement hors zone de 
dégagement aéroport / aérodrome 

D 3 3 

Malveillance 
Volonté de nuire ou intérêt 
personnel 

Action non normative 
Clôture, alarme anti-intrusion, 
vidéosurveillance, télésurveillance, 
contrôle d'accès. 

C 2 3 

 



  

 44/155 

SOCOTEC / SG APPRO SERVICE ς 41 Fossé ED 03 ς 1703-E14Q2-035 ς Oct 2018 

 

5.2.3. Représentation des flux de dangers 

Compte tenu des mesures prises sur le site, on peut constater que pour l'ensemble des événements externes 
susceptibles d'impacter le site ; le risque est maîtrisé au mieux ou de criticité faible. 

 
 

 
E 
N 
V 
I 
R 
O 
N 
N 
E 
M 
E 
N 
T 
 

  

  

 Foudre 

 Flux thermique 

 Températures extrêmes (gel, effet lentille) 

 Malveillance 

 Agression mécanique (choc, projectile 

 
vent, neige) 

  

 

 

5.3. SS2 : L'homme 

5.3.1. Définition 

Le sous-système « HOMME η ƛƴǘŝƎǊŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴƛǊ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ 
fonctionnement du site, lors de l'activité normale oǳ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ǇƘŀǎŜǎ ŘϥŜƴǘǊŜǘƛŜƴΣ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜΣ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄΣ Χ 

 
Ce peut-être : 

Ĕ le personnel, technique, administratif, permanent, temporaire, etc., 

Ĕ ƭŜ ǇŜǊǎƻƴƴŜƭ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴŀƴǘŜǎ : société de maintenance, de nettoyage, de contrôle, de 
travaux divers, chauffeurs, livreurs, etc., 

Ĕ des personnes reçues en visite (commerciaux, clients, etc...). 

On s'attardera plus spécifiquement dans ce sous-système à analyser les risques générés par l'activité humaine au 
niveau des opérations de manutention de produits sur les zones de quais et dans les cellules. C'est, de façon 
évidente, au niveau de ces opérations que les conséquences d'une action déviée sont potentiellement les plus 
importantes en terme de risque. 
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5.3.2. Caractérisation des flux de dangers associés 

Tableau 5 : Flux de dangers ς SS2 

Flux initial ou 
initiateur 

Causes possibles 
Flux de danger 
(conséquences) 

Mesures de prévention / protection  Fr Gr Cr 

Agression 
physique 

Chocs/collisions (avec chariots, 
autres personnes, effondrement 
dŜ ǊŀŎƪǎΣ Χ 

Action non 
normative 
ou déviée 

Formation des opérateurs (CACES), 

Règles de conduite des chariots (vitesse 
limitée, klaxon, respect  des marquages au 
sol),  

Miroirs au niveau des zones de circulation et 
des quais.  

Document unique 

B 3 1 

Bruit 

Peu concerné sur le site en fonctionnement 
normal. 

EPI à disposition pour travaux de 
maintenance 

C 1 3 

Chutes de plain-pied 
(encombrement des sols) ou de 
hauteur (encaissement des quais 
ou des cellules, escaliers, 
mezzanines) 

Portes de quais fermées en l'absence de 
camion. 

Escaliers et mezzanines munis de garde-
corps, crinoline sur les échelles 

Harnais et/ou nacelles obligatoires pour 
travaux en hauteur 

Permis de nacelle 

Document unique 

C 2 3 

Stress fatigue 

Rythme de travail aménagé avec des pauses 

Conformité au code du travail 

Visite médicale annuelle 

C 1 3 

Flux électrique 

Intervention sur installation sous 
tension 

Habilitation du personnel électricien (sinon 
interdiction) 

Vérification périodique des équipements 

C 3 2 

Connexion chargeur / chariots 
par caristes  

Pièces protégées 

Vérification périodique 

Document unique 

C 3 2 

Agression 
chimique 

Rupture de confinement de 
produit dangereux (inhalation, 
ingestion, contact cutané)  

Consignes de manutention 

Consignes d'urgence en cas de déversement 
(opérateurs formés) 

Plan d'intégration systématique des 
nouveaux embauchés. 

Equipements de protection et d'intervention 
Ł ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴ όŘƻǳŎƘŜǎΣ ǊƛƴŎŜ ǆƛƭΣ ƎŀƴǘǎΣ 
ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴǎΣ ƳŀǎǉǳŜΣ ƭǳƴŜǘǘŜǎΣΧύ 

B 2 2 

Manque de 
compétence 

Inconscience, incompétence, 
manque dŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ Χ  

Campagne de formation / sensibilisation, 

Plan d'intégration systématique des 
nouveaux embauchés. 

Entretien individuel et plan de formation 

B 2 2 

Malveillance 
interne ou 
externe 

Volonté de nuire ou intérêt 
personnel 

Clôture, alarme anti-intrusion, 
vidéosurveillance, télésurveillance, contrôle 
d'accès 

Rotation faible du personnel (connaissance 
des personnes) 

C 2 3 

Obstacle à 
l'évacuation 

Effondrement structure ou racks 
2 Sorties de secours pour chaque Hall et 
cellule 

C 2 3 
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La particularité de ce sous-système est que l'ensemble des flux de dangers génère systématiquement des actions 
qualifiées de "non normatives" ou déviées qui se décline selon les 4 types suivants : 

Ĕ action mal intentionnée (avec volonté de nuire), 

Ĕ action intempestive (action réalisée non nécessaire), 

Ĕ action mal réalisée (action réalisée mais pas conforme aux procédures), 

Ĕ ŀŎǘƛƻƴ Ǉŀǎ ǊŞŀƭƛǎŞŜ όǇŀǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴ Řǳ ǘƻǳǘ Ł ǳƴŜ ǎƻƭƭƛŎƛǘŀǘƛƻƴύΦ 
 

D'une manière quasi-générale, on retrouve tôt ou tard dans un scénario d'accident majeur des actions non 
normatives. Ces dernières peuvent être à l'origine de situations dangereuses dérivant ensuite en sinistre, ou encore 
venir aggraver une situation déjà critique (mauvaise réaction face à un incident). 

5.3.3. Représentation des flux de dangers 

Agression mécanique, choc 

H 
O 
M 
M 
E 

 

Stress, fatigue  

Incompétence  

Inconscience  

Agression chimique Action non normative 

Flux électrique  

Bruit, vibration  

Obstacle  

 

 
 

5.4. SS3 : Les bâtiments 

5.4.1. Définition  

On considère ici les bâtiments du site en tant que structure (murs, portes, parois, toitures). On se référera au 
dossier des plans pour plus de précisions. 
 
On rappelle simplement les éléments suivants :  
 
1ère et 2ème tranche : 

¶ 3 cellules (A à C) d'environ 550 m² destinées notamment au dépôt de produits de traitement des eaux 
de piscine et isolées par des murs REI 240 et portes coupe-feu sur l'ensemble des façades. 

¶ 3 cellules (D, E et F) respectivement de 560 m², 293 m², et 1 182 m² destinées au dépôt de produits 
phytosanitaires, séparés par des parois coupe-feu REI 120 et simple bardage vers extérieur pour la 
cellule F. 

¶ Quai n°2 (350 m² avec 5 portes) et quai n°3 (750 m²) avec 4 portes. 
 

3ème et 4ème tranche : 

¶ 7 cellules (G à M) de 1 150 m² destinées au dépôt de produits phytosanitaires,  

¶ Isolation des cellules par des murs REI 240 et des portes coupe-feu sur l'ensemble des façades. 

¶ Quai n°1 de 1 125 m² avec 5 portes de chargement / déchargement. 
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5ème et 6ème tranche :  

¶ 8 cellules (N à U) de 1 150 m² destinées au dépôt de produits phytosanitaires et 1 cellule de 1 310 m² 
destinée au stockage de matières combustibles (Hall V), 

¶ Isolation des cellules par des murs REI 240 et des portes coupe-feu sur l'ensemble des façades. 

¶ Quai n°4 de 1 000 m² avec 6 portes de chargement / déchargement. 

¶ 1 cellule W de 1 132 m² destinées au dépôt de produits phytosanitaires sous température dirigée, et son 
quai W de 234 m². 

 
 

7ème tranche (Bâtiment n°2 projeté) :  

¶ 3 cellules (A à C) de 2 750 m² et 1 cellule de 2 320 m² (D) destinées au dépôt de produits phytosanitaires 
ou de produits inflammables, 

¶ Isolation des cellules par des murs REI 240 et des portes coupe-feu sur l'ensemble des façades. Flocage 
ignifugé conférant une protection coupe-feu 2h en sous face sur la moitié Sud de la surface de 
couverture des cellules A, B et C (côté ligne THT). 

¶ Quai n°5 de 1 077 m² avec 6 portes de chargement / déchargement. 

¶ Cross-docking en ossature métallique et bardage acier, ouvert sur la circulation. 
 
 

[Ŝǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ƭŀ ŎƛōƭŜ ŘŜ ŦƭǳȄ ŘŜ ŘŀƴƎŜǊǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ sous-systèmes qui peuvent être de natures 
ǎǳƛǾŀƴǘŜǎ Υ ƭŀ ŦƻǳŘǊŜΣ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜΣ ƭΩŜȄǇƭƻǎƛƻƴΣ ƭŜǎ ŘŞŦŀǳǘǎ ŘŜ  ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ŀƎǊŜǎǎƛƻƴǎ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜǎΣ ƭŜǎ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎΣ 
les actions non normatives.  
 
Ce sous-système est en général, la première cible lorsqu'un flux de danger provient de l'environnement (foudre, 
ǘŜƳǇşǘŜΣ ŦƭǳȄ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ ƻǳ ƻƴŘŜ ŘŜ ǎƻǳŦŦƭŜ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ Ǿƻƛǎƛƴǎ Χύ 

 

5.4.2. Caractérisation des flux de dangers associés 

Tableau 6 : Flux de dangers ς SS3 

Flux initial ou 
initiateur 

Causes possibles 
Flux de danger 
(conséquences) 

Mesures de prévention / protection  Fr Gr Cr 

Foudre Environnement (SS1) 

Chute de matériaux 

Analyse du Risque Foudre selon normes et 
mise en place d'une protection adaptée 
(10 Paratonnerres à Dispositif 
d'Amorçage) 

C 1 3 

Flux thermique 
Matériaux de construction non 
combustibles 

C 2 3 

Flux thermique 

Externe Cf. environnement (SS1) 

Propagation de 
l'incendie 

Matériaux de construction non 
combustible 

C 2 3 

Interne (incendie sur produits ou 
équipements) 

Murs coupe-feu 2 ou 4 heures 

Détection, extinction automatique par 
mousse 

Désenfumage sur l'ensemble du site (quais 
et halls)  

D 4 2 

Explosion,  

onde de souffle, 
Externe (véhicules) 

 

Chute de matériaux 

Eloignement des limites de propriétés, 

murs parpaings coupe-feu 
D 2 3 
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Flux initial ou 
initiateur 

Causes possibles 
Flux de danger 
(conséquences) 

Mesures de prévention / protection  Fr Gr Cr 

Projectiles 

Interne (explosion local de 
charge) 

(effondrement de 
structures),  

Agression mécanique, 

Obstacles 

 

Chute de matériaux 
(effondrement de 
structures),  

Agression mécanique, 

Obstacles 

Conformité du local de charge (charge 
asservie à la ventilation, équipement 
électrique protégé) = pas classé zone ATEX 

Explosimètre 

D 2 3 

Agression 
mécanique 

Vent, neige 
Bâtiments conformes aux règles de 
construction neige et vents 

C 1 3 

Défaut de 
conception 

Erreur ou oubli lors de la 
construction 

Construction selon les règles de l'art 

Contrôle technique de la construction 
D 2 3 

Défaillance 
interne 

Usure, corrosion (éléments 
métalliques de structure) 

Contrôle visuel de la dégradation des 
bâtiments et maintenance le cas échéant 

Bâtiments récents et entretenus 

D 2 3 

Usure (revêtement sol dégradé, 
ǎŀƭŜΣ ƎƭƛǎǎŀƴǘΣ Χύ 

Corrosion d'éléments 
métalliques  (garde-corps, 
échelles, quais niveleurs, portes 
ǎŜŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ǉǳŀƛǎΧύ 

Chutes de plain-pied / 
de hauteur 

Contrôle visuel et maintenance le cas 
échéant. 

Portes sectionnelles fermées et quais 
niveleurs en position haute en l'absence 
de camions à quais ou après chargement 
du camion. 

Nettoyage régulier 

C 1 3 

Action non 
normative 

Malveillance, 
Flux thermiques, choc 
mécanique,  

Clôture, vidéosurveillance, 
télésurveillance, anti-intrusion 

Murs CF extérieur sur halls de stockage 
des produits dangereux 

D 2 3 

action déviée (choc chariot ou 
PL) 

Choc mécanique, 
chute de matériaux, 

Butoirs de quais PL,  

Murs et structure en béton 

Maintenance des structures dégradées 

B 2 2 

Inattention 
Chute de plain-pied, de 
hauteur 

Garde-corps, crinoline sur échelle, 
entretien des sols, rangement  

Portes sectionnelles fermées et quais 
niveleurs en position haute en l'absence 
de camions à quais ou après chargement 
du camion. 

C 1 3 

 

5.4.3. Représentation des flux de dangers 

Foudre 

B 
A 
T 
I 

M 
E 
N 
T 
S 

 

Incendie Chute de matériaux 

Explosion, onde de souffle Chute de plain pied / de hauteur 

Défaut de conception Flux thermique 

Agression mécanique Agression mécanique 

Action non normative Obstacle 

Projectiles Solide en mouvement 

Défaillance interne  

(usure, corrosion)  
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5.5. SS4 : Les utilités / énergies 

5.5.1. Définition  

Il rassemble tous les systèmes d'apport des utilités et énergies qui sont nécessaires au fonctionnement des 
équiǇŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ : 

Ĕ Electricité Υ ŀǊƳƻƛǊŜǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎΣ ǊŞǎŜŀǳ ŎŃōƭŞΣ ƛƴǘŜǊǊǳǇǘŜǳǊǎΣ ŎƘŀǳŦŦŀƎŜΧ 

Ĕ Eau Υ ǊŞǎŜŀǳȄ !9tΣ 9ŀǳȄ ǳǎŞŜǎΣ ŜŀǳȄ ǇƭǳǾƛŀƭŜǎΣ ǊŞǎŜǊǾŜ ƛƴŎŜƴŘƛŜΧ 

Ĕ Gaz : chaufferies, canalisation, vannes. 
 

On rappelle que les installations techniques (chaufferies, ateliers de charge, TGBT, locaux ǇƻƳǇŜǊƛŜΣ Χύ ǎƻƴǘ et 
seront toutes installées dans des locaux spécifiques isolés des zones de quais, des voies de circulation et des halls  
et cellules de stockage par des murs coupe-feu. 

 

5.5.2. Caractérisation des flux de dangers associés 

Tableau 7 : Flux de dangers ς SS4 

Flux initial ou 
initiateur 

Causes possibles 
Flux de danger 
(conséquences) 

Mesures de prévention / protection  Fr Gr Cr 

Foudre Environnement (SS1) 

Court-circuit, surtension 
source d'ignition (Pb sur 
matériel élec. et 
informatique) 

Analyse du Risque Foudre selon normes et 
mise en place d'une protection adaptée 
(10 Paratonnerres à Dispositif 
d'Amorçage) 

C 2 3 

Flux thermique 

Externe Cf. environnement 
(SS1) 

Propagation de l'incendie 

Installation dans locaux spécifique coupe-
feu 

Canalisation gaz extérieure enterrée 

C 2 3 

Interne (incendie provenant 
d'une autre zone : quais, 
circulation, cellules) 

Sur réseau et installation 
électrique :  

Court-circuit, surtension 
source d'ignition 

 

Protection des installations élect. par 
disjoncteur général, 

Procédures POI (Arrêt des énergies) 

Installations techniques dans des locaux 
spécifiques protégés par des murs et 
portes CF 

C 1 3 

Sur réseau gaz : 
fragilisation des 
canalisations puis fuite, et 
incendie, explosion 

Procédures POI (Arrêt des énergies) ς 
vanne de fermeture extérieure. 

Dispositifs de sécurité réglementaires 
όŎƭŀǇŜǘΣ ǇǊŜǎǎƛƻǎǘŀǘΣ Χύ 

Installations techniques dans des locaux 
spécifiques protégés par des murs et 
portes CF 

Réseau enterré (sauf chaufferie) 

Détection gaz dans les chaufferies 

C 2 3 

Agression 
mécanique  

Externe (véhicules) 

Sur réseau gaz : fuite, et 
incendie, explosion 

Eloignement des limites de propriétés, 

Locaux spécifiques protégés 

Canalisation gaz enterrée 

D 1 3 

Interne (explosion local de 
charge) 

Conformité du local de charge (charge 
asservie à la ventilation, équipement 
électrique protégé) = pas de zone ATEX 

D 1 3 
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Flux initial ou 
initiateur 

Causes possibles 
Flux de danger 
(conséquences) 

Mesures de prévention / protection  Fr Gr Cr 

Défaut de 
conception 

Non-respect des règles 
d'installations 

Défaut interne des 
équipements 

Court-circuit, courant de 
défaut 

Fuite de gaz ou d'eau ; 
perte alimentation 

 

Court-circuit, courant de 
défaut 

Fuite de gaz ou d'eau ; 
perte alimentation 

Réalisés par des professionnels  

Vérification périodique 
C 1 3 

Défaillance 
interne 

Usure (câbles, canalisations), 
corrosion  

Disjoncteur,  

Réalisé dans les règles de l'art 

Installations récentes 

Compteur d'eau  

Détection gaz dans local chaufferie 

C 1 3 

Action non 
normative 

Malveillance, 
Fuite de gaz, explosion 

Court-circuit 

Clôture, vidéosurveillance, 
télésurveillance, anti-intrusion 

Arrivée des utilités par canalisation 
enterrée 

D 2 3 

Action déviée (choc chariot 
ou PL) 

D 1 3 

 

5.5.3. Représentation des flux de dangers 

 

Température, flux thermique  

U E 
T N 
I E 
L R 
I G 
T I 
E E 
S S 

  

Foudre   Source d'ignition 

Agression mécanique   Incendie, flux thermique 

Action non normative   Pertes d'alimentation en 
électricité ou en eau 

Défaut de conception   Fuite (gaz, eau) 

Explosion   Agression physique 

Défaillance interne 
(court-circuit, usure, défaut) 

  
ό9ƭŜŎǘǊƛǎŀǘƛƻƴΣ Χύ 

 
 

L'électricité se trouve être fréquemment la cause d'incendie du fait des diverses sources d'inflammation 
susceptibles d'être générées en cas de dysfonctionnement : 

V les étincelles : connexions en armoire, isolement ŘŞŦŜŎǘǳŜǳȄΣ Χ 

V par mauvais fonctionnement des appareils : surcharge, court-ŎƛǊŎǳƛǘΣ Χ 

V l'échauffement (élévation de température) : résistance de contacts électriques mal établis, conducteurs 
Ƴŀƭ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƴŞǎΣ Χ 

 
Les mesures prises sur le site permettent cependant de rendre le niveau de risque acceptable.  
 
Les installations de gaz présentent des risques d'explosions liés au gaz lui-même. Les installations du site sont 
récentes, répondent aux normes en vigueur et sont donc équipés des dispositifs de sécurité adaptés (clapet de 
ŦŜǊƳŜǘǳǊŜΣ ŎŀǇǘŜǳǊǎ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴΣ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ ƎŀȊΣ ŘŞǘŜŎǘŜǳǊ ŘŜ ŦƭŀƳƳŜǎΣΧύ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŜǊ ŎƻƳƳŜ 
quasiment improbable les risques d'explosion. 

 
On notera par ailleurs que l'activité et les équipements de travail ne nécessitant pas de continuité de service en 
alimentation électrique ou en eau, les effets d'une coupure de courant ou d'eau seront sans conséquences 
notoires en termes de risques associés. 
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5.6. SS5 : Les engins et équipements de manutention 

5.6.1. Définition 

Les opérations les plus courantes, voire les plus banalisées, peuvent présenter des risques : c'est le cas pour les 
phases de manutention, très fréquentes dans tous les types d'activité et notamment les activités logistiques. Un 
examen de ces opérations montre qu'elles génèrent en effet de nombreux accidents. 
 
Le matériel de manutention et la manutention en général ne sont pas responsables ou directement à l'origine de 
tous les accidents, dans 1 cas sur 5 ils interviennent comme facteur aggravant (explosions en cas d'incendie). Dans 
50 % des cas (source ARIAύΣ ŎϥŜǎǘ ǘƻǳǘ ŘŜ ƳşƳŜ Ł ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘϥŜǊǊŜǳǊǎ ŘŜ ƳŀƴǆǳǾǊŜ ǉǳŜ ƭϥŀŎŎƛŘŜƴǘ ǎǳǊǾƛŜƴǘ 
(percement de fûts, détérioration de canalisations, collisions, chute d'objets). 
 
On relève que les risques de collisions sont particulièrement importants au niveau des zones de quais, aux 
carrefours des allées et en sortie des cellules de stockages en raison des flux plus marqués en ces points (piétons, 
ŎƘŀǊƛƻǘǎΣ ŜƴŎƻƳōǊŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǉǳŀƛǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ƳŀǊŎƘŀƴŘƛǎŜǎΣ Χύ Ŝǘ ǇŀǊŦƻƛǎ Řǳ ƳŀƴǉǳŜ ŘŜ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞΦ 
 
Par ailleurs, on retrouve dans l'accidentologie des sinistres dont l'appareil lui-même est à l'origine de l'accident, 
indépendamment des produits transportés, soit du fait d'une défaillance du moteur (incendie), soit par l'ignition 
par le moteur d'une éventuelle fuite de produit. 
 
Ce sous-ǎȅǎǘŝƳŜ ǊŀǎǎŜƳōƭŜ ŘƻƴŎ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƳŀǘŞǊƛŜƭǎΣ ŜƴƎƛƴǎΣ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƳŀƴǳǘŜƴǘƛƻƴ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǇǳƛǎ 
ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭϥŜȄǇŞŘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƳƳŀƴŘŜǎΦ hƴ ȅ ƛƴǘŝƎǊŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ƭŞƎŜǊǎ Ŝǘ 
les poids lourds transitant sur le site. 
 
 
Sur le site APPRO SERVICE, ce sous-système englobe donc :  

- les chariots motorisés, 

- des transpalettes électriques ou manuels,  

- des véhicules légers et des poids lourds, 

- les quais niveleurs. 
 

On rappelle que tous les chariots du site sont à motorisation électrique. Les poids-lourds sont tous équipés de 
moteurs diesel. 

5.6.2. Caractérisation des flux de dangers associés 

Tableau 8 : Flux de dangers ς SS5 

Flux initial ou 
initiateur 

Causes possibles 
Flux de danger 
(conséquences) 

Mesures de prévention / protection  Fr Gr Cr 

Action non 
normative 

Erreur de conduite 
Choc mécanique (sur 
structure, produits, 
ƘƻƳƳŜΧύ ǇŀǊ Ŏƻƭƭƛǎƛƻƴ 

ou chute des marchandises 
transportées. 

Formations CACES pour cariste, permis 
de conduire pour chauffeurs PL et VL. 

Règles internes de conduite (klaxon, 
vitesse limitée, respect  des 
marquages au sol) 

Miroirs en sortie des halls et aux 
carrefours 

B 3 1 

Malveillance (SS2 homme) 
Clôture, vidéosurveillance, 
télésurveillance, permanence des 
effectifs 

C 2 3 
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Flux initial ou 
initiateur 

Causes possibles 
Flux de danger 
(conséquences) 

Mesures de prévention / protection  Fr Gr Cr 

Défaillance 
interne 
(camions, 
chariot, quais 
niveleurs) 

Usure, défaut de conception 
(court-circuit, échauffement 
moteur, rupture des organes de 
levage) 

Flux thermique (incendie) 
vers bâtiment, produits sur 
ǉǳŀƛǎΣ Χ 

 

Vérifications périodiques des chariots 
et quais niveleurs (électricité et 
levage) 

Portes coupe-feu vers cellules 
(incendie limité aux quais) 

Opérateurs à proximité lors des 
mouvements de quais niveleurs 

C 3 2 

Flux thermique 

Incendie sur d'autres sous-
systèmes (SS6 produits, SS4 
utilités, SS8 local de charge, SS5 
autre véhicule (camion à quais 
par exemple)) 

Flux thermique 
(propagation de l'incendie) 

 

Extincteurs à proximité dans les 
bâtiments et sur PL 

Eloignement des personnes à 
proximité (procédures POI) 

Règle d'évacuation des véhicules 

D 2 3 

Elément en 
mouvement 

Dysfonctionnement véhicules  

Action non normative (Mauvaise 
ƳŀƴǆǳǾǊŜύ 

Agression mécanique 
(chocs, collisions) 

Butoir au niveau des portes de quais 

Protocole de sécurité 

Consignes de circulation sur site 

C 2 3 

Incendie VL 

Défaillance interne, incendie sur 
ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǎƻǳǎ-systèmes (SS6 
produits, SS4 utilités, SS8 local 
de charge, SS5 autre véhicule 
(camion à quais par exemple)) 

Explosion (vapeurs 
ƛƴŦƭŀƳƳŀōƭŜǎ ŘΩŜǎǎŜƴŎŜύ 

Extincteurs à proximité dans les 
bâtiments et sur PL 

Eloignement des personnes à 
proximité (procédures POI) 

Règle d'évacuation des véhicules 

D 2 3 

 

5.6.3. Représentation des flux de dangers 

  M C 
A I 
N R 
U  C 
T U 
E L 
N A 
T T 
I I 
O O 
N N 

  

Choc mécanique   Choc mécanique 

 Incendie, flux thermique   
(chute de marchandises, collisions) 

Défaillance interne   Flux thermique 

Action non normative   Explosion, onde de souffle (moteur 
ou réservoir si essence) 
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5.7. SS6 : Les produits stockés 

5.7.1. Définition 

Les activités représentatives des dangers sur le sƛǘŜ ŘΩAPPRO SERVICE sont essentiellement liées aux propriétés des 
produits. 

Il s'agit donc d'observer les risques présentés par:  

¶ Les produits phytosanitaires individuellement et leur compatibilité (Cf. paragraphe ci-dessous). 

¶ Les produits de traitement des eaux de piscine. 

¶ [Ŝǎ ŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǎǘƻŎƪŞǎ όǎŜƳŜƴŎŜǎΣ ŜƳōŀƭƭŀƎŜǎΣ ǇŀƭŜǘǘŜǎΣ ŘŞŎƘŜǘǎΣΧύΦ 
 

Les produits phytosanitaires se présentent sous formes liquides ou solides et sont susceptibles de présenter des 
propriétés dangereuses. Ces dernières sont indiquées par les étiquettes de dangers réglementaires 
systématiquement présentes sur les emballages (code du travail, CLP/SGH ou ADR). 
 
[Ŝǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŘŜ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ǇƛǎŎƛƴŜ ŎƻƳǇƻǎŞǎ ŘΩƛǎƻŎȅŀƴǳǊŀǘŜǎ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎ Ł ǊƛǎǉǳŜ 
ŘΩŜȄǇƭƻǎƛƻƴ ƻǳ ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜΦ Ces produits sont stables dans des conditions normales de températureΦ ! ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ 
substances, ces produits sont classés comme comburants puissants et nocifs. Ils peuvent également présenter des 
ǊŞŀŎǘƛƻƴǎ ŘΩƛƴŎƻƳǇŀǘƛōƛƭƛǘŞǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎΦ 9ƴŦƛƴΣ ils présentent un risque de dégagement de fumées toxiques lors de 
leur décomposition thermique (froide ou chaude). 
 
Les produits d'emballage présentent des propriétés combustibles et interviennent donc dans la propagation d'un 
incendie. Le mode de stockage intervient de façon non négligeable sur l'évolution du sinistre ; ainsi le stockage en 
rack ou en vrac (pour les bidons vides notamment) est de nature à favoriser la cinétique de développement d'un 
incendie. 
 
Les semences sont des produits organiques combustibles. Leur conditionnement et la manutention dans des sacs 
et big-bags fermés permet de ne pas générer de nuage de poussières pouvant générer une atmosphère explosive. 
La combustion de ces semences se fait généralement sous forme de feu couvant (flux thermique émis plus faible) 
du fait du manque d'oxygène.  
 
 
Les Fiches de Données de Sécurité (FDS) des produits stockés sont archivées par l'établissement, et reste à 
disposition de l'Inspection des Installations Classées. 
 
Les conditions de stockages des différents produits ont été présentées dans la première partie du présent dossier. 
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5.7.2. Caractérisation des flux de dangers associés 

Tableau 9 : Flux de dangers ς SS6 

Flux initial ou 
initiateur 

Causes possibles 
Flux de danger 
(conséquences) 

Mesures de prévention / protection  Fr Gr Cr 

Flux thermique 

SS1 (environnement) 

Flux thermique 
(propagation de l'incendie) 
pour les matières 
combustibles (rappel : les 
produits de traitement des 
eaux de piscine sont peu 
combustibles) 

Emission de fumées 
toxiques pour les 
phytosanitaires, produits 
de traitement des eaux de 
piscine 

Eloignement des bâtiments par 
rapport aux limites de propriété 

Murs coupe-feu sur l'ensemble des 
façades 

Entretien des espaces verts alentours 

C 2 3 

SS4 (utilités : gaz, électricité) 

Isolement des zones techniques, 
vérifications périodiques 

Equipements électriques dans cellules 
limités au strict nécessaire et en 
sécurité renforcée (éclairage, blocs de 
secours) 

Contrôle infrarouge annuel des 
équipements 

C 3 2 

SS6 (propagation de l'incendie 
par les produits) 

Taille des cellules limitée 

Isolation par mur coupe-feu 

Moyens de lutte incendie (extinction 
automatique mousse, RIA, extincteur), 

C 4 1 

SS5 (chariot) 
Vérification périodique, extincteur sur 
chariot 

C 4 1 

Choc mécanique 

SS3 (bâtiments et structures) 
Rupture de confinement 

Agression chimique sur 
homme :  

- projection de produits 
toxiques,  

- émission de vapeurs 
toxiques ou inflammables 

Construction selon les règles. 

Structure béton 

Entretien des bâtiments 

D 2 3 

SS5 (chariot) 

Vérification périodique, règle de 
conduite, CACES, consignes 

Procédures de gestion des situations 
d'urgence  

B 2 2 

SS8 (effondrement de racks) 

Butoir de protection des racks, 

Contrôle annuel externe et 
maintenance des défauts détectés 

C 2 3 

Action non 
normative 

SS2 (malveillance) 

Incendie (flux thermique) 
Agression chimique, 
dégagement de produits 
toxiques 

Clôture, télésurveillance D 3 3 

SS2 (action déviée) : Mélange de 
produits incompatibles 

Aucun produit incompatible sur le site 
au sens de la réglementation ADR 
(transport) 

Formation, consignes,  

Paramétrage informatique des 
incompatibilités de stockage 

Procédures d'affectation des produits 

Affichage des contraintes de stockage 
à l'entrée des cellules 

Détection Chlore et centrale de 
mesure dans les cellules de stockage 
des produits de traitement des eaux 
de piscine 
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Flux initial ou 
initiateur 

Causes possibles 
Flux de danger 
(conséquences) 

Mesures de prévention / protection  Fr Gr Cr 

Mauvais positionnement des 
palettes sur les palettiers  

Caillebotis entre les lisses sur chaque 
niveau 

D 2 3 

Action non 
normative 

Sur les quais : préparation de 
commande de 2 camions 
contenant des produits 
incompatibles à proximité l'un 
de l'autre et rupture de 
confinemenǘ όŎƘƻŎΣ ŎƘǳǘŜΣ Χύ 

Réaction chimique entre 
produit : flux thermiques, 
dégagement vapeurs 
toxiques 

Aucun produit incompatible sur le site 
au sens de la réglementation ADR 
(transport) 

Procédure d'isolement des produits 
détériorés et de nettoyage 

C 2 3 

Défaut interne 
emballage 

Emballage défectueux 
Déversement de produits 
(pollution, agression 
chimique) 

Contrôle visuelle à la réception 

Visite hygiène et sécurité mensuelle 
dans les halls 

Procédure d'isolement des produits 
détériorés 

Concerne des quantités limitées 

B 1 3 

 
 

5.7.3. Représentation des flux de dangers 

Flux thermiques  
P 
R 
O 
D 
U 
I 
T 
S 

 Incendie, flux thermiques 

Choc mécanique  
  Agression chimique, flux toxiques 

(fumées ou vapeurs toxiques, 
brûlures) 

Action non normative    Rupture de confinement  

Défaillance interne emballage   
(déversement, pollution, agression 
chimique) 

    

 
Dans la mesure où les quantités unitaires de stockage sont faibles, et où le volume de l'enceinte représenté par 
chaque cellule est relativement important (supérieure à 5 000 m³), le risque explosion a été écarté à priori : en 
effet, la quantité potentielle de vapeurs générée par la quantité maximum de produits inflammables déversée au 
sol (1 palette soit un maximum de 1 000 l environ) n'est pas susceptible de présenter, lors de son inflammation une 
montée en pression suffisante pour générer une cinétique d'explosion. Le volume de l'enceinte est trop important 
par rapport au volume potentiel de vapeurs générées. 
 
Les halls du site n'ont d'ailleurs pas été classés comme zone ATEX (ATmosphère EXplosive) lors de l'élaboration du 
zonage. /ŜǘǘŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŜȄǘǊŀǇƻƭŞŜ ŀǳȄ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ǇǊƻƧŜǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴΣ ƭŜ ǾƻƭǳƳŜ ŘŜǎ 
cellules étant encore plus important. 
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5.8. SS7 : Les équipements de stockage et de conditionnement 

On considère dans ce sous-ǎȅǎǘŝƳŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Ŝǘ 
leur conditionnement. 
 
Il s'agit ici principalement des palettiers ou racks métalliques qui équipent les cellules de stockage du site. Ces 
installations permettent de stocker les produits sur palettes sur 4 à 5 niveaux, sol compris, et en respectant un 
espace libre minimum de 1 m sous toiture. Les produits sont disposés sur des palettes de type Euro (100 x 120 cm) 
et contenant en moyenne 650 kg chacune. 

 
On intègre également à ce sous-système les installations de conditionnement : 

- les filmeuses installées sur les quais (bâtiment existant n°1 et bâtiment projeté n°2), 

- le cross docking (contenant 1 filmeuse), au sein du bâtiment projeté n°2, 

- les lignes de conditionnement du Hall F (bâtiment existant n°1), 
 

et les installations de stockages de déchets qui sont principalement sur le site :  

- des bennes couvertes pour les DND disposées dans des encaissements spécifiques sur les quais, 

- des bacs étanches de 600 litres disposés dans chaque hall et cellules pour les DD. 
 

5.8.1. Caractérisation des flux de dangers associés 

Tableau 10 : Flux de dangers ς SS7 

Flux initial ou 
initiateur 

Causes possibles 
Flux de danger 
(conséquences) 

Mesures de prévention / protection  Fr Gr Cr 

Choc mécanique 

SS3 (bâtiment) 

Choc mécanique lié à 
l'effondrement des 
racks. (cibles principales 
: hommes et produits) 

 

Obstacle à l'évacuation 
en cas d'incendie (sur 
SS2 homme) 

Construction dans les règles de l'art, 

Risque sismique nul 

Entretien des bâtiments et structures  

D 2 3 

SS5 (chariots), 

Butoirs de protection aux angles des palettiers 

Formation et consignes de manutention 

CACES 

B 2 2 

Action non 
normative 

SS2 (malveillance), Clôture, vidéosurveillance, télésurveillance D 2 3 

Mauvais positionnement 
des palettes et 
déformation des racks 

Racks avec caillebotis entre les lisses B 1 3 

Incendie, flux 
thermique 

SS6 (produits)  
Moyens de lutte incendie (extinction 
automatique mousse, RIA, extincteur),  

C 4 1 

SS5 (Chariot en feu) Vérification périodique, extincteur sur chariot C 2 3 

Explosion 
SS4 (gaz), SS8 (local de 
charge) 

Dispositifs de prévention des explosions (pas de 
zone ATEX) 

Isolement et éloignement des zones techniques 
(chaufferie, local de charge) 

Mur parpaing autour des cellules 

D 2 3 
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Flux initial ou 
initiateur 

Causes possibles 
Flux de danger 
(conséquences) 

Mesures de prévention / protection  Fr Gr Cr 

Défaillance 
interne 

Usure, corrosion, défaut 
de conception 

Choc mécanique lié à 
l'effondrement des 
racks. (cibles principales 
: hommes et produits) 

Equipements adaptés à la charge et montés 
dans les règles de l'art. 

Vérification visuelle annuelle de l'état des 
structures 

Maintenance en cas de défaut observé 

D 2 3 

SS6 (produits) : 
surcharge 

Obstacle à l'évacuation 
en cas d'incendie (sur 
SS2 homme) 

Equipement surdimensionné par rapport à 
l'usage sur site  

Consignes de remplissage, 

Si déformation par surcharge : observée lors des 
visites annuelles ς maintenance le cas échéant 

D 2 3 

Court-circuit, défaut 
électrique, défaut de 
masse sur filmeuse 

Flux électrique (sur SS2 
homme) 

Equipement récent (certifié CE) et vérifié 
périodiquement. 

Equipement éteint hors activité ς présence 
quasi permanente de personnel en période 
d'activité. 

D 3 3 

Flux thermique 
(incendie) 

Extincteur à proximité et RIA des cellules 
disponibles; 

Stockage de bobine de film et de produits limité 
à proximité. 

C 2 3 

Elément en 
mouvement sur 
filmeuses 

Action non normative 
Choc mécanique sur SS2 
: homme 

Equipement récent et vérifié périodiquement 

Consignes d'utilisation et note de service 

Analyse des risques - Document unique 

Dispositif d'arrêt d'urgence (coup de poing) 

B 2 2 

 

5.8.2. Identification des flux de dangers associés 

Choc mécanique  M S 
A T 
T       D O 
E       E C 
R K 
I A 
E G 
L E 

  

Action non normative     

Incendie, flux thermique 
  Choc mécanique  

Explosion, onde de souffle    Obstacle à l'évacuation 

Défaillance interne     Flux électrique 

Elément en mouvement    

 
 

[Ŝ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŀƴƎŜǊ ǊŜŘƻǳǘŞ Ŝǎǘ Řŀƴǎ ŎŜ Ŏŀǎ ƭΩŜŦŦƻƴŘǊŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŞƭŞƳŜƴǘ όǇŀǊ ŎƘƻŎ ƻǳ ǎƻǳǎ ƭϥŜŦŦŜǘ Řϥǳƴ ŦƭǳȄ 
ǘƘŜǊƳƛǉǳŜύ Ŝǘ ƭΩŜŦŦŜǘ ϦŘƻƳƛƴƻϦ ǉǳŜ ŎŜƭŀ ǇŜǳǘ ŜƴǘǊŀƞƴŜǊ ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜΦ [Ŝǎ ŎƛōƭŜǎ 
sont principalement :  

- les produits et le risque de rupture des emballages (pour les produits liquides dangereux notamment), 

- les opérateurs à proximité. 
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5.9. SS8 : Les locaux de charge 

Tous les chariots de manutention de l'établissement sont et seront équipés de moteurs électriques fonctionnant à 
partir de batteries de tractions ouvertes, dites "non étanches". Ces batteries présentent la particularité de dégager 
de l'hydrogène (gaz explosif très volatil) lors de la charge et notamment dans les premières minutes. Elles 
nécessitent par ailleurs un rechargement quasi-quotidien. 
 
Des locaux spécifiques d'environ 100 m² chacun sont donc destinés à la charge des accumulateurs des chariots : 

- Un local de 105 m2 est ŀƳŞƴŀƎŞ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ŘŞǇƾǘΣ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŜ hǳŜǎǘ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ƭŜ ƭƻƴƎ Řǳ Ƙŀƭƭ DΦ 

- ¦ƴ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ŀǘŜƭƛŜǊ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜ ŘϥŀŎŎǳƳǳƭŀǘŜǳǊǎ ŘŜ млс Ƴч ŜȄƛǎǘŜ Ł ƭΩ9ǎǘ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘΣ ƭŜ ƭƻƴƎ Řǳ Ƙŀƭƭ ¢Φ 

- Un troisième atelier de charge d'accumulateurs de 95 m², à proximité du hall I. 

- Un quatrième atelier de charge d'accumulateurs de 115 m² sera construit dans le cadre de ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ 
(bâtiment n°2), à proximité des cellules A, B, C et D. 

 
 
Le site étant soumis à déclaration pour cette activité sous la rubrique 2925 (Cf. tableau des rubriques), l'ensemble 
des prescriptions techniques relatives à cette rubrique et mentionnées dans l'arrêté du 29 mai 2000 ont été prises 
en compte sur le site Ŝǘ ŞǘŜƴŘǳŜǎ ŀǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ. Il s'agit notamment :  

- du cloisonnement coupe-feu du local (mur et porte), 

- de la détection par explosimètre et de la ventilation du local (qui asservissent la charge), 

- ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŞ ŘŜǎ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜǎΣ Χ 
 

L'ensemble des mesures fixées par l'arrêté permet de rendre très peu probable l'occurrence d'une explosion. Le 
zonage ATEX (Atmosphère Explosive) réalisé sur le site à la suite d'une analyse de risques spécifique n'a par ailleurs 
pas retenu ces locaux comme zone à risque d'explosion, mais uniquement dans un rayon de 1 m autour de la 
batterie en charge. 
 
Ce sous-système englobe donc les locaux de charge ainsi que les installations et matériels qu'ils contiennent : 
ŎƘŀǊƎŜǳǊǎΣ ŎŃōƭŜǎ ŞƭŜŎǘǊƛǉǳŜΣ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴΣ ŞŎƭŀƛǊŀƎŜΣ Χύ. 
 

5.9.1. Caractérisation des flux de dangers associés 

Tableau 11 : Flux de dangers ς SS8 

Flux initial ou 
initiateur 

Causes possibles 
Flux de danger 
(conséquences) 

Mesures de prévention / protection  Fr Gr Cr 

Choc mécanique SS5 (chariot) 

Rupture de confinement 
(Déversement de 
liquides des batteries) 

Agression chimique 
(acide) 

Sol étanche et revêtement  

Buse de récupération des écoulements 
C 1 3 

Emissions de 
vapeurs 
explosives 

SS5 (chariot) Explosion 

Pas d'accumulation d'hydrogène : 
(charge asservie à la ventilation) 

Détection / Explosimètre 

D 2 3 

Flux thermiques Autre sous système 
Flux thermique 
(propagation de 
l'incendie) 

Mur coupe-feu périmètre 

Porte CF 
D 2 3 
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Flux initial ou 
initiateur 

Causes possibles 
Flux de danger 
(conséquences) 

Mesures de prévention / protection  Fr Gr Cr 

Action non 
normative 

Action déviée (non-respect des 
ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎΣ ƛƴŀǘǘŜƴǘƛƻƴΣ Χύ 

Flux électrique sur 
opérateur 

Consignes 

Maintenance assurée par du personnel 
habilités 

C 2 3 

Flux électrique 
Défaut sur équipement 
électrique 

Entretien des équipements 

Vérification périodique 
B 2 2 

 

 

5.9.2. Identification des flux de dangers associés 

 

  
 
L C 
O    D H 
C     E A 
A R 
U G 
X E 
 

  

Choc mécanique    Flux électrique 

Incendie, flux thermique   Choc mécanique  

 Action non normative   Explosion 

Défaillance interne     Agression chimique (Déversement 
produit acide) 

   Flux thermique 
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6. ETUDE DETAILLEE DES RISQUES 

 

Les activités et stockages réalisés par APPRO SERVICE étant similaires dans le bâtiment actuel n°1 et dans 
ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜ όōŃǘƛƳŜƴǘ ƴϲнύΣ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŞǘŀƛƭƭŞŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǇǊŞǎŜƴǘŞŜ dans cette partie peut être 
généralisée ŀǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŦǳǘǳǊ. 

 

 

6.1. Construction des scénarios majeurs 

!ǳ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ƭϥŀŎŎƛŘŜƴǘƻƭƻƎƛŜ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊΣ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ tǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜ ŘŜǎ wƛǎǉǳŜǎ ƳŜƴŞŜ ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘΣ ƭŜǎ 
scénarios retenus comme majeurs en raison de leur niveau potentiel de criticité pour l'environnement du site sont 
les suivants :  

 

¶ Incendie sur une zone de stockage (produits phytosanitaires, produits de traitement des eaux de 
piscine, combustibles). 

¶ Déversement accidentel de produits liquides très dangereux pour l'environnement aquatique 
(phytosanitaires ou produits de traitement des eaux de piscine) ou écoulement des eaux d'extinction 
d'un incendie. 

 
! ŎŜ ǎǘŀŘŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ƴƻǳǎ ǳǘƛƭƛǎŜǊƻƴǎ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ « bǆǳŘ tŀǇƛƭƭƻƴ ». Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ǘȅǇŜ 
arborescente qui regroupe 2 démarches : l'élaboration d'un arbre de défailƭŀƴŎŜǎ Ǉǳƛǎ Řϥǳƴ ŀǊōǊŜ ŘΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘǎ 
autour d'un événement redouté central : 
 

Etape 1 : ! ǇŀǊǘƛǊ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ŘŀƴƎŜǊǎ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭǎ ǾǳŜǎ Řŀƴǎ ƭΩ9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ tǊŞƭƛƳƛƴŀƛǊŜ ŘŜǎ wƛǎǉǳŜǎ, 
l'arbre de défaillance se construit par la mise en relation des événements élémentaires pouvant conduire à la 
survenance d'un événement indésirable et redouté. 

 
Concrètement, la méthode utilisée pour construire les scénarios probables d'accident consiste à juxtaposer les 
"boîtes noires" de chaque sous système, établies dans la partie précédente. On recherche ensuite à les mettre en 
relation les unes aux autres par l'intermédiaire des flux de danger dont elles sont sources ou cibles comme 
l'indique le schéma ci-dessous. 

 

Figure 10 : Analyse Préliminaire des Risques - MOSAR 
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/ŜǘǘŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŦŀƛǊŜ ŀǇǇŀǊŀƞǘǊŜ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŎŀǳǎŜǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ ŘŜ ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǊŜŘƻǳǘŞΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŜǳǊ 
simultanéité nécessaire (portes ET et OU). 

 

Etape 2 : L'arbre d'événements s'attache ensuite à déterminer, par une démarche déductive, et à partir de 
l'événement redouté central, les dérives du système en envisageant de manière systématique la défaillance des 
dispositifs de sécurité et les conséquences qui en découleraient. 

 
Sur ce schéma, les barrières de sécurité sont représentées sous la forme de barres verticales pour symboliser 
ǉǳϥŜƭƭŜǎ ǎϥƻǇǇƻǎŜƴǘ ŀǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Řǳ ǎŎŞƴŀǊƛƻ ŘϥŀŎŎƛŘŜƴǘΦ /ŜǘǘŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ǇŜǊƳŜǘ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ ǳƴŜ 
ŘŞƳƻƴǎǘǊŀǘƛƻƴ ǊŜƴŦƻǊŎŞŜ ŘŜ ƭŀ ōƻƴƴŜ ƳŀƞǘǊƛǎŜ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ ƭΩŀŎtion des barrières de 
ǎŞŎǳǊƛǘŞ ǎǳǊ ƭŜ ŘŞǊƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴ ŀŎŎƛŘŜƴǘΦ 

 
 
 
Les scénarios retenus, par leur caractère majeur, englobent des événements indésirables présentant un niveau de 
risque moindre, mais que l'on retrouve à l'origine des accidents majeurs de façon rémanente d'un scénario à un 
autre. Il s'agit dans notre cas : 

¡ D'une action non normative de la part de l'homme, 

¢ 5Ωǳƴ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ Řϥǳƴ ŦƭǳȄ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜ, 

£ D'une source d'ignition, 

¤ D'une rupture de confinement. 
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¡ Arbre de défaillances "action non normative" 
  
 

OU 
 
ET 
 
Barrière de sécurité 
MMR 
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action non 
normative 

Atteinte à la santé 

Flux électrique  

Atmosphère polluée 

Stress, fatigue 

1 Atteinte à l'intégrité 
physique 

Malveillance 

Chute de matériaux 

Collision / choc  

Chutes 

tƭŀƛƴ ǇƛŜŘ όǎƻƭ ƎƭƛǎǎŀƴǘΣ ŎŃōƭŜǎΣΧύ 

Hauteur όŜǎŎŀƭƛŜǊǎΣ Χύ  

Sanction (règlement intérieur) 
Visite HS 
Ronde Responsable sécurité 

Clôture, portails 
Alarme anti-intrusion 
Télésurveillance 
Poste de garde 

Consignes nettoyage et rangement 

Contrôle réception 
Procédure d'urgence 
Chariot électriques 

Protection auditive pour 
travaux le nécessitant) 

Habilitations 
Formations  
Contrôle accès locaux 

Document unique selon 
décret 5/11/01 

Garde corps / crinoline 
Nacelle et Harnais pour travail 
en hauteur 

Formation CACES  
Règles de conduite 
Signalisation / miroir 
Matérialisation zone piéton 

Entretien des racks 
Vérif. pério chariot 
Butée et caillebotis sur racks 

Rupture de 
confinement 

4 

Formations (embauche, ƛƴŎŜƴŘƛŜΣ Χύ 
SGS 

Sensibilisation au risque  
ό{D{Σ ŀŦŦƛŎƘŀƎŜΣ Χύ 

9tL όŎƘŀǳǎǎǳǊŜǎΣ ƎŀƴǘǎΧύ 

Chocs mécaniques 

Bruit 

Cf. arbre 4 

Elément en mouvement 
όŦƛƭƳŜǳǎŜΣ Χύ Equipement CE 

Arrêt urgence 
Consignes 

Incompétence 

Inconscience 

Non respect des consignes 
(règle de conduite des chariots, interdiction de fumer, 

ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŦŜǳΣ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴΧύ 

Pauses / respect code du travail  
Salle réfectoire 
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¢ Arbre de défaillances "Transfert  d'un flux thermique" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flux 
thermiques 

Incendie Structure 

Flux thermique externe 
au site (Environnement) 

Action non normative 

Foudre 

Explosion 

Atmosphère explosible 

1 

2 

Départ incendie 
localisé sur une zone 

autre que dépôt 

Source d'ignition 

Présence de matériaux combustibles ou 
inflammables 

(gaz, câbles électrique, fuel local pomperie et 
ŎŀƳƛƻƴǎΣ Χύ 

Feu nu dans le voisinage 
(végétation, riverain) 

Source d'ignition 3

 

Présence de gaz ou vapeurs de produits inflammables (fuel, 
hydrogène, produits stockés) 

Confinement 

3 

Cf. arbre 3 

Cf. arbre 1 

Cf. arbre 3 

Camions à quais 

Local chaufferie 

Local électrique 

Local pomperie 

Bureaux 
Murs et portes coupe feu 
 
Détection incendie 
 
Extincteurs / RIA 

Circulation externe au site 

Analyse du Risque Foudre 
Paratonnerres 

Murs et portes CF extérieurs  
(sauf hall F) 

Pas de zone ATEX (analyse de 
risques spécifique) 

Charge asservie à ventilation et 
explosimètre dans locaux de charge 
Volume des halls 

Eloignement des tiers, servitudes 
Clôture enceinte 
Entretien végétation 

Eloignement des voies 
de circulation 

Détection gaz dans chaufferie 
Explosimètre dans local de charge 
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£ Arbre de défaillances "source d'ignition" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action non normative 
όǘǊŀǾŀƛƭ ǇŀǊ Ǉƻƛƴǘ ŎƘŀǳŘΣ ƳŀƭǾŜƛƭƭŀƴŎŜ Χύ 

Flux thermique externe au système 
considéré 

Source ignition 3 
2 

1 

Flux électrique 

Court circuit 

Surtension 

Arc électrique 

Foudre 

Défaut interne 

Act° Non Norm. 1 

Equipement élect. (Moteurs, 
ŎƘŀǊƛƻǘΣ ŦƛƭƳŜǳǎŜǎΧύ  

Electricité statique 

Présence d'une flamme 
ƴǳŜΣ ŦƭŀƳƳŝŎƘŜΧ 

Effet "lentille" 

Matériaux "lentille" 
όōǊƛǎ ŘŜ ǾŜǊǊŜΣ Χύ 

Fort rayonnement solaire 

Origine mécanique 
όŦǊƛŎǘƛƻƴΣ ŞǘƛƴŎŜƭƭŜΣΧύ 

Etincelle par choc entre de deux pièces 
métalliques 

Echauffement par frottement 
ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ όƳƻǘŜǳǊΣΧύ 

Cf. arbre 1 

Cf. arbre 1 

Cf. arbre 2 

Conception dans les règles de l'art 
Vérif. pério. / Contrôle InfraRouge 

Paratonnerres, Parafoudres 
Analyse du Risque Foudre 
 
Vérif. pério. 

Mise à la terre 
Interconnexion des masses 

CACES / règle de conduite Entretien 
/ maintenance 

Vérif. pério. 
Entretien / maintenance 

Benne DND à l'intérieur des 
bâtiments ou sous avent 

Pas de matériaux à risques en toiture 
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¤ Arbre de défaillances "Rupture de confinement" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effondrement structure 
Chute de matériaux ou de 

produits 

Action non normative 

Défaillance matériel Collision / choc avec  véhicule 
en mouvement 

Choc mécanique 

Rupture de 
confinement 

Ecoulement 
accidentel 

Flux thermique 

Action non normative 

Projectiles 

Collision avec chariot 

Défaut du contenant (réservoir, 
ŎŀƴŀƭƛǎŀǘƛƻƴǎΣ ǊŀŎŎƻǊŘǎΧύ 

Défaut de conception 

Vieillissement, usure, corrosion 

En interne 
όŎƘŀǊƛƻǘǎΣ ŎŀƳƛƻƴǎΧύ 

Explosion interne  

Gel 

4 

Venant de l'extérieur 
όǾŞƘƛŎǳƭŜΣ Χύ 

Action non normative 

Défaillance matériel 

Surpression interne 

Usure / corrosion des 
équipements 

Manutention 

1 

Vérif. pério. 
Entretien / maintenance 

Cf. arbre 1 

Butoir protection pied de racks 

Caillebotis et butoir fond de racks 

Cf. arbre 1 

Vérif. pério. 
Entretien / maintenance 

Eloignement bâtiments / limite de propriété 

Explosion externe 

Pas de zone ATEX sur le site 

Pas de site à risque à proximité 
Eloignement voies de circulation 

Murs parpaings en périphérie 
des halls (sauf F) 

Cf. arbre 2 

2 

Dépôt et réseau incendie hors gel 
Réserve d'eau extinction extérieure chauffée 

Condition de stockage 
(dépôt couvert chauffé) 

Contrôle visuel  à 
la réception 

Procédure d'urgence 
Produits absorbants disponibles 

Butoirs quais et racks 
1 
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Scénario majeur n° 1 : Incendie sur zone de stockage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Source  
d'ignition 3 

Présence de 
combustible 

Rupture de 
confinement 

4 

Conditions 
normales de 

stockage 

Présence de 
comburant 

(Air) 

Flux thermiques 
provenant d'une zone 
extérieure à la cellule 

2 

Départ de 
feu sur la 

zone 

Atteinte du personnel  

Riverains 

Secours 

Flux 
toxiques 

Personnel 

Atteinte riverains 
(Flux extérieurs au site) 

Propagation aux 
zones voisines 

Généralisation 
de l'incendie sur 

la zone 

Flux 
thermiques 

Généralisation de 
l'incendie au site 

Atteinte des secours 

Cf. arbre 2 

Cf. arbre 4 

Cf. arbre 3 

Murs et portes coupe feu 

Détection incendie 

Extincteurs / RIA 

Détection incendie 

Détection Chlore (halls B et C) 

Extinction mousse (sauf hall F et quais) 

Déclenchement POI 

Extincteurs / RIA adaptés 

Trappes de désenfumage 
Evacuation des locaux (au vent) 
Cagoule de fuite 
 

Trappes de désenfumage  

Evacuation hors zones de dangers 

Protection ARI 

Eloignement suffisant ? Cf. modélisation 

Eloignement suffisant ?  
Cf. modélisation 

Murs coupe-feu entre cellules et pas de 
communication. Flocage ignifugé. 

Intervention secours externes (mise en 
ǆǳǾǊŜ bâches souples / bornes incendie) 

aƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ttL 

9ŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘΩŜŀǳȄ 
ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ƛƴŎŜƴŘƛŜ 

polluées 
Cf. Scénario  n°2 
spécifique 

Sc.2 
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Scénario majeur n° 2 : Pollution du milieu récepteur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eaux d'extinction 
d'incendie polluées 

Incendie sur 
stockage produits 

Déversement produits 
"polluants" 

Action non normative 
(Déversement lors du remplissage 
des motopompes en fuel : volume 

max. 20 litres) 

Rupture de confinement 
Ecoulement accidentel 4

1
2 

1
1
2 

Inondation 

Pénétration dans réseau 
EU 

Emission vapeurs 
toxiques 

Pénétration dans les sols 
= 

Pollution sols et nappes  
Atteinte écosystème 

 

Pénétration dans 
réseau EP du site 

Atteinte du personnel 

Atteinte des riverains 

Atteinte des secours 

Evacuation des locaux si nécessaire (au vent) 

Procédure d'intervention d'urgence 
Protection ARI / masques à cartouche 

Eloignement suffisant 

Pollution réseau EU aval et 
station d'épuration communale 

Vers bassin de 
rétention 

Pollution réseau 
aval et cours d'eau  

Cf. arbre 1 

Cf. arbre 4 

Implantation hors 
zone inondable(PPRI) 

Aucun accès 
possible 

Rétention dans 
les cellules 

Sols des cellules, 
canalisations et bassins de 
rétention étanches  

Rétention dans les caniveaux 
et vannes d'isolement des 
caniveaux 

Bassins de rétention et coupure 
automatique pompes de relevage 

Sc.1 

Cf. Scénario  n°1 
spécifique 
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6.2. Mesures compensatoires de réduction des risques 

[ϥƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ϦƴǆǳŘ ǇŀǇƛƭƭƻƴϦ Ŝǎǘ ƭŀ Ǿƛǎǳŀƭƛsation des enchaînements d'événements conduisant à 
l'occurrence du scénario majeur. La mise en place de barrières de sécurité sur ces enchaînements permet de 
neutraliser les scénarios de dangers.  
 
Ainsi, afin de réduire la criticité des scénarios, on associe autant que possible pour chaque lien apparaissant sur 
l'arbre de défaillance, des barrières de prévention et/ou de protection : 

 
è [Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ όǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜΣ ŘŜ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴŎŜ Χύ Ŝǘ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴΣ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ŘŜ 

réduire la fréquence de ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǊŜŘƻǳǘŞΦ 

è [Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ όǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴΣ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀǳ ǊƛǎǉǳŜ Χύ permettent de réduire 
ƭŀ ƎǊŀǾƛǘŞ ŘŜ ƭΩŞǾŞƴŜƳŜƴǘ ǊŜŘƻǳǘŞΦ 

 
On distingue deux sortes de barrières : celles dites "techniques", qui font partie intégrante de l'installation et celles 
dites "d'utilisation" qui font appel à une intervention humaine sur la base de consignes ou de procédures. 
 
Les mesures présentées ci-dessous reprennent donc cette logique, en étudiant tout d'abord les "sous-scénarios" 
vus dans la partie précédente, que l'on retrouve systématiquement à l'origine des scénarios majeurs d'accidents. 
 
Chacun des paragraphes suivants trouve sa place sur les arbres élaborés précédemment. 

 
 
 

 

6.3. Prévention des actions non normatives 

6.3.1. Prévention contre la malveillance  

L'accès au site est interdit au public. Le site est clôturé sur l'ensemble de son périmètre (site existant + extension) 
et fermé par des portails. ¦ƴŜ ǎŜŎƻƴŘŜ ŎƭƾǘǳǊŜ ǾƛŜƴŘǊŀ ƭƛƳƛǘŞŜ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł ƭΩŜǎǇŀŎŜ ōƻƛǎŞ ǎƛǘǳŞ ŀǳ bƻǊŘ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ 
ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴΦ 
 
En dehors des périodes ouvrées, les bâtiments du site sont fermés à clef. Les bureaux et les entrepôts sont placés 
sous alarmes anti-intrusion renvoyées en télésurveillance à la société : 

 
EXCELIUM TELESURVEILLANCE 
CƻǊǳƳ ŘϥhǊǾŀǳƭǘ ω уΣ ǊǳŜ WǳƭŜǎ ±ŜǊƴŜ ω пп700 ORVAULT 
¢Şƭ Υ Ҍоо όлύн рм туо туо ω CŀȄ Υ Ҍоо όлύн рм туо 784 

 
Le site est également équipé d'un système de vidéosurveillance. 
 
Lors des périodes ouvrées, les opérateurs présents dans les locaux veillent systématiquement aux entrées et 
sorties du site. 
 
Dans le cadre du projet d'extension, un poste de garde dont la responsabilité sera déléguée à une société de 
surveillance, sera implanté à l'entrée principale du site. 
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6.3.2. Qualification et formation du personnel 

× Management, encadrement 

Les opérations effectuées sur l'établissement et plus particulièrement dans le dépôt font l'objet de consignes 
écrites, établies dans le cadre de la certification ISO 9001 version 2005 (Qualité) et plus spécifiquement en matière 
de sécurité par le Système de Gestion à la Sécurité (SGS) Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜΦ  
 
L'établissement possède une certification SQAS (Safety and Quality Assessment Systems) depuis 2013, outil qui 
permet d'évaluer de manière uniforme les systèmes de management de la qualité, de la sécurité et de 
l'environnement des prestataires logistiques. 

 
 

× Formations à la sécurité 

Une formation à la sécurité est dispensée à tous les salariés susceptibles d'intervenir sur le site. 
 
Lors de leur embauche, les nouveaux employés se voient remettre le règlement intérieur comportant, entre autre, 
ƭŜǎ ǇǊŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩƘȅƎƛŝƴŜ Ŝǘ ŘŜ ǎŞŎǳǊƛǘŞΦ  
 
Les opérateurs sont également formés aux procédures de travail et informés des consignes de sécurité à respecter 
par le suivi d'une formation spécifique formalisée par une procédure dites "d'intégration". 
 
Cette formation est appropriée aux spécificités de l'entreprise et à l'activité sur le poste de travail envisagé. Elle 
consiste à porter notamment à la connaissance du personnel :  

¶ Les consignes générales de sécurité du site, 

¶ Les risques liés aux produits 

¶ Les consignes en cas de situation dangereuse, incendie, accident, 

¶ Les conditions et règles de circulation, 

¶ Les accès aux locaux. 

 
Les postes présentant un risque (caristes, maintenance, Χύ sont exclusivement occupés par du personnel qualifié. 
Les opérations délicates menées par des intervenants d'entreprises extérieures, par le biais des plans de 
prévention. Les entreprises extérieures reçoivent une formation sécurité et sont habilitées à intervenir sur le site, 
toute personne non-formée est interdite sur le site. 
 
Des formations à l'utilisation des extincteurs sont dispensées à tout le personnel de l'établissement. Des 
formations spécifiques au port des EPI (Equipements de Protection Individuelle) sont dispensées à tout le 
personnel de l'entrepôt, aux secouristes et à l'encadrement chargé de la sécurité. Des exercices réguliers, 
permettant notamment de faciliter l'intervention des services de secours publics sont également effectués. Cette 
formation est appropriée aux spécificités de l'entreprise et de l'activité. 
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× Consignes de sécurité 

Les zones à risques spécifiques sont clairement identifiées par des indications ou des pictogrammes 
réglementaires, au même titre que les équipements de protection individuelle nécessaires pour intervenir dans ces 
mêmes zones. 
 
Une interdiction générale de fumer est de rigueur sur l'ensemble du site de production. Des panneaux implantés 
en divers points du site et sur les portes d'entrée rappellent cette interdiction. 
 
Il est interdit de réaliser des feux nus sur le site ou d'effectuer un travail par point chaud sans l'établissement d'un 
permis de feu préalable. 
 
La procédure du permis de feu concerne systématiquement tous les travaux de réparation, d'entretien ou 
d'aménagement par points chauds réalisés sur le site. Ces travaux ne peuvent être effectués qu'après délivrance du 
permis de feu dûment signé par la personne désignée par l'exploitant, en respectant les consignes particulières 
établies sous la responsabilité de l'exploitant. Des visites de contrôle sont effectuées après toute intervention. 
 
Les consignes de sécurité et plans d'évacuations sont affichés en permanence à des emplacements stratégiques 
dans l'ensemble des locaux. Ils indiquent notamment les moyens d'alerte, le numéro d'appel des secours, et les 
moyens de secours à utiliser. 
 
D'autre part, pour toutes les opérations de contrôle, de maintenance, ou de réparation, le personnel de 
l'établissement et/ou de la société extérieure intervenante disposent à travers le plan de prévention notamment : 

o des consignes d'exploitation, 

o des consignes de sécurité, 

o des prescriptions des constructeurs. 

 
 

6.3.3. Prévention d'une atteinte à l'intégrité physique des opérateurs 

L'établissement a réalisé une évaluation des risques professionnels auxquels sont exposés ses employés 
conformément aux exigences du décret du 5 novembre 2001. Les résultats de cette évaluation sont retranscrits 
dans un document unique. Ce document est mis à jour. 

 
× Prévention des électrisations 

Seuls les opérateurs habilités peuvent intervenir sur les armoires électriques ou sur les équipements présentant 
des pièces sous tension. Une consigne interne précise que les armoires électriques doivent être fermées à clef. 
 
Les équipements électriques sont conformes au décret n°88-1056 du 14/11/88 et vérifiés régulièrement par un 
organisme agréé. Une thermographie infrarouge des installations électriques complète les vérifications périodiques 
réglementaires. 

 
Des programmes de formations et d'habilitations électriques sont proposés aux personnes concernées par ce 
risque. 
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× Prévention des chocs mécaniques 

[Ŝǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ŘŜǎ ǇƛŝŎŜǎ Ŝƴ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘŜ ōƭŜǎǎŜǊ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ όŎƘŀǊƛƻǘǎΣ ŦƛƭƳŜǳǎŜ Χύ 
ǎƻƴǘ Ƴǳƴƛǎ ŘŜǎ ŞƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ǊŞƎƭŜƳŜƴǘŀƛǊŜǎ όŀǊǊşǘ ŘϥǳǊƎŜƴŎŜΣ ŎŀǊǘŜǊǎΣ ΧύΦ [Ŝs équipements sur le site 
sont conformes aux normes de sécurité (certification CE). 
 
Conformément à la réglementation, les équipements de travail, et les engins de manutention font l'objet de 
contrôles annuels périodiques par un organisme agréé. Les visites sont consignées sur un registre individualisé par 
appareil. 
 
Afin d'éviter les collisions entre les opérateurs et les engins de manutention, les zones de circulation et des piétons 
sont autant que possible, isolées les unes des autres par un marquage au sol, des passages protégés, des panneaux 
ƛƴŘƛŎŀǘŜǳǊǎ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎΣ Χ 5Ŝǎ ƳƛǊƻƛǊǎ ǎƻƴǘ ǇƭŀŎŞǎ ŀǳȄ ƛƴǘŜǊǎŜŎǘƛƻƴǎΦ 
 
[Ŝǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ ƳŀƴǆǳǾǊŀƴǘ ƭŜǎ ŜƴƎƛƴǎ ŘŜ ƳŀƴǳǘŜƴǘƛƻƴ ƳƻǘƻǊƛǎŞǎΣ ŘŜǎ ǇƻƛŘǎ ƭƻǳǊŘǎΣ ƻǳ ŘŜǎ ǾŞƘƛŎǳƭŜǎ ƭŞƎŜǊǎ 
disposent tous des permis ou certificat d'aptitude ad-hoc.  
 
Afin d'éviter les chutes de produits des racks, ces derniers sont équipés de caillebotis et de butoir en fond de racks. 

 
 

× Prévention des risques de chutes 

Les échelles d'accès en hauteur sont munies de crinoline. Les opérations de travail en hauteur sont réalisées à 
l'aide d'une nacelle élévatrice et les opérateurs sont obligatoirement équipés d'un harnais de sécurité. 
 
Afin de prévenir les risques de chutes de plain-pied :  

- Il est interdit de stocker du matériel en dehors des zones non prévues à cet effet et notamment sur les 
aires de circulation.  

- Les sols sont entretenus et nettoyés autant que de besoins. 

- Tout déversement de produits sur le sol fait l'objet d'une procédure d'urgence. Le risque doit être 
signalé et le déversement nettoyé le plus tôt possible avec les protections adaptées. 

 
 

6.3.4. Prévention d'une défaillance de la santé humaine 

V Bruit, vibration : Les opérateurs travaillant dans les entrepôts ne sont pas soumis à des niveaux sonores 
importants : seuls les mouvements de chariots élévateurs sont sources de nuisances sonores. Ces nuisances 
sont très limitées (chariots à motorisation électrique et aux normes d'émissions sonores, passages des 
chariots discontinus). En cas de besoins, des moyens de protections individuels (bouchons d'oreilles, casques) 
sont mis à disposition du personnel pour limiter les impacts. 

 
V Stress, fatigue : Le rythme de travail est ponctué par des pauses réglementaires permettant aux opérateurs 

de se nourrir et de se détendre. 

V Protection vis-à-vis des produits manipulés (inflammables, toxiques») : les opérateurs sont équipés des 
éléments de protection classiques (chaussures de sécurité, tenue de travail, gants). Les modes de stockages 
(emballages unitaires de petites quantités, hermétiques) permettent de limiter les risques de contact avec les 
produits. 
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6.4. Prévention de la propagation d'un flux thermique 

6.4.1. Prévention de la propagation d'un incendie d'une zone à une autre 

L'implantation de l'établissement est réalisée de telle sorte qu'aucun bâtiment habité par des tiers ne se trouve 
dans un rayon inférieur à 50 m. Les cellules phytosanitaires et produits de traitement des eaux de piscine se 
situent, quant à elles à une distance minimum de 20 m des limites de propriété et de 100 m des premières 
habitations. 
 
D'une façon générale, les bâtiments de stockage (actuels et projetés) sont construits sur un seul niveau, et selon les 
disposions suivantes (sauf spécificités des halls D, E et F : murs REI 120 sans dépassement en toiture - voir DAT):  

- Cellules de surface inférieures à 3 000 m², équipé d'un système d'extinction automatique mousse. 

- Sols étanches béton, formant rétention sous le stockage (pour les halls D, E, et N à W du bâtiment 1), et 
caniveaux périphériques extérieurs déportés vers bassins de rétention. 

- Ossature et charpente béton stable au feu 4 heures. 

- Cloisonnement par murs parpaings coupe-feu 4 heures (REI 240) sur toutes les façades, dépassant de 
1 m au-dessus de la couverture. 

- ¢ƻƛǘǳǊŜ ōŀŎ ŀŎƛŜǊ ǊŞŀƭƛǎŞŜ Ł ōŀǎŜ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ƛƴŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜǎ ŀǾŜŎ ŞǘŀƴŎƘŞƛǘŞ ƳǳƭǘƛŎouche (Broof T3). 
Flocage ignifugé conférant une protection coupe-feu 2h en sous face, sur la moitié Sud de la surface de 
couverture des cellules A, B et C (côté ligne THT). 

- Bande de protection de 5 m de part et d'autre des murs coupe-feu. 

- Trappes de désenfumage automatiques et manuelles représentant un minimum de 2% de la surface et 
situés à plus de 7 m des murs. Les commandes d'ouvertures manuelles sont placées à proximité des 
accès, en 2 points opposés de chaque cellule. 

- Cantons de désenfumage de 1 650 m² maximum sur les cellules A à D du bâtiment 2. Amenées d'air frais 
de superficie au moins égale à la surface utile des exutoires du plus grand canton (ouvrant en façade, 
portes donnant sur l'extérieur). 

- Eclairage naturel par matériaux non-gouttant (d0). 

- Absence de passage entre les cellules (ni portes, ni passages techniques). Portes coupe-feu vers les quais 
et sans vis-à-vis d'une cellule à l'autre. Portes munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant 
automatiquement la fermeture (fusible ou autre). 

 
 

Dans le cas spécifique de camions à quais, on rappelle qu'aucune remorque de camion ne reste chargée de nuit à 
l'intérieur du site. Ainsi, en période d'activité, les chauffeurs sont à proximité de leur véhicule et la consigne est, 
tant que cela reste possible sans prendre de risque, d'éloigner ce dernier des quais en cas de départ d'incendie 
signalé sur un des camions à quais ou sur les quais eux-mêmes. 

 
Par ailleurs, afin d'éviter les effets dominos d'un départ d'incendie sur les quais vers un camion à quai et vice-versa, 
ou de deux camions entre eux, deux procédures d'urgence sont définies, et mises en application dans le cadre du 
{D{ όŦƻǊƳŀǘƛƻƴΣ ŜȄŜǊŎƛŎŜǎΣ ǊŜǾǳŜ ŘŜ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴΣΧύ Υ  

Ĕ Procédures d'évacuation immédiate des camions à quais dès l'alerte incendie. 

Ĕ tǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘϥŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜ ŘŜǎ ǇŀƭŜǘǘŜǎ Ŝƴ ŀǘǘŜƴǘŜ ŘŜ ŎƘŀǊƎŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭŜǎ ǉǳŀƛǎ Řŝǎ ƭΩŀƭŜǊǘŜ 
incendie. 

 
Ces évènements n'étant possibles qu'en périodes d'activités (pas de stock sur les quais ou de camions chargés hors 
périodes ouvrées), ces opérations pourront être menées très rapidement en raison de la détection précoce d'un 
départ d'incendie par le personnel systématiquement présent sur la zone et de la présence des chauffeurs 
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également à proximité en raison de l'implantation d'un local d'accueil spécifique. On notera par ailleurs que la mise 
en place de l'évacuation des camions n'est que la formalisation d'une réaction naturelle. 
Enfin, des servitudes d'utilité publique sont instituées aux abords des bâtiments de stockage par arrêté préfectoral 
n° 01/2652 du 26 juin 2001 ŀōǊƻƎŞ ǇŀǊ ƭΩŀǊǊşǘŞ ǇǊŞŦŜŎǘƻǊŀƭ Řǳ п ƧǳƛƭƭŜǘ нллт Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ 
bâtimentsΣ Ŝǘ ǊŜǇǊƛǎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇǊƻōŀǘƛƻƴ Řǳ ttw¢ ŘŜ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ŘŀǘŜ Řǳ п ŀǾǊƛƭ нлмл. 
 
Un dossier spécifique aux servitudes d'utilité publique est présenté en Pièce complémentaire ICPE du Dossier de 
Demande d'Autorisation Environnementale. Il a pour objet de proposer un rayon de protection autour des 
nouvelles installations susceptibles de créer, par danger d'émanations de produits nocifs, des risques importants 
pour les populations voisines ou l'environnement. Dans le ou les périmètre(s) considéré(s) de protection, l'usage du 
sol ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire sont réglementés. L'extension projetée 
nécessite donc de proposer de nouvelles servitudes d'utilité publique. Par ailleurs, la compatibilité du projet 
ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŀǾŜŎ ƭŜ ttw¢ ŜȄƛǎǘŀƴǘ Ŝǎǘ ǾŞǊƛŦƛŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘǎΦ 

 

6.4.2. Moyens de lutte internes 

Toutes les dispositions sont priǎŜǎ ǇƻǳǊ ǉǳΩǳƴ ƛƴŎŜƴŘƛŜ ǎƻƛǘ ƳŀƞǘǊƛǎŞ Řŝǎ ǎƻƴ ŀǇǇŀǊƛǘƛƻƴ Υ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴΣ ŀƭŀǊƳŜ Ŝǘ 
extinction automatique, extincteurs, RIA, parois coupe-feu, ... 
 
L'établissement est pourvu d'un Plan d'Opération Interne. Ce document, remis à jour régulièrement avec le Service 
Départemental d'Incendie et de Secours, planifie et précise les modalités d'intervention des secours en cas 
d'accident selon le sommaire suivant : 

¶ le dispositif d'alerte, 

¶ la situation géographique de l'entrepôt, 

¶ l'évaluation des risques, 

¶ le recensement des moyens, 

¶ l'organisation des secours, 

¶ l'information, 

¶ les exercices d'entraînements. 

 
/Ŝ thL ŀ ŞǘŞ Ƴƛǎ Ł ƧƻǳǊ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ Řǳ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ όŎŦΦ ŀƴƴŜȄŜύΦ 

 
× Détection et alarme 

L'ensemble du site est placé sous détection incendie, déclenchant notamment le fonctionnement d'une alarme 
sonore sur site, la fermeture des portes coupe-feu, et  la mise en route de l'extinction mousse sur la zone 
concernée pour les halls et cellules. 
 
L'alarme sonore est audible en tout point du site afin d'avertir toutes les personnes présentes d'une éventuelle 
situation critique. Elle a pour but :  

- de rassembler l'équipe de lutte contre l'incendie.  

- de déclencher l'évacuation du personnel sur un point déterminé. 
 

[Ŝǎ ǎȅǎǘŝƳŜǎ ŘŜ ŘŞǘŜŎǘƛƻƴ ƛƴŎŜƴŘƛŜ Ŝǘ ŘΩŀƭŀǊƳŜ ǎƻƴǘ ŎƻƴŦƻǊƳŜǎ Ł la règles APSAD R7. 
 
Le personnel de l'établissement est formé : 

¶ à la conduite à tenir en cas de sinistre ou situation dangereuse, 
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¶ aux consignes de mise en sécurité des installations avec la localisation du matériel de sécurité et des 
coupures de sources d'énergie principalement pour les équipes de 1ère intervention (cagoule de fuite 
disponibles sur site). 

Par ailleurs, les risques d'émissions de chlore gazeux des produits de traitement des eaux de piscine ont conduit les 
responsables de l'établissement à doter les cellules concernées (Halls A, B et C) d'un système de détection 
spécifique du chlore (Cl2). 
 
Comme le montre les études bibliographiques (Cf. annexe), le chlore est dégagé en quantité mesurable dès le 
début de décomposition thermique des produits. L'installation d'un tel dispositif, en redondance avec la détection 
optique, permet ainsi de détecter très rapidement tout départ d'incendie. Elle permet en outre d'avertir les 
opérateurs présents sur le site et les équipes de secours du risque de toxicité. 
 
Des détails techniques sur les équipements installés sont présentés par les brochures de l'installateur fournies en 
annexe. 

 
 

× Extincteurs  

¦ƴ ǇŀƴŜƭ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘŜǳǊǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ŝƴ ƴƻƳōǊŜ Ŝǘ Ŝƴ ŎƭŀǎǎŜ ŀǳȄ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ Řǳ /ƻŘŜ Řǳ ¢ǊŀǾŀƛƭ est 
réparti sur l'ensemble du site (existant et projeté), et installé conformément à la règle APSAD R4 (Cf. certificat en 
annexe). 
 
Des extincteurs sur roues de 50 kg de poudre polyvalente ABC sont notamment disposés aux entrées de chaque 
hall et cellule. 

 
Les extincteurs à proximité des armoires ou tableaux électriques contiennent systématiquement des agents 
extincteurs de type CO2. 
 
Tout le personnel de l'établissement est formé au fonctionnement des moyens des extincteurs. 

 
 

× Robinets d'Incendie Armés (RIA) 

Le site (existant et projeté) est également équipé de postes R.I.A, dévidoir orientable DN40, de longueur 40 mètres, 
implantés notamment à l'entrée de chaque hall contenant des produits toxiques. Les cellules contenant des 
produits inflammables et les quais sont, pour leurs parts, équipés d'extincteurs sur roues de 50 kg. 
 
[ŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ wL! ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƻǳǾǊƛǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǎǘƻŎƪŀƎŜΣ ƭŜǎ ŦƻȅŜǊǎ ǇƻǳǾŀƴǘ şǘǊŜ ŀǘǘŀǉǳŞǎ ǇŀǊ н ƭŀƴŎŜǎ Ŝƴ 
directions opposées. (Cf. Plans de secours et de répartition des moyens de lutte incendie en annexe).  
 
Les quais de chargement-déchargement de produits ainsi que les allées de circulation sont équipés de Postes 
LƴŎŜƴŘƛŜ !ŘŘƛǘƛǾŞǎ όtL!ύΦ 9ƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ tL!Σ ŎŜ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ǇŜǳǘ şǘǊŜ 
remplacé ǇŀǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘŜǳǊǎ ǇƻƭȅǾŀƭŜƴǘǎ ŘŜ рл ƪƎ ǎǳǊ ǊƻǳŜǎΣ Ŝƴ ƴƻƳōǊŜ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ Ŝǘ ǊŞǇŀǊǘƛǎ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ 
des surfaces à protéger. 

 
 

× Trappes de désenfumage 

Le mouvement de fumée dans un local en feu est en premier lieu créé par la différence de température entre le sol 
et le plafond. 
 
[Ŝǎ Ǉƻƛƴǘǎ ǎǳƛǾŀƴǘǎΣ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭǎ ǇƻǳǊ ƭŜ ōƻƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴΣ ǎƻƴǘ ǇǊƛǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Υ 

- tƻƛƴǘǎ ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴǎ ǊŞƎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǊŞǇŀǊǘƛǎ. 

- /ƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦǳƳŞŜǎ ǇŀǊ ǳƴŜ ŜƴǘǊŞŜ ŘΩŀƛǊ όǇƻǊǘŜǎ Řǳ ǉǳŀƛύΦ 

- Surfaces des cellules faibles (maximum 2 750 m²). 
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Les objectifs de désenfumage sont : 

Ĕ 5Ŝ ǊŜƴŘǊŜ ǇǊŀǘƛŎŀōƭŜ ƭŜǎ ƭƻŎŀǳȄ ƛƴŎŜƴŘƛŞǎ ǇŀǊ ǳƴ ōŀƭŀȅŀƎŜ ŘΩŀƛǊ ŦǊŀƛǎ Ŝǘ ǳƴŜ ŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦǳƳŞŜǎΣ 
ŀǎǎǳǊŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ǳƴŜ ǾƛǎƛōƛƭƛǘŞ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜΣ ǳƴ ǘŀǳȄ ŘΩƻȄȅƎŝƴŜ ŀŎŎŜǇǘŀōƭe, une toxicité faible et une 
température supportable (sauvegarde des personnes en leur permettant de gagner les issues et 
intervention des Secours publics), 

Ĕ Empêcher la propagation du feu hors du volume sinistré en contrôlant les mouvements de fumée et en 
ŞǾŀŎǳŀƴǘ ǾŜǊǎ ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŎƘŀƭŜǳǊ Ŝǘ ƎŀȊ ŎƻƳōǳǎǘƛōƭŜǎΦ 

 
Enfin le désenfumage permet également de maintenir plus longtemps en état de stabilité les éléments de structure 
(notamment métallique) par diminution de la température ambiante. 
 
Les halls A à W (bâtiment existant n°1) ont une superficie inférieure à 1 600 m², et ne nécessitent donc pas de 
compartimentage en plusieurs cantons. Les cellules A à D (bâtiment projeté n°2) seront équipées d'écrans de 
cantonnement constituant 3 cantons d'une surface respective de 828, 1 100 et 822 m². 
 
Toutes les cellules et tous les halls ainsi que les quais, le cross-docking et les circulations sont équipés de 
lanterneaux de désenfumage à raison de 2 % de la surface de toiture (à commandes automatiques (cartouche CO2) 
et manuelles). Les commandes manuelles sont regroupées au niveau des issues de secours, en 2 points opposés de 
chaque hall et cellule. 
 
Des amenées d'air frais de superficie au moins égale à la surface utile des exutoires du plus grand canton (ouvrant 
en façade, portes donnant sur l'extérieur) sont prévues ǎǳǊ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ (bâtiment n°2). La compensation en air neuf 
ǎŜǊŀ ŀǎǎǳǊŞŜ ǇŀǊ ƭΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ƳŀƴǳŜƭƭŜ ŘŜǎ ǇƻǊǘŜǎ et issues de secours donnant sur la façade Sud.  

 
× Extinction automatique par mousse 

[Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ Ł ƳƻǳǎǎŜ Ł Ƙŀǳǘ ŦƻƛǎƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǎǘ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǎǳǊ ǘƻǳǎ ƭŜǎ Ƙŀƭƭǎ et cellules de 
stockage du site (sauf le hall F) par l'intermédiaire de 4 installations indépendantes (Cf. Principe de fonctionnement 
des systèmes de protection incendie en annexe) ƭϥǳƴŜ ŘŜ ƭϥŀǳǘǊŜ όǊŞǎŜǊǾŜǎ Ŝƴ Ŝŀǳ Ŝǘ Ŝƴ ƳƻǳǎǎŜΣ ǇƻƳǇŜǎΣ ǊŞǎŜŀǳΣ ΧύΦ 
Les volumes d'eau et d'émulseur associés ont été dimensionnés pour répondre à la règle APSAD R12 (Cf. certificat 
N12 en annexe). 

[ŀ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ƳƻǳǎǎŜ ŘŜs halls N à W est conforme à la règle APSAD R12. Le cahier des 
clauses technique pour la tranche VII exige une installation conforme à la réglementation APSAD R12 avec un 
certificat N12. APPRO SERVICE déroge sur un point par rapport à cette règle, les boitiers de déclenchement 
ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ƴŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞǎ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ ōŃǘƛƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊ ƭŜǎ ŀŎǘŜǎ ŘŜ ƳŀƭǾŜƛƭƭŀƴŎŜ Ŝǘ ƭŀ 
dégradation accélérée des boitiers liée aux conditions climatiques.  

A la construction des tranches précédentes, les halls A à a ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ǊŜœǳǎ ŘŜ ŎŜǊǘƛŦƛŎŀǘ bмнΣ ŎŀǊ ƴƻƴ ŜȄƛƎŞ Ł 
ƭΩŞǇƻǉǳŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ŀǎǎǳǊŀƴŎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŀǊǊşǘŞǎ ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ƳƻǳǎǎŜ ŀ ŞǘŞ 
approuvé lors des essais réels et les conditions de maintenance répondent aux exigences de la règle APSAD R12. 

 
Principe de fonctionnement :  

 
Ce système d'extinction repose sur la conjugaison de trois effets (ci-après visualisation page suivante) : 

¶ un effet de couverture, 

¶ un effet d'étouffement, 

¶ un effet de refroidissement. 
 

Le déversement de la mousse sur le feu a pour principal effet de constituer une couche isolante formant ainsi 
barrage à l'apport d'air nouveau alimentant l'incendie et à l'émission des gaz combustibles provenant du foyer et 
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générant la propagation de l'incendie en cours : c'est l'effet de couverture. Ce dernier également a pour effet de 
provoquer un appauvrissement en oxygène de l'atmosphère autour du foyer : c'est l'effet d'étouffement.  
 

Enfin, l'eau et le principe actif de la mousse, se dépose sur le foyer provoquant un effet de refroidissement. 
 
Les avantages de ce système sont importants : 

- Mise en ǆǳǾǊŜ dès les premières manifestations du feu : de par une détection d'incendie très précoce 
(détecteurs optiques de fumées), sensible et fiable, l'extinction par mousse arrivera d'autant plus vite 
sur les premières manifestations de l'événement ; les dégâts sont donc limités.  

- Attaque des feux les plus inaccessibles : la grande fluidité de la mousse, à laquelle s'ajoute sa grande 
mobilité, lui permettent de se propager rapidement et de contourner les obstacles à son cheminement, 

- Limitation des dégâts dus à l'eau, car il en utilise la plus faible quantité, pour un pouvoir d'extinction 
très puissant, ce qui génère une quantité d'eau à retraiter moindre, en outre, les produits non-atteints 
ne sont pas endommagés, donc réutilisables. Après extinction, la mousse disparaît rapidement par 
décantation. Les volumes d'eaux résiduels sont faibles. 

- Son efficacité et ses performances sont constantes dans le temps, 

- Enfin, ce système isole le feu de son environnement : pendant que le système fonctionne, la mousse 
recouvre et entoure le feu d'une couche isolante, empêchant toute propagation de la chaleur et des gaz 
combustibles issus du foyer. 

- Les installations d'extinctions par mousse à haut-foisonnement sont du type à noyage total. Elles sont 
déclenchées par des vannes à pilotage automatique : ces systèmes sont asservis à un double réseau de 
détection incendie par le biais d'une centrale ; la production de la mousse est précédée simultanément 
d'un signal d'avertissement sonore et visuel pour permettre au personnel d'évacuer les lieux 
rapidement, avant que le local concerné ne soit noyé de mousse ; le mélange eau/émulseur suit un 
réseau de tuyauteries pour aboutir aux générateurs de mousse placés dans chaque travée, et qui vont 
"cracher" cette mousse dans le local concerné ; 

- La réserve d'émulseur et la réserve d'eau sont communes à plusieurs secteurs d'extinction. La mousse 
produite se dirige automatiquement vers l'endroit directement menacé par le feu (système 
d'électrovannes asservies à la détection). Aussi, dans ce type d'installations, les calculs sont établis 
d'après le volume le plus important à protéger. 

 

 
Application au cas du dépôt APPRO SERVICE : 

 
Déroulement des opérations : dans l'installation du dépôt APPRO SERVICE, les générateurs sont alimentés en 
émulseur du type synthétique polyvalent sans fluor, stocké dans une cuve, à la pression ambiante. 
 
Au niveau de l'enchaînement proprement dit dans les installations, voici le déroulement pratique des opérations 
dans l'hypothèse d'un incendie : les halls et cellules sont équipés d'une double confirmation d'incendie avec 
alarmes différentes pour distinguer une alarme détectée, d'une alarme confirmée. Chacune des lignes est équipée 
de détecteurs ioniques ou optiques. 
 
Une fois l'événement confirmé par un signal d'avertissement sonore et visuel (les boîtiers d'évacuation immédiate 
vont s'activer) dans le hall en détection, et report à la centrale, une coupure électrique au niveau de tous les halls 
de stockage va avoir lieu : la porte coupe-feu du hall concerné par le sinistre va se fermer automatiquement 
(portes coupe-feu asservies à la détection) ; la vanne automatique de sécurité du dispositif de fermeture du bassin 
de rétention va se couper, permettant l'étanchéité de l'installation en totalité ; les vannes automatiques du local 
mousse vont s'ouvrir automatiquement pour permettre ainsi le mélange eau/émulseur, le groupe motopompe va 
se mettre en route. 
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Dans le bâtiment existant n°1, l'extinction automatique par mousse se met en route pendant 5 + 15 minutes 
d'imprégnation (5 mn pour noyer la cellule cible et 15 mn de maintien du noyage complet). Pour le bâtiment 
projeté n°2 (tranche 7), le temps de noyage sera réduit à 3 min et celui du maintien à 12 min. 
 
L'extinction est avant tout automatique, mais elle peut être également activée manuellement, du local de 
production de mousse et à partir des boîtiers "tirez-poussez", placés à l'aplomb des issues de secours des halls et 
cellules protégés. 
 
A titre informatif, des essais grandeur nature probant ont eu lieu à chaque évolution du site, et en présence 
notamment de représentants de la DREAL et des Services d'Incendie et de Secours (SDIS). 
 
Les essais ont eu lieu avec allumage d'un foyer-type et production de mousse pendant 5 minutes sur 7,70 mètres 
environ. Cet essai a été entièrement filmé, en partie basse et haute (cette vidéo est disponible). 
 
Les volumes de mousse sont et seront récupérés au niveau des rétentions extérieures (caniveaux périphériques et 
bassins de confinement). 

 

6.4.3. Les moyens de lutte externes 

9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ǎƛƴƛǎǘǊŜΣ ŎϥŜǎǘ ŀǳ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊ ŘŜǎ ǎŜŎƻǳǊǎ όŎŀŘǊŜ ŘϥŀǎǘǊŜƛƴǘŜύ ŘŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜ tƭŀƴ ŘϥhǇŞǊŀǘƛƻƴ 
Interne, et d'alerter les services de secours et d'incendie.  
 
Les sapeurs-pompiers sont contactés automatiquement par la société de télésurveillance en cas de détection 
ŘϥƛƴŎŜƴŘƛŜΣ ǎƛ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ Ŝǎǘ ŦŜǊƳŞŜΦ Lƭǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴǘŀŎǘŞǎ ǇŀǊ ǘŞƭŞǇƘƻƴŜ όмуύΦ [Ŝǎ ŜȄŜǊŎƛŎŜǎ 
réalisés ont montré que leur temps d'intervention sur site était de l'ordre de 10 minutes. 
 
[Ŝǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ǎŜŎƻǳǊǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎƻƴǘ ŞǾŀƭǳŞǎ ǇŀǊ ƭŜ /ŜƴǘǊŜ 5ŞǇŀǊǘŜƳŜƴǘŀƭ ŘŜ ƭϥ!ƭŜǊǘŜΣ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ 
type et de l'étendue du sinistre, ainsi que de l'état d'engagement des services incendie au niveau Départemental. 
ToutefoisΣ ŀŦƛƴ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭϥŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ Ŝǘ ƭŀ ǊŀǇƛŘƛǘŞ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƳƻȅŜƴǎ ŘŜ ǎŜŎƻǳǊǎΣ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ 
spécifiques de l'établissement sont connus des sapeurs-pompiers de Blois. 
 
Tous les bâtiments du site sont et seront accessibles par voie bitumée ou stabilisée ǎǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ 
ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ pour permettre l'intervention des véhicules de secours. 
 
Les moyens à leur disposition pour l'extinction sont les suivants (Cf. Plan de secours et de répartition des moyens de 
lutte incendie en annexe) : 

 

 
× Voie engin 

Une voie engin est maintenue dégagée pour la circulation sur la périphérie complète des 2 bâtiments de stockage 
(actuel et projeté). 
 
Elle permet l'accès aux bâtiments depuis les différents accès du site, ainsi qu'aux aires de mise en station des 
moyens aériens (aire échelle) et aux aires de stationnement des engins (points d'eau). 
 
Cette voie, située à moins de 60 m des bâtiments, est suffisamment éloignée des bâtiments de stockage pour ne 
pas être obstruée en cas d'effondrement des structures et ne peut être occupée par les eaux d'extinction incendie. 
 
Cette voie engin possède les caractéristiques suivantes : 

¶ Largeur utile de 7 m (sauf en limite Ouest du site, avec une largeur utile de 3,6 m), hauteur libre 
supérieure à 4,5 m, pente inférieure à 15 %, 

¶ Virages de rayon intérieur minimal de 13 m, 

¶ Force portante pour un véhicule de 320 kN. 
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× Aire de stationnement des moyens aériens 

Des aires de stationnement des moyens aériens pour déployer les moyens aériens des secours sont accessibles 
depuis la voie engin précitée et disposée afin de ne pas être obstruée en cas d'effondrement des structures. 
Elles sont implantées sur au moins 2 façades, la longueur des murs coupe-feu séparatifs étant supérieure à 50 m. 
 
Concernant le bâtiment projeté n°2, la voie engin implantée sur sa façade Sud étant située sous la ligne THT, la 
mise en place de moyens aériens n'est pas envisageable. Aussi, l'exploitant sollicite une dérogation vis-à-vis de 
ƭΩ!atD Řǳ ммκлпκнлмт car les murs CF séparatifs ne sont pas accessibles pour les services de secours et 
ŘΩƛƴŎŜƴŘƛŜ. En compensation, Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜ Ŏŀǎ ƻǴ ƭŜ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘƛǉǳŜ ƴŜ ŦƻƴŎǘƛƻƴƴŜǊŀƛǘ ǇŀǎΣ il a 
toutefois été prévu d'installer des systèmes ŘΩŀǎǇŜǊǎƛƻƴ permettant d'assurer le refroidissement de ces murs CF 
avec des buses ŘΩŀǎǇŜǊǎƛƻƴ ǊŞǇŀǊǘƛŜǎ tous les 50 m le long des murs en acrotère. Ce système est complété par un 
réseau de DN 100 maximum, elles-mêmes reliées à un poste incendie surpressé (groupe moto-pompe 
ƛƴŘŞǇŜƴŘŀƴǘ ŘŜ ŎŜƭǳƛ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ŀǳǘƻƳŀǘique mousse) mis en fonctionnement manuellement et 
assurant un débit de 15l/min/ml. [Ŝ ōŜǎƻƛƴ ǇƻǳǊ ƭŜ ŘŞŎƭŜƴŎƘŜƳŜƴǘ ƳŀƴǳŜƭǎ ŘŜǎ ǊƛŘŜŀǳȄ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ƭŜ ǎǳƛǾŀƴǘ Υ нлл 
ml à 15l/min/ml soit 270 m3 sur 90 minutes à un débit de 180 m3/h. 
 
Par ailleurs, les murs CF séparatifs des cellules A, B et C seront délimités visuellement afin d'être aisément 
repérable depuis l'extérieur. 
 
Les aires de stationnement des moyens aériens possèdent les caractéristiques suivantes : 

¶ Largeur minimum de 7 m, longueur minimum de 10 m, pente inférieure à 10 %, 

¶ Matérialisation au sol, 

¶ Distantes de 1 à 8 m des façades, 

¶ Force portante pour un véhicule de 320 kN. 

 
 

× Aire de stationnement des engins 

Des aires de stationnement des engins sont accessibles depuis la voie engin précitée et permettent de se raccorder 
aux points d'eau incendie du site. 
 
Elles sont positionnées afin de ne pas être obstruée en cas d'effondrement des structures et ne peuvent être 
occupées par les eaux d'extinction incendie 
 
Les aires de stationnement des engins possèdent les caractéristiques suivantes : 

¶ Largeur minimum de 4 m, longueur minimum de 8 m, pente comprise entre 2 % et 7 %, 

¶ Matérialisation au sol, 

¶ Distantes de 5 m au maximum des points d'eau, 

¶ Force portante pour un véhicule de 320 kN. 

 
 

× Accès aux issues et quais 

Des accès en plain-pied aux issues des bâtiments sont prévus depuis la voie engin, à proximité des murs séparatifs 
coupe-feu. Ils ont une largeur de 1,4 m pour les tranches existantes (bâtiment n°1) et de 1,8 m pour le bâtiment 
n°2 en projet. 
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× Réserves ŘΩŜŀǳ  

Pour le site existant (tranches I à IV) un bassin de 600 m3, conforme aux souhaits du Service Départemental 
ŘΩLƴŎŜƴŘƛŜ Ŝǘ ŘŜ {ŜŎƻǳǊǎ a été implanté sur le site à disposition des pompiers. Ce bassin est situé le long de la 
ŎƭƾǘǳǊŜ hǳŜǎǘ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇôt, à proximité du portail. Une ouverture dans la clôture permet un accès simplifié pour 
les engins de pompage. 
 
Toutefois, dans le cadre du projet de réaménagement du site, cette réserve incendie sera supprimée afin de créer 
des surfaces de parking. En contrepartie, 1 nouvelle réserve d'eau incendie en bâche souple de 240 m3 sera 
implantée à proximité du Quai n°1 (calcul D9 en annexe pour le hall F, plus grand hall non recoupé de la zone). 
 
3 réserves d'eau en bâches souples de 120 m3 unitaire permettront d'assurer la lutte contre un incendie au niveau 
des cellules construites en Tranches VII (Cellules A à D du bâtiment projeté n°2).  
 
Ainsi, chaque cellule se situe à moins à moins de 100 m d'un point d'eau et les points d'eau sont distants entre eux 
de 150 m maximum. 
 
L'ensemble de ces réserves d'eau sont accessibles et disponibles pour les services d'incendie et de secours, et sont 
en capacité de fournir un débit de 60 m3/h pendant 2h. Les prises de raccordement sont conformes aux normes en 
vigueur. Des aires de stationnement des engins, accessibles depuis la voie engin précitée, permettent de se 
raccorder à ces points d'eau incendie. 
 

 
× Poteaux dΩincendie  

Le bâtiment n°1 existant est entouré de 3 poteaux dΩincendie publics et 3 privés. Ces poteaux sont tous alimentés 
par une canalisation de 100 mm de diamètre, et assurent un débit de 66 m³/h pour un poteau à 90 m3/h pour 2 
poteaux en fonctionnement simultané (données SDIS 2006). 

 
 

× Trappes extinction mousse  

En cas de besoin, toutes les halls et cellules sont équipées en point bas de raccords de connexion (raccords « zag ») 
pour introduire de la mousse à lΩintérieur des cellules à partir des équipements externes dont disposent les services 
de secours. 

 

Besoins en eau : 

Les besoins en eau nécessaires pour lΩintervention complète pour un incendie majeur sur le site ont ainsi été 
déterminés à partir du Document Technique D9 édité par lΩINESC, la FFSA et le CNPP (Cf. feuille de calcul associée à 
ce document en annexe). 
 
Compte tenu de la classification des stockages de phytosanitaires et de produits de traitement des eaux de piscine 
comme « Risques Spécifiques », le coefficient multiplicateur appliqué sur le débit intermédiaire Qi est de 2 (Cf. 
courrier SDIS 41 en annexe).  
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Tranches I à VI (bâtiment existant n°1) : 
Les volumes dΩeau ont été dimensionnés pour un incendie sur la plus grande cellule soit une surface de 1 240 m² 
(hall V), représentant la plus grande surface possible non recoupée. 
 
Les résultats obtenus indiquent que le débit demandé est de 67 m³/h, soit 90 m³/h si on arrondit au multiple de 30 
m³ supérieur. Ce débit devant être disponible 2 heures, il faut donc un volume dΩeau de 180 m³. 
 
Sur le site, ce volume est largement disponible par lΩintermédiaire :  

- dΩun bassin de 600 m³ disposé à lΩOuest du site, à moins de 400 m de toutes les cellules du site, et 
facilement accessible aux services de secours. Toutefois, dans le cadre du projet de réaménagement du 
site, cette réserve incendie sera supprimée afin de créer des surfaces de parking. En contrepartie, une 
nouvelle réserve dΩeau incendie en bâche souple de 240 m3 (calcul basé sur la surface de la cellule F) 
sera implantée à proximité du Quai n°1. 

- des 6 poteaux incendie (3 publics et 3 privés) répartis autour des bâtiments du site et à disposition des 
secours. Ces bornes peuvent délivrer un débit de 90 m³/h avec deux poteaux en fonctionnement 
simultané (données SDIS 2006). (Cf. plans de répartition dans le dossier des plans). 

 
Tranche VII (bâtiment projeté n°2) : 
Les volumes dΩeau ont été dimensionnés pour un incendie sur la plus grande cellule soit une surface de 2 850 m² 
(cellules A à C), représentant la plus grande surface possible non recoupée. 
 
Les résultats obtenus indiquent que le débit demandé est de 150 m³/h. Ce débit devant être disponible 2 heures, il 
faut donc un volume dΩeau disponible de 300 m³. 
 
Ce volume sera largement disponible par lΩintermédiaire :  

- de 3 bâches souples de 120 m³ unitaires disposées au Nord du site, à moins de 100 m des cellules A à D, 
distante au maximum de 150 m entre elles, et accessibles aux services de secours depuis les aires de 
stationnement dédiées raccordées à la voie engin couvrant le périmètre de lΩinstallation. 
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6.5. Prévention des sources dΩignition 

Comme le montre lΩarbre des faits du scénario visé, les causes susceptibles dΩapporter une source dΩignition pour 
un incendie sont principalement de quatre natures. 

Etant donné que la présence dΩune flamme nue provient soit dΩune action non normative (fumeur, travail sans 
ǇŜǊƳƛǎ ŘŜ ŦŜǳΣ ΧύΣ ǎƻƛǘ ŘΩun incendie à proximité de la zone concernée, les chapitres suivants reprendront 
uniquement les mesures de protection mises en place pour les risques dΩorigine électrique ou mécanique. 

LΩeffet lentille nΩest en effet pas à redouter, dans la mesure où les dispositifs de désenfumage en toiture sont 
conformes aux exigences réglementaires à ce niveau. 

6.5.1. Prévention du risque électrique 

La prévention des incendies et des explosions dΩorigine électrique fait lΩobjet de mesures et contrôles 
réglementaires et normatifs fixés principalement par deux textes : le décret du 14/11/88 et Code du Travail R.4224-
17 et la norme NF C 15-100. 
 
Les équipements électriques du site suivent les obligations de ces textes, tant en matière de conception que de 
vérifications périodiques. Ces dernières sont réalisées régulièrement par une société agréée. 
 
LΩétablissement dispose également du certificat Q18 (Cf. annexe) garantissant lΩétat de conformité des installations 
électriques au regard du risque incendie. Il réalise en parallèle un contrôle de ses installations électriques par 
thermographie (certificat Q19 en annexe).  
 
Enfin, lΩétablissement est également équipé dΩun interrupteur général permettant de couper lΩalimentation 
générale du site en cas dΩurgence. 

6.5.2. Risque foudre 

Même relativement faible, le risque foudre ne doit pas être négligé sur le secteur dΩimplantation de la société, et 
ce notamment en raison du niveau de risque présenté par les installations.  
 
CΩest pourquoi, le site a fait lΩobjet ŘΩǳƴŜ analyse du risque foudre conformément à la norme NFC 17-100 (Cf. 
rapport dΩétude en annexe). Une mise à jour de cette étude a été menée dans le cadre de la construction de la 
Tranche VII (bâtiment projeté n°2). 
 
Les bâtiments dΩAPPRO SERVICE sont et seront ainsi protégés contre les effets de la foudre conformément aux 
conclusions de ces études (Cf. certificat de conformité en annexe), soit notamment par 10 paratonnerres à 
dispositifs dΩamorçage répartis sur les toitures de tous les bâtiments actuels. Le nouveau bâtiment n°2 (extension) 
a fait lΩobjet dΩune Analyse du Risque Foudre (en annexe) qui conclut sur la nécessité dΩinstaller des parafoudres 
pour protéger les équipements de sécurité. 

 
Ces équipements, permettent dΩassurer un niveau de protection adapté au niveau de risque de chaque zone du site. 

 
Par ailleurs, lΩensemble des installations électriques est relié par des terres spécifiques. 
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6.5.3. Prévention du risque dΩorigine mécanique  

Ce risque est essentiellement dû aux chariots de manutention. En fonctionnement normal, le niveau de sécurité 
des chariots (capotage des sources dΩétincelles par frottement de pièces mécaniques du moteur par exemple) rend 
impossible une source dΩignition. 

En revanche, en cas de dysfonctionnement, un incendie de chariot (échauffement moteur par exemple) pourra 
être maîtrisé rapidement grâce aux différents extincteurs répartis sur le site. 

De plus, afin de fiabiliser ces outils de manutention, une vérification périodique réglementaire est réalisée tous les 

6 mois par un organisme agréé. Les non-conformités éventuelles constatées font lΩobjet dΩune action corrective. 
Les rapports de vérification sont tenus à la disposition de lΩadministration. 

 
 

6.6. Prévention des ruptures de confinement des produits 

On entend par « rupture de confinement » toute action mécanique (choc, écrasement, projŜŎǘƛƭŜǎΧύΣ ǇƘȅǎƛǉǳŜ 
(écroulement, fonte ou fatigue des matériaux sous lΩeffet dΩǳƴ ŦƭǳȄ ǘƘŜǊƳƛǉǳŜΧύ ƻǳ ŎƘƛƳƛǉǳŜ όŎƻǊǊƻǎƛƻƴΣ 
ǊŞŀŎǘƛƻƴΧύ ŜƴǘǊŀƞƴŀƴǘ ƭŜ ŘŞǾŜǊǎŜƳŜƴǘ ŀǳ ǎƻƭ Ŝǘκƻǳ ƭŀ ƭƛōŞǊŀǘƛƻƴ ŘΩun produit. 
 
Les mesures mises en place pour éviter un risque de rupture de confinement des produits dangereux sont 
présentées suivant lΩarborescence de lΩarbre des faits. On peut noter quΩon voit une fois de plus apparaître dans 
celui-ci les événements indésirables déjà repris dans les paragraphes précédents (action non normative, flux 
thermique). 
 
Nous nous attacherons donc dans cette partie à observer les barrières pour les événements indésirables non 
traités auparavant. 

 

6.6.1. Prévention des chocs mécaniques 

× Par collision ou choc avec un élément en mouvement 

La collision peut avoir deux origines : une action non normative dΩun opérateur (et le cas a été étudié 
précédemment) ou un défaut interne de lΩéquipement (engins de manutention, engins de levage, équipements 
ŀȅŀƴǘ ŘŜǎ ǇƛŝŎŜǎ Ŝƴ ƳƻǳǾŜƳŜƴǘ ƭƛōǊŜǎΣ ΧύΦ 5ŀƴǎ ŎŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ŎŀǎΣ le risque est alors prévenu par un contrôle 
périodique obligatoire des engins de manutentions et des appareils de levage par une société agréée. 
 
Le risque de rupture de confinement par chute de contenants lors de manutention est atténué par le fait de : 

V la vitesse limitée des engins de manutention 

V lΩexistence de règles de circulation connues des caristes 

V la formation des caristes 

V du mode de stockage des produits (en racks, limitant les chocs directs par le biais de protection ad hoc 
en pied de racks) 
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× Par chute de matériaux 

La structure des bâtiments a fait et fera lΩobjet de contrôles lors des différentes phases de construction. Il nΩest pas 
envisageable que les effets associés au risque sismique sur le secteur soient à lΩorigine dΩeffondrements de 
structures des bâtiments du site. Toutefois, une inspection de lΩensemble des structures du site (notamment des 
murs coupe-feu) sera réalisée après tout séisme conséquent identifié sur le secteur. 
 
LΩétat des racks de stockage dans les magasins, des passerelles métalliques, des échelles est régulièrement contrôlé 
par une société extérieure. Toute anomalie (corrosion, enfoncement) est immédiatement mentionnée aux 
responsables et les opérations interdites sur les installations concernées jusquΩà réalisation des travaux 
nécessaires. 
 
Par ailleurs, les racks sont équipés de caillebotis et dΩun dispositif de butoir en fond de racks permettant de limiter 
les risques de chutes de palettes en cas de mauvais positionnement de ces dernières dans les racks. 
 
Rappelons finalement que la majorité des contenants unitaires des produits sont de faibles quantités (maximum 25 
kg ou 20 litres), et quΩen cas de chute de palette, la quantité de produits déversée serait relativement faible et 
systématiquement confinée dans la cellule du fait de la rétention interne. 

 
 

× Par projectiles provenant dΩune explosion 

[Ωanalyse de risque relative aux risques dΩexplosion a été mise à jour sur le site en 2013 (Cf. annexe). Les 
conclusions sont notamment les suivantes et peuvent être extrapolées à ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜ : 

- A lΩintérieur des cellules, le risque dΩexplosion nΩa pas été relevé. 

- Les dispositions prises en matière de prévention des zones à atmosphères explosibles dans les ateliers 
de charge et les chaufferies permettent de considérer que le risque dΩexplosion nΩy est pas envisageable 
en fonctionnement normal.  

- Le fonctionnement des installations en mode dégradé nΩest pas envisageable : si une fuite de gaz ou un 
dysfonctionnement quelconque survient au niveau de la chaudière, les dispositifs de sécurité mettent 
systématiquement lΩéquipement hors service. Ce dernier ne sera remis en fonctionnement quΩaprès 
réparation. 

 
Les locaux de charge sont exclusivement réservés à cette activité. Ils sont réalisés et équipés conformément à 
ƭΩŀǊǊşǘŞ ǘȅǇŜ ƴϲ 2925, et on peut noter en particulier : 

¶ ǳƴŜ ǾŜƴǘƛƭŀǘƛƻƴ ƳŞŎŀƴƛǉǳŜ ŦƻǊŎŞŜ Ŝƴ ǘƻƛǘǳǊŜΣ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴ ǊŜƴƻǳǾŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘΩŀƛǊ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ł н ǾƻƭǳƳŜǎ 
par heure, et asservissant la charge des batteries. 

¶ Des explosimètres déclenchant une alarme et asservissant la charge des batteries, 

¶ une installation électrique conforme aux normes définissant le matériel électrique utilisable en 
ŀǘƳƻǎǇƘŝǊŜ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŜȄǇƭƻǎƛƻƴΦ 

¶ ǳƴ ǎƻƭ ƛƳǇŜǊƳŞŀōƭŜ Ŝǘ ǊŜǾşǘǳ ŘΩǳƴ ŜƴŘǳƛǘ ŀƴǘƛ-acide, et avec rétention associée. 
 

Les chaufferies sont également installées dans des locaux spécifiques. Elles sont de petite puissance et équipées de 
tous les dispositifs de sécurité exigés par la réglementation en vigueur (clapet de fermeture, capteurs de pression, 
détection gaz, déteŎǘŜǳǊ ŘŜ ŦƭŀƳƳŜǎΣΧύΦ 

 
En cas dΩexplosion extérieure, et compte tenu de lΩenvironnement du site (éloignement par rapport à la route et 
absence dΩindustries à risques), lΩécran formé par les parois des locaux constitue une protection du stockage face à 
ce risque par ailleurs très peu probable. 
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6.6.2. Prévention de rupture de confinement suite à lΩaction dΩun flux thermique 

× Fatigue des matériaux 

Les matériaux soumis à de forts flux thermiques deviennent plus souples, ce phénomène combiné à une 
augmentation de la pression interne dΩun contenant peut entraîner une rupture plus ou moins violente de 
lΩenveloppe.  
 
Ce phénomène, qui apparaîtra sur un incendie généralisé dΩune cellule, contribuera à alimenter lΩincendie par les 
produits inflammables répandus lors de la rupture de lΩenveloppe de leur contenant. 

 

 
× Surpression dans un contenant 

La surpression nΩest pas envisageable, vu le mode de stockage des produits liquides inflammables. 
 
Le dépôt est chauffé hors gel en période hivernale. Les canalisations dΩeau extérieures sont enterrées hors gel. Les 
réserves dΩeau extérieures pour lΩextinction automatique mousse sont également hors gel. 

 

6.6.3. Prévention des défauts de contenant  

Un contrôle visuel des emballages lors de la manipulation des produits permet dΩobserver une éventuelle 
défaillance de ceux-ci (mauvaise étanchéité, ouverture des conditionnements, déformation de lΩenveloppe lors des 
ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳŀƴǳǘŜƴǘƛƻƴ ΧύΦ Lƭ Ŝǎǘ ŘŜƳŀƴŘŞ Ł ŎƘŀǉǳŜ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊ ŘŜ ǾŜƛƭƭŜǊ Ŝǘ ŘŜ ǎƛƎƴŀƭŜǊ ƛƳƳŞŘƛŀǘŜƳŜƴǘ ǘƻǳǘŜ 
fuite de produit. 
 
Une procédure dΩintervention dΩurgence sur un déversement accidentel existe sur le site. Elle précise notamment  
les modalités dΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ /ŜǘǘŜ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜ Ŝǎǘ ŎƻƴƴǳŜ ŘŜǎ ƻǇŞǊŀǘŜǳǊǎ Řǳ 
site et notamment du personnel de lΩentrepôt. 
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6.7. Prévention et protection en cas dΩincendie 

La prévention des incendies résulte à la fois de la prévention des sources dΩignition, des ruptures de confinement 
et des transferts de flux thermique. Ces trois éléments ont été étudiés précédemment. 
 
Les dispositions présentées dans cette partie permettent également de réduire les risques et les effets dΩun 
incendie. 
 
Ainsi, les installations soumises à vérification périodique sont contrôlées par des organismes agréés, afin dΩéviter 
tout risque associé : 

V Installations électriques  

V Appareils de manutention et de levage 

V Dispositifs dΩextinction incendie. 
 
Sur lΩinstallation, les procédures de stockages visent à isoler les produits dangereux incompatibles (inflammables, 
toxiques et produits de traitement des eaux de piscine notamment). Ainsi, les opérateurs sont formés à la lecture 
des étiquettes présentes sur les emballages des produits dangereux et aux règles de compatibilité qui leur 
correspondent (Etiquetage ADR et code du travail / SGH-CLP). 

Le logiciel de gestion des stockages est paramétré afin dΩéviter le mélange accidentel de produits incompatibles 
entre eux. La définition des emplacements de stockage et la répartition des différents produits se fait 
notamment à partir des FDS et de la réglementation ADR (car cΩest lΩétiquetage visible sur le colis). 

!ƛƴǎƛΣ ƛƭ ŜȄƛǎǘŜ ŘŜǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘŜ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜƭ ŀǊǘƛŎƭŜ Ŝǘ ǘƻǳǘ ƴƻǳǾŜŀǳ ǇǊƻŘǳƛǘ Ŧŀƛǘ ƭΩobjet dΩune vérification 
« dΩautorisation à stocker » avant son acceptation en stockage. 

Il est également dΩusage dΩutiliser la grille ci-dessous pour informer le personnel du risque et éviter que certains 
produits incompatibles soient stockés à proximité les uns des autres alors que leurs propriétés respectives. Cette 
grille est portée à connaissance des opérateurs intervenant dans le stockage. 

Tableau 12 : Grille dΩincompatibilité de stockage 

 

    

Inflammable Comburant Toxique Nocif 

 
+ - - + 

 
- + - 0 

 
- - + + 

 
+ 0 + + 

 

- : ne doivent pas être stockés ensemble 

0 : ne peuvent être stockés ensemble que si certaines dispositions particulières sont appliquées 

+ : peuvent être stockés ensemble 
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/ƻƴŎǊŝǘŜƳŜƴǘΣ ƭΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ƙŀƭƭǎ ŘŜ ǎǘƻŎƪŀƎŜ Ŝǎǘ ƻǊƎŀƴƛǎŞŜ ŘŜ Ŧŀœƻƴ Ł ŀƭǘŜǊƴŜǊ ƭŜǎ Ƙŀƭƭǎ ŘŜ 
stockage susceptibles de contenir des produits toxiques et les halls de stockage susceptibles de contenir des 
produits inflammables. 

!ƛƴǎƛ Řŀƴǎ ƭŜǎ Ƙŀƭƭǎ D Ł ¦ ŀǳŎǳƴ Ƙŀƭƭ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘŜ ŎƻƴǘŜƴƛǊ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ǘƻȄƛǉǳŜǎ ƴΩŜǎǘ ǎƛǘǳŞ Ł côté ƻǳ Ŝƴ ŦŀŎŜ ŘΩǳƴ 
hall de stockage susceptible de contenir des produits inflammables. 

Concernant le stockage de produits de traitement des eaux de piscine : 

- Les produits sont stockés dans les cellules en raison de leur compatibilité, ainsi : 

¶ Une cellule est affectée au stockage des produits isocyanurés, 

¶ La seconde est affectée au stockage des autres produits (produits acides, basiques, anti-algues, 
hivernages...) 

¶ Aucun produit combustible autre que les emballages (palettes bois et seaux en polyéthylène), ni 
ŀǳŎǳƴ ǇǊƻŘǳƛǘ ǇƘȅǘƻǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ƴΩŜǎǘ ǎǘocké dans les cellules retenues pour le stockage des produits 
de traitement des eaux de piscine. 

 
- Les produits visés, classés également comme dangereux pour lΩenvironnement aquatique (4510/4511), 

et susceptibles de générer des fumées toxiques contenant notamment du chlore gazeux, sont 
positionnés dans des cellules de tailles réduites, soit les halls A, B ou C, afin de réduire le potentiel de 
danger.  

- Ces cellules présentent également lΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜǊ ŀǳ ŎǆǳǊ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭƛƳƛǘŜǊ ŀƛƴǎƛ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ 
dΩimpact de zones externes au site en cas de sinistre. 

- LΩaménagement des bâtiments au niveau des cellules A, B et C permet par ailleurs que les quais 
desservant ces cellules soient quasiment exclusivement affectés au transit de ces produits.  

 
Cette organisation du stockage répond à un double objectif de maîtrise des risques et de simplification des flux 
internes. 
 
 
Par ailleurs, afin dΩêtre en conformité avec lΩart.9 de lΩarrêté du 11/04/2017 relatif aux prescription générales 
applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, la hauteur de stockage des matières dangereuses 
liquides est limitée à 5 m dans les halls et cellules recevant des produits entrant sous le classement de cette 
rubrique. 
 
La gestion des flux internes est organisée de manière à prévenir les risques liés aux opérations de :  

- préparation de commande en limitant la présence de produit en dehors des halls et réduire les 
mouvements des palettes en hauteur, 

- transit des commandes en attentes sur les quais en limitant la présence de produit en dehors des halls, 

- chargement et déchargement des camions en accélérant les flux vers les halls et affectation avec verrou 
informatique. 

 
 



  

 87/155 

SOCOTEC / SG APPRO SERVICE ς 41 Fossé ED 03 ς 1703-E14Q2-035 ς Oct 2018 

× Mesures liées à lΩintervention 

Le caractère potentiellement toxique des fumées dégagées lors dΩun incendie nécessite une certaine vigilance pour 
les personnes ayant à intervenir sur le sinistre. Les recommandations suivantes sont celles du Ministère de 
lΩEnvironnement faisant suite à une étude spécifique sur des cellules de stockage de produits phytosanitaires : 

Ĕ Compte-tenu de la rapidité éventuellement de développement dΩun incendie, il importe de disposer de 
moyens de détection et dΩalerte précoce. 

Ĕ La formation du personnel est indispensable. 

Ĕ En cas dΩincendie sur le dépôt, et par principe de précaution il apparaît souhaitable de confiner les 
populations proches à lΩintérieur des locaux, portes et fenêtres fermées, et ventilation coupée ou 
obturée, plutôt que de les évacuer. 

Ĕ Par contre, pour des raisons dΩefficacité des interventions de lutte, les abords immédiats doivent être 
évacués. 

Ĕ Le personnel dΩintervention des Centres de Secours doit être préalablement informé des conséquences 
potentielles de ces activités de stockage. 

Ĕ Des exercices communs entre personnel du dépôt et personnel des Centres de Secours sont 
recommandés. 

 
Ces dispositions sont mƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǎƛǘŜ !ttwh {9w±L/9. 
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6.8. Prévention de la pollution des eaux et du sol 

On retrouve sur le site des produits toxiques présentant des risques pour lΩhomme mais également pour 
lΩenvironnement et les organismes aquatiques. Tout déversement conséquent de produits toxiques ou polluants 
sur le sol ou dans les effluents pourrait entraîner de graves conséquences sanitaires ou écologiques à court, 
moyen, ou long terme. 
 
La protection des pollutions est réalisée sur les cellules A à M (Tranche I à IV), en 3 niveaux :  

Ĕ Rétention de 1er niveau : Les cellules A à M du dépôt sont encaissées de 30 cm (20 cm pour les halls C et 
F, sans encaissement pour les halls D et E qui disposent toutefois chacun dΩun cuveau de 3 m3 pour 
confiner les petits déversements).  

Ĕ Rétention de 2ième niveau : Une fois le premier niveau atteint, les cellules se vidangent par trop plein 
dans les caniveaux périphériques bordant chaque cellule. Ces caniveaux permettent un volume de 
rétention dΩenviron 0,5 m³/mètre linéaire soit environ 185 m³ (370 ml) pour lΩexistant. Une vanne 
manuelle permet dΩisoler les caniveaux du bassin de rétention constituant le 3ième niveau. 

Ĕ Rétention de 3ième niveau : les eaux seraient évacuées vers le bassin de rétention de 700 m³ au Nord-
Ouest du site. Après analyse de leur toxicité, ces effluents seraient, soit pompés puis traités par des 
entreprises spécialisées, soit rejetés au milieu naturel. 

 
 
 

Pour les halls N à V (Tranches V et VI) et les cellules A à D (tanche VII), ce dispositif a été reconduit sans la rétention 
de 1er ƴƛǾŜŀǳ ǎƻǳǎ ŎŜƭƭǳƭŜΦ !ƛƴǎƛ ƭŀ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴ ǎΩƻǊƎŀƴƛǎŜ ŘŜ ƭŀ Ŧŀœƻƴ ǎǳƛǾŀƴǘŜ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘŜ ŘŞǾŜǊǎŜƳŜƴǘ : 

Ĕ [ΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŞǾŜƴǘǳŜƭǎ ŘŜǎ ŎŜƭƭǳƭŜǎ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜƴǘ ŘƛǊŜŎǘŜƳŜƴǘ Ǿƛa un 
ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ ŜƳǇşŎƘŀƴǘ ƭŀ ǇǊƻǇŀƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴŎŜƴŘƛŜ όǎƛǇƘƻƴ ƻǳ ŀǳǘǊŜύ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎŀƴƛǾŜŀǳȄ ŜȄǘŞǊƛŜǳǊǎ ǉǳƛ 
font rétention dès le début du déversement. Ces caniveaux représentent un premier volume de 
rétention minimum de 300 m³ (1 m³/mètre linéaire et plus de 300 m de caniveaux) qui est relié au 
second bassin de rétention au Sud-Est du site par une canalisation fermée par une vanne. De même, les 
caniveaux de la tranche 7 en projet représenteront un premier volume de rétention minimum de 220 m³ 
(1 m³/mètre linéaire et plus de 220 m de caniveaux) qui est relié au troisième bassin de rétention au Sud 
du bâtiment n°2 (sous la ligne THT) par une canalisation fermée par une vanne. En position normale 
ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ǾŀƴƴŜ ŘŜǎ ŎŀƴƛǾŜŀǳȄ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ǾŜǊǎ ƭŜ ōŀǎǎin de rétention est fermée. 

Ĕ 9ƴ Ŏŀǎ ŘŜ ōŜǎƻƛƴ όƛƴŎŜƴŘƛŜύΣ ŎŜǘǘŜ ǾŀƴƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƻǳǾŜǊǘŜ ŦŀŎŜ Ł ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩŀǎǎƻŎƛŜǊ ƭŜ ōŀǎǎƛƴ ŘŜ 
rétention concerné au volume de rétention. Le bassin de rétention est relié au réseau communal par 
une pompe de relevage. [Ωŀrrêt de cette pompe, asservi à la détection incendie, permet de suspendre 
tout rejet des eaux du bassin vers le réseau communal. 

 
Au final, les 3 bassins de rétention de 700 m³, 800 m³ et 2 445 m³, associés aux 185 m3, 300 m³ et 220 m3 de 
rétention des caniveaux permettent un volume de rétention global sur site de 4 650 m³. 
 
Les eaux des voiries et des zones de quais sont également dirigées vers les bassins de rétention via des séparateurs 
hydrocarbures. LΩarrêt des pompes de relevage de ces bassins est asservi à la détection incendie et peut être 
déclenché manuellement en cas de besoin. 

 
LΩapplication des formules du document Technique D9 A ς Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions 
des eaux dΩextinction (INESC ς FFSA ς CNPP Août 2004) donne les volumes nécessaires de rétention.  
 
Une annexe spécifique présente les tableaux de calculs des besoins en eau et de dimensionnement des volumes de 
rétention pour tous les halls et permet de vérifier lΩadéquation existante entre les besoins en volume de rétention 
et les rétentions effectives. On rappelle également que les bassins de gestion des eaux pluviales existant ont été 
dimensionnés pour une pluie de retour 10 ans, et que ƭŜǎ ǾƻƭǳƳŜǎ ŘΩŜŀǳ ƭƛŞǎ ŀǳȄ ƛƴǘŜƳǇŞǊƛŜǎ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǇǊƛǎ Ŝƴ 
compte dans le calŎǳƭ ŘŜ ƭŀ 5ф! όƭŜǎ мл ƭκƳч ŘŜ ƭŀ 5ф! ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘŀƴǘ Ł ǳƴŜ ǇƭǳƛŜ ŘΩƻŎŎǳǊǊŜƴŎŜ ŘŞŎŜƴƴŀƭŜύΦ 
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Les capacités de rétention sont ainsi disponibles par : 

- Un réseau de caniveau de 185 m3 et un bassin de rétention étanche de 700 m3 présent à lΩOuest du site, 
pour les tranches I à IV (Halls A à M), 

- Un réseau de caniveau de 300 m3 et un bassin de rétention étanche de 800 m3 présent au Sud-Est du 
site, pour les tranches V et VI (Halls N à V), 

- Un réseau de caniveau de 220 m3 et un bassin de rétention étanche de 2 445 m3 présent au Sud du 
bâtiment 2 (sous la ligne THT), pour la tranche VII en projet (Cellules A à D du bâtiment n°2). 

 
LΩensemble de ces dispositifs permet donc de répondre aux besoins du site et à la réglementation en vigueur.  
 
En cas de déversement accidentel ou dΩincendie, les produits pourront donc être facilement récupérés. Après 
analyses, les effluents dangereux seront récupérés et traités suivant des filières agréées. 
 
Par ailleurs, ce dispositif permet de répondre aux exigences réglementaires de lΩarrêté du 2 février 1998. En effet, 
les récipients contenants des produits liquides susceptibles de générer une pollution des sols ou des effluents étant 
de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention doit être au moins égale à :  

¶ 50 % de la capacité totale des contenants dans le cas de liquides inflammables à lΩexception des 
lubrifiants, soit un maximum de 600 m³ en considérant une cellule remplie de produit liquides 
inflammables (situation pas envisageable sur le site). 

¶ 20 % de la capacité totale des contenants dans les autres cas, soit un maximum de 240 m³ en 
considérant une cellule remplie de produit liquides (situation également peu envisageable sur le site). 

 
Enfin, en cas de déversement de faible volume, des produits absorbants sont mis à disposition des opérateurs à 
proximité des zones à risques. LΩopération sera effectuée avec toutes les précautions exigées par le risque du 
ǇǊƻŘǳƛǘ ŘŞǾŜǊǎŞ όƳŀǎǉǳŜΣ ƎŀƴǘǎΣ ōƻǘǘŜǎΣ ΧύΦ 
 
Les eaux pluviales sΩécoulant sur les voiries étanches sont collectées par des avaloirs à grilles, et acheminées vers 
des séparateurs à hydrocarbures de classe A dimensionnés en fonction des besoins du site. Les effluents propres 
de ces séparateurs se rejettent dans les bassins de rétention avant refoulement vers le réseau communal. 

 
 
!ǳŎǳƴ ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŞŎƻǳƭŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŜ ƳƛƭƛŜǳ ƴŀǘǳǊŜƭ ƻǳ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎƻƭǎ ƴΩŜǎǘ ŘƻƴŎ ŜƴǾƛǎŀƎŜŀōƭŜΦ 

 
 

6.9. Prévention des accidents de circulation 

Les aménagements routiers sur le site respectent les règles du Code de la route. 

La vitesse sur le site est limitée à 20 km/h, rappelée par des panneaux à lΩentrée du site. 

Le site dispose dΩun protocole de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement des véhicules 
sur le site. 

Compte tenu du transport de certains produits chimiques classés comme marchandises dangereuses au sens de 
lΩADR (Réglementation sur les transports de marchandises dangereuses par route), la société dispose dΩun 
conseiller à la sécurité au transport des marchandises dangereuses déclaré en préfecture du Loir-et-Cher. Ce 
conseiller est chargé dΩaider à la prévention des risques pour les personnes, les biens ou lΩenvironnement inhérents 
à lΩactivité de transport. 

 






































































































































