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1. DESCRIPTION DES PROCEDES MIS EN CEUVRE (PIECE-

JOINTE N°46)

1.1. PRESENTATION DU DEMANDEUR

1.1.7. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Raison sociale
Forme juridique
Capital social
Siége Social

N° SIRET
N°RCS
Signataire
Qualité
Contact
Téléphone

Mail

1.1.2. AUTEUR DU DOSSIER

PANHARD DEVELOPPEMENT
Socigte par actions simplifiée
1000 000,00 €

10 rue Rogueping - 75008 PARIS
37810624900055

Paris B 378 106 249

Monsieur Christophe BOUTHORS
Président

Madame Sylvie MICELI

0142 56 4113

Sylvie.miceliapanhardgroupe.com

Le dossier de demande d'autorisation environnementale a été rédigé par Anne —Laure
ROULET de o société SD  Environnement en  collaboration avec PANHARD

DEVELOPPEMENT.

ENVIFTONMODEMENT

PANHARD Iﬁ

GROUPE

SD Environnement

@bz, Avenue Léon Gambetta
2120 Montrouge

Tel.: 014694 80 64

Erndil ; annelaure.roulet@sdenvironnement.fr
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1.2. LOCALISATION DU PROJET

Le terrain s'inscrira dans le Parc d'activités des Cent Planches. Le terrain est situg au
Nord-est de Mer, en bordure de 'autoroute AlO.

Le terrain d'assiette du projet du bé&timent A sera délimité :

o Au Sud par l'autoroute A0

o AlEst par des parcelles agricoles {projet de 'ferme photovoltaigue’ en projet

e Au Nord par un chemin rural {dit ‘chemin des Charbanniers’, en limite de lo
commune de Séris (et parcelles agricoles sur cette derniére)

e AuSud et & 'Ouest par le lot du futur bétiment B.

Figure 1: Localisation du bétiment A

Les coordannées {en Lambert 2 étendu) du site sont les suivantes
X 537517 m
Y2304 082m

Un plan de localisation est en annexe (piéce jointe n°1) de ce présent daossier.
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1.3. PRESENTATION DU PROJET

1.3.1.LES SURFACES
Le projet consiste en la réalisation d’'un bétiment & usage d'entreposage, d'activité et
de bureaux d’'une Surface Plancher totale de 99 007 m? divisé en 8 cellules de stockage.

Le batiment sera construit sur un terrain de 227 169 m? sur la commune ole Mer (41 500),
sur la zone dite des Cent planches.

e Tableau des surfaces planchers

Tableau 1. Tableau des surfaces planchers

RDC 97 953 m?
Entrepdt 95857/ m?
Locaux de charge 1076 m?
Bureaux - Locaux sociaux 656 m?
Poste de garde 54 m?
R+1 260 m?
Bureaux - Locaux sociaux 260 m?
R+2 794 m?
Bureaux - Locaux socicux 794 m?
TOTAL 99 007 m?

e Surfaces non comprises dans la surface de plancher du batiment

Tableau 2 : surfaces non comprises dans la surface de plancher du batiment

Locaux techniques (chaufferie, transformateur, TGBT et local sprinkler} | 209m?

Autadocks 1295 m?

Le site se décomposera de la fagon suivante :

Surface du terrain 227169 m?
Emprise au sol du bé&timent 100 213 m?
Surfaces imperméables {autre que bétiment) 57 412 m?
Espaces verts et chemins stabilisés 6% 244 m?
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1.3.2. LA DESCRIPTION DU BATIMENT

Les plans du bdtiment sont en annexes.

L'accés au terrain se fera & I'Ouest du site pour I'ensemble des véhicules, avec un accés
séparé PL/VL.

Le bdtiment respecterd les régles d'implantation et de retrait énoncées dans le Plan
Local d'Urbanisme de la commune de Mer.

Les dimensions du bé&timent seront :

- longueur 370 m
- largeur 260 m

La hauteur libre sous poutre minimale sera de 11,6 m.

La hauteur sous bac moyenne sera égale ¢ 13,3 m pour une hauteur & l'acrotére de 14,80
m.

1.3.2.1. Les dispositions constructives
La structure du batiment assurera une stabilité au feu de 1h (SF60).

Le b&timent sera divisé en 8 cellules d'environ 12 Q00 m? par des murs coupe-feu de
degré 2 heures (REI'120} ou 4 heures (REI 240) et des portes coupe-feu de degré 2 heures
(EI120) doublées dans les murs 4 heures.
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Figure 2 Plan masse du bdtiment A et murs coupe-feu
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1.4. PRESENTATION DE L’ACTIVITE

Le projet consiste en la réalisation d'un bdtiment & usage dentrepdt d'une surface
plancher totale de 99 007 m? divisé en 8 cellules de stockage.

Le site sera susceptible d'accueillir gu total 192 000 paolettes représentant 96 000 t de
marchandises combustibles.

Dans 'entrepdt, toutes les cellules sont destinées & accueillr des produits combustibles
classés sous les rubrigues 1510, 1530, 1532, 2662 au 2663.

Il est également prévu de pouvolr stocker les produits ci-dessous dans deux cellules
dédides au sein de la cellule A4 {cellules A4k et A4c) :

o des aérosols [classement 4320 et 4321) dans la cellule A4b,
e desliguides inflammables {classement 4331) et des liquides dont le point éclair est
compris entre 60 et 3 °C (classement 1436) dans les cellules Adb et A4c.

Compte tenu de la diversité des produits rencontrés dans le domaine de |a logistique, |l
est également envisagé de stocker, sous le seull de la déclaration, de petites quantités
de produits non mentionngs ici. Ces produits pourraient &tre par exemple de type 4307
{charbon de bois), 4510 et 4511 {dangereux pour 'environnement). Ces produits seraient
alors clairement localisés et identifiés dans 'entrepdt.

Tous les produits seront stockés selon les régles de compatibilite.

Ler i R el ]

. &

— Mur REI 240
— Mur REI'120

Figure & : Disposition des cellules du bétiment 4

L'activité de I'établissement nécessitera le travail de plusieurs éguipes chargeées de la
reception et du contrble des marchandises, du stockage, de la préparation des
commandes, du contrdle de la préparation des commandes et de 'expédition. Le
personnel sera composé essentiellement de préparateurs de commandes et de caristes.
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1.5. LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION ET DE LUTTE CONTRE L’'INCENDIE

1.5.1. EQUIPEMENTS EXTERIEURS AU BATIMENT

Le batiment sera accessible aux Sapeurs-Pompiers sur tout son périmétre.

Cette accessibilité sera assurée pour partie sur 'emprise des parkings et des aires de
manceuvre des poids lourds et par une voie circulaire présentant une largeur minimale

de & m permettant le croisement des véhicules.

A partir de cette voie, les Sapeurs-pompiers pourront cecéder ¢ toutes les issues de
l'entrepdt par des chemins stabilisés de 1,80 m de largeur minimum et sans avoir &

parcourir plus de 60 m.

La sécurité incendie sera assurée par dix hydrants implantés autour du bditiment de

mainigre gue :

e Les appareils ne soient pas distants entre eux de plus de 150 m,
o L'acces extérieur de chague cellule ne soit pas situé & plus de 100 m d'un hydrant.

Le dimensionnement du besoin en eau incendie suivant le guide D? nous conduit &

un débit de 720 m*/h pour un risque 3.

En effet, compte tenu du classement scus les rubrigues 2662 et 2663, Nous sommes
amengs & prendre en compte un risgue 3 pour cet etablissement.

Le détail du dimensionnement D9 est présenté dans le tableau ci-dessous :

Tableau 3 : Description sommeaire du risque

Description sommaire du risque

COEFFICIENTS Coefficient
CRITIERE oetticients COMMENTAIRES
ADDITIONNELS retenus
Hauteur de stockage :
- Jusqu'd 3 metres 0 Lo hauteur de stockage
sera supérieure & 8 m mais
- Jusqu'a 8 metres +0,1 05 inférieure & 12 m.
+
- Jusqu'd 12 métres +0,2
- Au-deldy de 12 métres +0,5
Type de construction :
—_ 2 ;
Ossature stable au feu 2 1heure o o Lo structure du batiment
- Ossature stable au feu 2 30 ’ ’ sera SF60.
minutes O
- Ossature stable gu feu < 30 +0,1
minutes
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15.2. EQUIPEMENTS INTERIEURS AU BATIMENT

e Installation RIA et extincteurs

Le bé&timent sera doté d'une installation RIA concue et réalisée conformément aux
normes et régles en vigueur. Chague paint des cellules de I'entrepdt sera accessible par
deux jets d'attaque.

Le batiment sera doté d'extincteurs portatifs normalisés répartis & raison d'un appareil
pour 200 m? dans les cellules de stockage et dans les buredux.

¢ Installation d'extinction automatique d'incendie

Les cellules de stockage seront équipées d'une installation d'extinction automatigue
d'incendie de type sprinkler adaptée & la nature des produits stockés.

L'installation sera indépendante du circuit électrigue du batiment. Le déclenchement se
fera par fonte du fusible calibré selon les régles en vigueur. La perte de pression entrainée
par 'ouverture des tétes au-dessus de l'incendie déclenchera les pompes.

Pour le site, linstallation comprendra :

- Un local éguipé d'une motopompe autanome diesel en charge &
déemarrage automaticue (500 m3/h),

- Deux cuves deau dun volume de 500 m® chacune pour les résequx «
extinction automatique et RIA »,

- Une pompe électrigue maintenant l'installation & une pression statigue
constante de 10 bars environ,

- Une armoire d'alarme avec renvoi en télésurveillance.

1.5.3. RETENTION DES EAUX INCENDIE

Le besoin de rétention des eaux incendie a été calculé & partir de la régle DRA.

L'application de la méthode conduit & un volume & retenir égal & 2 834 m*,

La rétention des eaux d'extinction incendie du bdtiment sera assurée dans un bassin
étanche de 2900 m3

Le confinement sera assuré par l'asservissement en coupure de la pompe de relevage
vidangeant le bassin étanche vers le bassin d'infiltration final (bassin A4), sur détection
incendie, par commande depuis le poste de garde, ou localement par boitier de coupure
d'urgence.

En cas de sinistre, les eaux stockées seront analysées. Si elles ne présentent pas de
pollution, elles seront rejetées dans le réseau des eaux pluviales, si elles sont polluges,
elles seront éliminées comme déchets dangereux par une saciété spécialisée.
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