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Greffe du Tribunal de Commerce de Montpellier
9 RUE DE TARRAGONE
34070 MONTPELLIER

N° de gestion 2020B04250

R.C.S. Montpellier - 13/10/2021 - 15:26:20 page 1/1

Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 12 octobre 2021

Code de vérification : ki9e9hA25U
https://www.infogreffe.fr/controle

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

Immatriculation au RCS, numéro 891 411 324 R.C.S. Montpellier
Date d'immatriculation 25/11/2020

Dénomination ou raison sociale URBA 378
Forme juridique Société par actions simplifiée (Société à associé unique)
Capital social 100,00 Euros

Adresse du siège 75 Allée Wilhelm Roentgen Cs 409335 34961 Montpellier Cedex 2

Activités principales L'étude, l'ingénierie, le développement, le financement, la construction et
l'exploitation de sites de production d'électricité, en ce compris la production
et la vente d'énergie

Durée de la personne morale Jusqu'au 25/11/2119
Date de clôture de l'exercice social 30 avril
Date de clôture du 1er exercice social 30/04/2021

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Président
Dénomination URBASOLAR
Forme juridique Société par actions simplifiée
Adresse Cs 40935 75 Allée Wilhelm Roentgen 34961 Montpellier Cedex 2
Immatriculation au RCS, numéro 492 381 157  Montpellier

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

Adresse de l'établissement 75 Allée Wilhelm Roentgen Cs 409335 34961 Montpellier Cedex 2

Activité(s) exercée(s) L'étude, l'ingénierie, le développement, le financement, la construction et
l'exploitation de sites de production d'électricité, en ce compris la production
et la vente d'énergie

Date de commencement d'activité 30/10/2020

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe

IMMATRICULATION HORS RESSORT

R.C.S. Blois

Le Greffier

FIN DE L'EXTRAIT



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
PC1  

PLAN DE SITUATION DU TERRAIN 
   

PC1.1 Plans de situation 

PC1.2 Plan cadastral  

  
 
  



PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE - MER (41) - JANVIER 2022

PC1.1 - PLANS DE SITUATION

Aérienne - google earth - Echelle : 1/1400ème

Carte IGN - géoportail.fr - Echelle : 1/30 000ème

Carte IGN - géoportail.fr - Echelle : 1/5 000ème

Zone du projet

Entrée du site
Portail d’entrée

Clôture

Zone d’implantation des 
panneaux photovoltaïques

Limite de propriété

LÉGENDE

Voie ferréeRue du Mardeau
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PC1.2 - PLAN CADASTRAL

Cadastre  - Echelle : 1/1500ème

LÉGENDE

Parcelles concernées

Informations littérales relatives à 2 parcelles sur la commune : MER (41).

Références de la parcelle 000 ZL 334

Référence cadastrale de la parcelle 000 ZL 334
Contenance cadastrale 17 600 mètres carrés
Adresse LES COHUES

41500 MER

Références de la parcelle 000 ZL 343

Référence cadastrale de la parcelle 000 ZL 343
Contenance cadastrale 19 188 mètres carrés
Adresse LES COHUES

41500 MER

Service de la Documentation Nationale du Cadastre
82, rue du Maréchal Lyautey - 78103 Saint-Germain-en-Laye Cedex

SIRET 16000001400011

©2017 Ministère de l'Action et des Comptes publics

Informations sur la feuille éditée par internet le 14/12/2021(fuseau horaire de Paris)



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
PC2 

PLAN DE MASSE DES CONSTRUCTIONS 

 
PC2.1 Plan d’accès au site 

PC2.2 Plan de masse paysager des installations 

PC2.3 Plan technique du projet 
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PC2.1 - PLAN D’ACCÈS AU SITE

Aérienne - google earth - Echelle : 1/1250ème

EN DIRECTION DE 
MER

Entrée du site

Clôture

Zone d’implantation des 
panneaux photovoltaïques

Limite de propriété

Route d’accès au site

LÉGENDE
Portail d’entréeVoie ferrée

Rue 
du 

Mard
eau



PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE - MER (41) - JANVIER 2022

PC2.2 - PLAN  DE MASSE PAYSAGER DES INSTALLATIONS - échelle 1/1250e
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PC2.3 - PLAN  TECHNIQUE DU PROJET
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PC3.1 - PLANS DE DÉTAIL DES STRUCTURES ET DES PANNEAUX
 PLAN DES STRUCTURES PHOTOVOLTAÏQUES - échelle 1/100

COUPE TRANSVERSALE DES STRUCTURES PHOTOVOLTAÏQUES  - échelle 1/100

SCHÉMA D’IMPLANTATION DES STRUCTURES PHOTOVOLTAÏQUES  - échelle 1/100
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PC3.2 - COUPES D’IMPLANTATION DES PANNEAUX

Coupes sur planche A0
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PC3.2 - COUPES D’IMPLANTATION 
DES PANNEAUX
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Localisation des coupes

COUPE  AA’
A’A

B’
B

COUPE  BB’



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
PC4  

NOTICE DÉCRIVANT LE TERRAIN ET  
PRÉSENTANT LE PROJET  

 
PC4 Notice  

 

 

 

 
  



PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE - MER (41) - JANVIER 2022

PC4 - NOTICE

1. Etat initial du terrain  

Le projet de parc photovoltaïque se situe sur la commune de Mer (41 500) au lieu-dit « Les Cohues », dans le 
département du Loir-et-Cher, en région Centre Val-de-Loire. La commune Mer appartient à la Communauté de 
communes Beauce Val de Loire 

Le projet se trouve au nord-est du centre-bourg de la commune de Mer et à environ 200 m de la gare de la 
commune. Quelques hameaux sont recensés à proximité du site d’étude tels que : « Aunay » à l’ouest et « Herbilly 
» au sud-est. Le projet est localisé au sein de la zone d’aménagement concertée (ZAC) « Les Portes de Chambord 
», créée par délibération en date du 16 décembre 2003 par le Conseil communautaire. La ZAC est principalement 
destinée aux secteurs du transport et de la logistique, qui bénéficient d’une situation privilégiée entre l’autoroute 
A10 et la voie ferrée, permettant les liaisons modales. En 2007, ce sont 59 entreprises (Groupe Valantur, Mondial 
Relay, casse-auto…) qui sont présentes dans la ZAC des Portes de Chambord, employant ainsi 669 personnes. La 
surface de la ZAC est occupée à hauteur de 74% sur les 195 hectares totaux et une part importante de sa surface 
a été laissée au profit des zones vertes (plus de 16 hectares).  

Le projet s’implante dans la section ZL sur les parcelles cadastrales n°334 et n°343 d’une contenance totale de 36 
788 m². Contraintes par une sensibilité archéologique, ces parcelles n’ont toujours pas été aménagé dans le cadre 
de la ZAC créée en 2003. Ainsi, la Communauté de communes a décidé de les mettre à disposition dans le cadre 
d’une concession temporaire à un agriculteur afin de ne pas laisser ces parcelles en friche dans l’attente d’un 
projet. 

En 2020, Urbasolar a pris attache avec la communauté de Communes Beauce Val-de-Loire pour développer un 
projet photovoltaïque au sol répondant aux conditions d’implantation de l’appel d’offres de la Commission de 
Régulation de l’Énergie (CRE) portant sur la réalisation et l’exploitation d’installations de production d’électricité à 
partir de l’énergie solaire. L'implantation d'une centrale photovoltaïque sur les parcelles ZL n° 334 et n°343 répond 
à la définition du cas 1 – zone urbanisée ou à Urbaniser d’un Plan Local d’Urbanisme. Un certificat d’éligibilité du 
Terrain d’implantation a été délivré en date du 12 octobre 2021 par la Préfète de la Région Centre Val de Loire au 
titre du cas 1 de l’appel d’offres CREI-4001.  

 

2. Urbanisme  

Le règlement actuellement en vigueur sur la zone d’implantation du projet est le Plan Local d’Urbanisme approuvé 
en Conseil Municipal le 25 février 2013 et mis à jour le 27 mars 2017. Selon le zonage du PLU, le site d’implantation 
de la centrale photovoltaïque se trouve en zonage UXz : 

La zones UXz est réservée aux installations à caractère artisanal, industriels, commerciales et aux activités tertiaires 
(bureau, services ». La zone UXz concerne uniquement la ZAC des Portes de Chambord.  

Les centrales au sol photovoltaïques rentrant dans la catégorie des activités industrielles, le projet photovoltaïque 
de Mer apparaît compatible avec le règlement du Plan Local d’Urbanisme. En effet, par un courrier en date du 13 
juillet 2021, le Directeur Départemental des Territoires valide que « l’occupation de ces parcelles par un parc 
photovoltaïque peut être autorisée en tant qu’activité industrielle ».  

D’après le règlement écrit du PLU, « l’implantation des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics pourra être autorisée à l’intérieur des marges de recul ». De plus, la hauteur des clôtures ne 
dépassera pas « la hauteur de 2 mètres. Leur couleur sera de teinte foncée ».  

 

 

3. Réseaux  

Une centrale solaire n’est pas une installation destinée à recevoir du public de façon temporaire ou permanente. 
De ce fait, le projet ne sera pas alimenté en eau potable. 

Les bâtiments techniques envisagés ne produiront pas d’eaux usées domestiques. 

L’ensemble des réseaux électriques Haute Tension A (HTA) nécessaires au fonctionnement de la centrale solaire 
sera aérien pour respecter les contraintes liées à la « sensibilité archéologique ». 

 

4. Etat projeté du terrain et de la construction 

a) Aménagement du terrain 

Les pistes de circulation à l’intérieur de l’enceinte de la centrale seront surélevées à 30 cm par rapport au niveau 
du terrain afin d’assurer une gestion des eaux pluviales du projet. Les potes électriques seront également surélevés 
sur une hauteur d’environ 80cm.  L’ensemble de ces opérations n’atteindront pas les sous-sols du terrain.  

 

b) Implantation et volume 

L’unité de production photovoltaïque proposée s’établira sur les surfaces suivantes :  

- Emprise totale de la centrale (surface murée existante) : 3,5 ha environ 
- Surface totale des panneaux photovoltaïques : 14 867 m² environ  

Les capteurs photovoltaïques de la centrale solaire seront installés sur des structures terrestres orientées plein 
Sud et inclinées d’environ 15°. 436 tables seront équipées de 18 modules, d’aspect bleuté et d’une puissance 
unitaire d’environ 500 Wc. La centrale accueillera au total 7 848 modules photovoltaïques. 

La hauteur des tables sera d’environ 2,42 m au plus haut et la hauteur du bord inférieur de la table avec le sol sera 
d’environ 0,80 m. 

Afin d’assurer la conversion, le transport de l’énergie produite par les panneaux photovoltaïques et l’injection sur 
le réseau d’ENEDIS, un poste de transformation et un poste de livraison seront implantés sur le site. Un local de 
maintenance sera également positionné au niveau de l’entrée du site afin de permettre de stocker du matériel. 

Enfin, pour assurer de manière optimale la maîtrise du risque incendie, une citerne souple de 60 m³ sera implantée 
près de l’entrée du site à laquelle sera accolée une aire d’aspiration de 40m sur 40m pour respecter les 
préconisations du SDIS41.  

 

c) Traitement des constructions, clôture, végétation ou aménagements situés en limite de terrain 

Afin de garantir la sécurité des installations, une clôture grillagée (grillage tressé) de 2 m de hauteur sera établie 
en circonférence de la zone d’implantation de la centrale, et sera équipées de passe-faune afin de ne pas porter 
atteinte à la libre circulation des espèces (mammifères et reptiles). 5 caméras de surveillance seront également 
installées, et reposeront sur un mât métallique de 2,5 m environ de hauteur. 
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PC4 - NOTICE

d) Traitement paysager  

L’étude paysagère du projet a mis en relief la présence de visibilité entre le projet et des habitations au sud-ouest. 
Le maître d’ouvrage a ainsi décidé d’ajouter une haie paysagère de 2 m de largeur sur 211 ml afin de réduire les 
vues sur le projet. La haie de faible hauteur existante est également conservée.  

 

d) Matériaux et couleurs des constructions  

 
Les clôtures et les portails seront de couleurs vert mousse (RAL 6005. 
Les postes électriques seront de couleur vert mousse (RAL 6005). 
Les panneaux photovoltaïques seront de couleur bleu ardoise. 
Les structures porteuses des tables photovoltaïques seront de couleur métallique (acier galvanisé). 

 
e) Traitement des espaces libres et entretien 

Les surfaces au sol correspondant aux espaces entre les panneaux et sous les panneaux seront laissées en l’état. 
Ainsi, à la suite de la pose des modules, une reprise rapide de la végétation existante sera favorisée. 

L’entretien du couvert végétal de la centrale se fera par pâturage ovin.  

 

f) Principales mesures d’évitement et de réduction 

L’ensemble des mesures prises dans le cadre de ce projet est détaillé dans l’étude d’impact. 

 

g) Accès au terrain 

Le site du projet photovoltaïque sera accessible par la rue du Mardeau, elle-même desservie par la départementale 
15. 

La centrale sera équipée d’une piste de circulation périmétrale nécessaire à la maintenance et permettant 
l’intervention des services de secours et de lutte contre l’incendie. Cette piste aura une largeur de 4 m.  
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PLAN DES FACADES 
 

PC5.1 Plan et façades du poste de livraison  
PC5.2 Plan et façades du poste de transformation  

PC5.3 Plan et façades du local de maintenance 
PC5.4 Plan de détails de la clôture et du portail 

PC5.5 Plan de détails des caméras de surveillance 
PC5.6 Plan de détails de la citerne souple pour sécurité incendie 
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FACADES - Echelle 1:100

PLAN DE TOITURE - Echelle 1:100
PHOTOGRAPHIE D’ ILLUSTRATION
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RAL DU BÂTIMENT : RAL 6005 (VERT MOUSSE) 



PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE - MER (41) - JANVIER 2022

PC 5.2 - PLAN ET FAÇADES DU POSTE DE TRANSFORMATION
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PLAN DE TOITURE - Echelle 1:100

PHOTOGRAPHIE D’ ILLUSTRATION

0,
80

Façade principaleFaçade latérale

Façade arrière

Béton enduit,
RAL à définir

Toiture béton pente 2%

Façade latérale

±0.00 TERRAIN
EXISTANT

±0.00 TERRAIN
EXISTANT

5,30

3,
00

3,
00

3,
00

0,
80

0,
80

3,
00

0,
80

5,3

3,
00

Remblais :
terre végétale

10% de pente en toiture

3,00

5,30

Toiture béton pente 2%Toiture béton pente 2%

Toiture béton pente 2%

Surf. : 16 m²

±0.00 TERRAIN
EXISTANT

POSTE DE TRANSFORMATION BETON
Puissance sup. à 2 500 kVA inf. à 4 000 kVA

CONCRETE TRANSFORMER STATION
Power higher than 2 500 kVA and lower than 4 000 kVA (France)

Echelle 1/125Page 7

0,
80

Façade principaleFaçade latérale

Façade arrière

Béton enduit,
RAL à définir

Toiture béton pente 2%

Façade latérale

±0.00 TERRAIN
EXISTANT

±0.00 TERRAIN
EXISTANT

5,30

3,
00

3,
00

3,
00

0,
80

0,
80

3,
00

0,
80

5,3

3,
00

Remblais :
terre végétale

10% de pente en toiture

3,00

5,30

Toiture béton pente 2%Toiture béton pente 2%

Toiture béton pente 2%

Surf. : 16 m²

±0.00 TERRAIN
EXISTANT

POSTE DE TRANSFORMATION BETON
Puissance sup. à 2 500 kVA inf. à 4 000 kVA

CONCRETE TRANSFORMER STATION
Power higher than 2 500 kVA and lower than 4 000 kVA (France)

Echelle 1/125Page 7

RAL DU BÂTIMENT : RAL 6005 (VERT MOUSSE) 



PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE - MER (41) - JANVIER 2022

PC5.3 - PLAN DE DÉTAIL DU LOCAL DE MAINTENANCE
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PLAN DE TOITURE - Echelle 1:50
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PC5.4 - PLANS  DE DÉTAIL DES CLÔTURES ET DU PORTAIL
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PC5.5 - PLAN  DE DÉTAIL DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

DETAILS - ÉLÉVATIONS DE LA CAMÉRA - échelle 1/40e

3,
50

3,
50

2,
50

2,
50

Ht standard UBS

Ht limitée si contrainte urbanisme

CAMERAS

Echelle 1/100Page 1

Photographie d’illustration

3,
50

3,
50

2,
50

2,
50

Ht standard UBS

Ht limitée si contrainte urbanisme

CAMERAS

Echelle 1/100Page 1



PERMIS DE CONSTRUIRE D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE - MER (41) - JANVIER 2022

PC5.6 - PLAN ET DÉTAILS DE LA CITERNE SOUPLE POUR SÉCURITÉ INCENDIE
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DETAILS - PLAN DE LA CITERNE SOUPLE, 60m³ - échelle 1/100e
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DETAILS - ÉLÉVATION DE LA CITERNE - échelle 1/100e
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