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1. OBJECTIF DE LA NOTE

La présente offre est établie, en réponse a la sollicitation de la société KALIES, et au
titre du dossier ICPE, dans le cadre de I'étude de définition des principes généraux de
gestion des eaux pluviales et potentiellement polluées. Le projet est porté par
CATELLA LOGISTIC EUROPE, il s’agit de la création d'un site logistique a

Romorantin-Lanthenay (41).

La société CATELLA LOGISTIC EUROPE envisage la création d’'une plateforme

logistique dont le plan masse du batiment A est présenté ci-dessous.

| S —)
. e |,

Plan masse du batiment A
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2. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE DE L’ETUDE

2.1. Geéologie
CATELLA LOGISTIC a lancé dans le cadre de ce projet, une étude
géotechnique en janvier 2020.
Les différents sondages sur le site ont permis de mettre en évidence une
hétérogénéité du sol sur 'ensemble de la parcelle.
Les emplacements et les coupes des sondages sont disponibles en Annexes 1
et 2.
Les sondages ont révéle sur la parcelle la présence d’argiles entre 0 et environ
3,50 m de profondeur. Au-dela de cette couche, le sol est composé de blocs de
calcaires et de calcaires altérés.
2.2. Perméabilités
Dans le cadre de ces essais géotechnigues, des mesures de perméabilité ont
été effectuées in situ. Les résultats obtenus sont les suivants :
Sondages Profondeur Perméabilité m/s
PM8 1,75m 2,1.10°
PM9 26m 2,4 .10°
PM13 1,65m 2,8.10°
PM16 2,4m 2,6 .10°

Les essais indiguent que le sol a une perméabilité moyenne mais suffisante

pour envisager le dimensionnement d’ouvrages d’infiltration.
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Perméabilité K (m/s) Types de sols Capacités d'infiltration | Possibilité d'infiltration
10t . .
> Gravier grossier, sans Non
10 S . Excellentes
3 sable ni éléments fins
10
10* Sable avec gravier, Sable Bonnes
10° grossier a sable fin Oui
10° Sables tres fins, limon
107 N T Moyennes a faibles
10° grossier a limon argileux
L0 Argile li : il Non
10°1° rglie imoneuse a arglie Faibles a nulles
108 homogéne
Limite non-mesurable par essais de perméabilité (Matsuo)
2.3. Hauteur de nappe
Plusieurs mesures piézometres ont été réalisées en droit du site :
PZ1 Pz2 PZ3 Pz4 PZ5
Cote de
I’ouvrage +93,80 m NGF +95,01 m NGF +93,07 m NGF +94,24 m NGF +95,13 m NGF
(capot)
Profondeur 6,52 m/capot 6,63 m/capot 6,49 m/capot 6,06 m/capot 6,55 m/capot
Hauteur 0,56 m 0,54 m 0,61 m 0,69 m 0,60 m
capot
, m m m m m
Niveau m/capot NGE m/capot NGE m/capot NGE m/capot NGE m/capot NGE
d’eau du
09/12/2020 | 2,90 |[+9090| 6,16 |+8885| 461 |+8846| 3,61 |+90,63| 1,73 |+93,40

Comme indiqué sur ces mesures, les niveaux d’eaux sont variables et

caractéristiques d’une nappe perchée.

La localisation des piézometres est disponible en Annexe 3.

Au vu de la faible profondeur de la nappe, les ouvrages de gestion des eaux

pluviales seront de type tamponnement avec rejet a débit régulé vers le réseau

public. Ces ouvrages seront étanches pour éviter de drainer la happe.
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3. PRINCIPE ET CALCUL DU DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES

Le contexte hydrogéologique étant peu favorable, les ouvrages de gestion des eaux
pluviales seront congus pour gérer les eaux de ruissellement de toitures et de voiries

par tamponnement avec rejet a débit régulé vers le réseau.

Les eaux de ruissellement de voiries seront traitées par un séparateur a hydrocarbures

avant rejet.

3.1. Données d’entrée

3.1.1. Surfaces des éléments du projet

Le tableau suivant présente les différentes surfaces actives du site
(surfaces réelles / coefficient de ruissellement*) :

Caractéristiques des Surfaces ruisselées | Coefficient de Surface active
surfaces raccordées raccordées (m?) ruissellement* (m?)
Toiture batiment 43730 1 43730
Voirie enrobé 37 005,7 0,95 35155,4
Voirie béton 4793,7 0,95 4554
Espaces verts 24 435,7 0,2 4 887,1
Bassin de confinement 1720,7 0 0
111 686 0,79 88 326,5

* | e coefficient de ruissellement est le rapport de la pluie nette, c’est-a-dire le débit ruisselant
en sortie de la surface considérée, et de la pluie brute. Il dépend, entre-autres, de
I'imperméabilisation des surfaces et de la pente. Un coefficient de ruissellement est affecté

a chaque type de surface.
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3.1.2. Période de retour des pluies

Elle permet de définir les données météo a prendre en compte pour
dimensionner un dispositif de gestion des eaux pluviales pour une pluie
d’occurrence donnée.

Dans le cas présent, les ouvrages seront dimensionnés pour que les
volumes d’eau générés par une pluie décennale puissent étre gérés par

les ouvrages sans disfonctionnement.

Une fois la période de retour des pluies définie, les volumes d’eau sont

calculés en fonction des coefficients de Montana fournis par Météo France.

PRHYSE - 5 -



Note de définition et de dimensionnement des ouvrages de gestion
des eaux pluviales et potentiellement polluées

CATELLA Romorantin (41) — Batiment A

Version finale - Juin 2022

3.2. Dimensionnement de I'ouvrage de tamponnement des eaux pluviales de

toitures pour une pluie décennale

Dimensionnement du volume nécessaire g
au tamponnement
PRHYSE

Entreprise CATELLA ARSI 50
Lieu du chantier Romorantin-Lanthenay
Région de référence ou donnée de la station météorologique de Chateauroux Deols
Période de retour 10 ans
Durée de la pluie de 6 heures a 24 heures
Statistique sur la période 1987 - 2018

Formule de Montana avec les quantités de pluie h(t) s'expriment en millimétres et les durées t en minutes,

h(t) = a x t&?) a= 17,344 0,836

Ouvrage de rétention des eaux pluviales de toitures avant restitution a 2 I/s/ha - Entrep6t A

Hypothese :

Surface batiment du projet en m2: 43730 Surface batiment du projet en ha : 4,3730
Coefficient d'apport : 1

Surface du projet en m2 : 43730 Surface du projet en ha : 4,3730
Coefficient d'apport moyen : 1,00

Surface active du projet en m?: 43730 Surface active du projet en ha : 4,3730
Debit de fuite (I/s/ha) : 2

Débit de fuite en m3/s: 0,0087 Débit de fuite en /s : 8,75
Débit spécifique de fuite en mm/h : 1

Temps de remplissage en mn : 693 Temps de remplissage en h : 11,55
Hauteur d'eau a stocker en mm : 42

Volume brut d'eau a stocker en m?: 1854|

L'ouvrage aura un volume utile de 1 854 m?3
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3.3. Dimensionnement de I'ouvrage de tamponnement des eaux pluviales de

voiries pour une pluie décennale

Dimensionnement du volume nécessaire g
au tamponnement
PRHYSE

Entreprise CATELLA SNETATRTE V3
Lieu du chantier Romorantin-Lanthenay
Région de référence ou donnée de la station météorologique de Chateauroux Deols
Période de retour 10 ans
Durée de la pluie de 6 heures a 24 heures
Statistique sur la période 1987 - 2018

Formule de Montana avec les quantités de pluie h(t) s'expriment en millimétres et les durées t en minutes,

h(t) = a x t4 a= 17,344 0,836

Ouvrage de rétention des eaux pluviales de voiries avant restitution a 2 I/s/ha - Entrep6t A

Hypothese :

Surface woirie en asphalte / goudron en m2 : 37006 Surface wirie en asphalte / goudron en ha : 3,7006
Coefficient d'apport : 0,95

Surface en béton en m2 : 4794 Surface en béton en ha : 0,4794
Coefficient d'apport : 0,95

Surface espaces verts / pelouse du projet en m? : 24436 Surface espaces verts / pelouse du projet en ha : 2,4436
Coefficient d'apport : 0,2

Surface du projet en m? : 66235 Surface du projet en ha : 6,6235
Coefficient d'apport moyen : 0,67

Surface active du projet en m2: 44597 Surface active du projet en ha : 4,4597
Debit de fuite (I/s/ha) : 2

Débit de fuite en m3/s: 0,0132 Débit de fuiteenl/s: 13,25
Débit spécifique de fuite en mm/h : 1

Temps de remplissage en mn : 432 Temps de remplissage en h : 7,20
Hauteur d'eau a stocker en mm : 39

Volume brut d'eau a stocker en m?: 1749|

L'ouvrage aura un volume utile de 1 749 m?®
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Débit de fuite et temps de vidange du projet

Le site est soumis a une régulation de ses eaux pluviales avant rejet vers le
domaine public pour un débit de fuite a 2 I/s/ha.

Soit pour la surface raccordée du projet de 111 686 m>.

Le débit de fuite du site est donc de 22,3 I/s soit de 80 mé/h.

Le volume total des eaux pluviales tamponnées (eaux de toitures et eaux de
voiries) est de 3 603 m® (1 854 m® + 1 749 md).

Pour 'ensemble du site, aprés application du temps de vidange sur 'ensemble

des eaux tamponnées a 2 I/s/ha soit 13,8 I/s, en moyenne les ouvrages seront

vidangés en 44,8 heures.
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4. PRINCIPE DE GESTION DES EAUX POTENTIELLEMENT POLLUEES

En cas d’écoulements d’eaux potentiellement polluées sur le site, notamment a I'issu
d’'un incendie, des dispositifs d’isolement de type chambre a vannes asservies a la
détection incendie installés sur le réseau d’eaux pluviales et une fosse de relevage

permettront de diriger I'effluent vers un bassin de confinement étanche.

4.1. Calcul des besoins en eau (D9)

I DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU POUR LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE I
dapres le document technique D9 da f'INE'SC-FFSA-C‘N?P adition 0-9..?001.0 de septembre 2001

AFFAIRE: CATELLA Bitiment A - Romorantin

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

Coefficients Coefficients retenus pour

additiconcls ocaleul
Activite '5tockage

Critére Commentaires

Hauteur de stockage'™!

- Jusgua 3 m 0

- Jusqu'a 8 m + 0,1

- Jusqu's 12 m + 0,2 0,2
- Au-deld de 12 m + 0.5

Type de construction'

- Ossature stable au feu = 1 heurs -0.1 -0,1
- Ossature stable au feu = 30 minutes 0

- Ossature stable au feu < 30 minutes +0,1

EI"gr|:|t=_-s d'interventions internes

- Accueil 24h/24 (présence permanente a |'entrae) -0.1

- DAL gengralisée reportée 24h/24 7i/7 en

talésurveillance ou au poste de secours 24h/24 lorsqu'il -0.1 -0.1

existe, avec des consignes d'appels

- Service de sécurité incendie 24h/24 avec maoyens
appropriés équipe de secande intervention, en masure -0,3*%
dintervenir 24h/24

¥ coefficients [i] [V]
1 + F coefficients 1 1
Surface de référence (S en m*) 6018
pi* = 0 361
Catégorie de risque'™

(1.2 ou3) 2
Risque sprinkl&'®! 01, 02 ou 03 divisé par 2

LouT o] QLT

Débit réel requis (0 an m~/hl 271

Dabit requis minimum “® 7' (3 en m*/h), arrendi au multiple de 30 le 270
plus proche
(2]

i2)

Sans autre précision, la hauteur de stockage doit Stre considérde comme étant dgale 3 Ia hauteur du B3timent moins 1 m (cas das
Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.

Qi : débit intermédiaire du calcul an m~/h

La catdgorie de risque ast fonction du classement das activités ot stockages.

Un risque est considéré comme sprinklé si :

(2
)
5

o protection autonome, compléte ot dimensionnée en fonction de la nature du stockage ef de 'activite
o installation entretenue of vérifide régulidrament ;
(=] installation en service en permansnce.

&) Aucun débit ne peut &tre inférieur 3 60 m~ /h.

7! | & quantité d'eau nécessaire sur le réseau sous prassion (cf. § 5 alinda 5) doit tre distribude par des hydrants situds & moins de 100 m
des entrées de chacune des cellules du batiment et distants entre eux de 150 m maximum.
* Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte calui de I'accusil 24h/24.

Calcul des besoins en eau du batiment A — Source : KALIES
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Calcul du volume d’eau a confiner (D9A)

Dimensionnement des rétentions en eau d'extinction

d'aprés le document technique D9A de I'INESC-FFSA-CNPP édition 08.2004.0 de aolit 2004

AFFAIRE: CATELLA Romorantin - Entrepot A

Besoins pour la lutte

Résultat document D9 : | | 540
extérieure (Besoins x 2 heures)
Volume réserve intégrale de la source principale
. ou
Sprinkleurs (besoins x durée théorique maxi de 700
fonctionnement)
Moyens de lutte [ Rideau d’eau | Besoins x 90 mn |
intérieure contre —
Vincendie [ RIA | A négliger |
| Mousse HF et MF | | Débit de solution moussante x temps de noyage | |
(en gal. 15-25 mn)
| Srouillard d eau et | | Débit x temps de fonctionnement requis | |
autres systémes
Volumes d'eau liés | | 10 I/m? de surface de drainage | | 873

aux intempéries

Présence de stock
liquides

de|

|20% du volume contenu dans le local contenant Ie| |
plus grand volume

Volume total de liquides a mettre en rétention 2113 m3

Le volume d’eau a mettre en rétention sur le batiment A est de 2 113 m?
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5. HEMA DE PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES ET POTENTIELLEMENT POLLUEE
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ANNEXE 1 :

Emplacement des sondages —

Source : Rapport d’étude Géotechnique -
GEOTECHNIQUE SAS - 01/2020
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PRESSIOMETRIQUE

REP.| NB

TYPE DE SONDAGE

DATE(S) D'EXECUTION DES SONDAGES

Q GEOtechnique| s

GEOTECHNIQUE SAS
672 rue des Mercitres - 63140 RILUCUX LA PAPT
Tél.04 78 88 75 83 - contactb9@geotechnique-sas.com

ECHELLE

ROMORANTIN-LANTHENAY (41)
PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES

CLIENT : CATELLA LOGISTIC EUROPE

s | AFFAIRE N° 2019-10-412

-E-l og‘l 28-11-19)
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ANNEXE 2 :

Coupe des sondages —

Source : Rapport d’étude Géotechnique -
GEOTECHNIQUE SAS - 01/2020
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Aflaire N°: 2019-10-412

£ GEotechnique sonpace: s

Type: PRESSIOMETRIQUE

i Date : 0512419
i - Début - 0,00
Client : CATELLA LOGISTIC o E o
Inciinaison Fin :-800m
Etude : ROMORANTIN LANTHEMAY Machine - Echeli= - 1780
Remamgue : Page i
= g & Pf (MPa) =
e | E ] | ] Emi [MPa} = K
= 5 DESCRIFTION LITHOLOGIGUE Fl E ¥ = B
2 | & g 2|5 Pl (Pa) =g “
= & =, =
] z E - = :EE g—% o o %1 2
o oo
. 1. 0.1%
Argle marron baricl i 18
o gie e grse-nore ‘-“'-__F_,.u 032
2o 200 -
] R S 18
H__;J“ G
2.0+ )
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- A& = "1".'3-!]
] i R 23

e ; -
| |1 ':'\ HP-’:_
\I:H._._,, o | 2
e |
- T
E Mame | calcaire verte .
|
1= s
7.0 o - ]
L1 EX- R
S I
]
10.0-]
11.0-]
1.2

PRHYSE - 15 -



Note de définition et de dimensionnement des ouvrages de gestion
des eaux pluviales et potentiellement polluées

CATELLA Romorantin (41) — Batiment A

Version finale - Juin 2022

- ) Aflsire N®: 2019-10-412
GEOTECNNIQUE  SONDAGE : sp2
Type: PRESSIOMETRIQUE
X Date : 051213
Client : CATELLA LOGISTIC s ET_IMTEEE:
Etude : ROMORANTIN LANTHENAY Machine - Echeie 1160
Femamue : Page 171
= _ 2 E P {MFa) =]
. | E s |9]=8 Em(MPa) =] 4
g % DESCRIPTION LITHOLOGIGUE z |E|¥|E E
| & =] - Pl WPa) v
3 S | R -
o o =
g lame wegetale
<L 0.48
w4 ] h-_ \-..:__ 1"133 8
B f
- -}
Argle calcaire blanchdime ‘g_ / 'I
- z m -
2.0 _E_ 7 (W]
25m e s
4 0 - i ale ! B
= e NIES
2.0 I
|
| = o o 5
) ) T \|'1.25
Passe plus argileuse marmon-beige | y 11
4,0 1 "
. - R IT
| -] \ 480 .
Petits blocs calcaires fables i [2.50
S .
210 =
.0 i
i if . i 1,85
1 & Calcaire attere i 312 T
70— " i
- B0
=20
glebigy
11,0
7.2
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Note de définition et de dimensionnement des ouvrages de gestion
des eaux pluviales et potentiellement polluées

CATELLA Romorantin (41) — Batiment A

Version finale - Juin 2022

- - Affaire N°: 2019-10-412
@ GEOTECNNICJUE  SONDAGE : sP3
Type: PRESSIOMETRIQUE
ﬁ Date : 0512119
i - Dbt - 0,00
Client : CATELLA LOGISTIC L "
Inciinaison Fin :B00m
Etude : ROMORANTIN LANTHEMNAY Wachine - Echelie - 1/60
Remamgue : Page 11
= z | |5 Pf {MPa) o
o E ] 8 Em [MPa) =] L
= 5 DESCRIPTION LITHOLOGIGUE z E Wi B
@ | & = E - Pl Pa) -~z
2 E i I R
. Eﬁ e vegetale - angle mamon
, Argile blanche 1 021
s T N 21
PP E— . J*
-2.0- Wil I'. Al
# | IR
E 241 - 16
N =TH 132
-20] . i
il Calcaire altéré |
ul 1T 083
4. i T 15
a4 1l i
1 ii |
|
-0 S0 =
|
i Ll 115
1 i e |
| I |
5.0 - -
E .| Calcaire alere a bancs calcaires compacts T
' =Py 158
7 ol 4 £
7 i = 77|
o oIS
2.0
100+
1.0
120
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Note de définition et de dimensionnement des ouvrages de gestion
des eaux pluviales et potentiellement polluées

CATELLA Romorantin (41) — Batiment A

Version finale - Juin 2022

e . Afisire N°: 2019-10-412
&) GEOTeCNNIQUEe SONDAGE : sp4
Type: PRESSIOMETRIQUE
v Date - 0441243
) . Débast - 0,00
Client : CATELLA LOGISTIC _ £ "
Inciinzison Fin  -B00m
Etude : ROMORANTIN LANTHEMAY Machine - Echelie - 1/ 60
Remamue : Page 171
g | _ E E Ff {MPa) [s-m |
w | E w |d]= 8 Em [MPa) = T
= 5 DESCRIPTION LITHOLOGIGUE E Wi =
@ | & i =] = = Pl Pa) g W
§ FBF|. . = Em|z = PRt
5 - — e —l| = [ -
=R BT —
o0 Teme vegetale : angile bruns £ ]
7 oim
» 1Tm e 067 12
] I TI [1.13
] Argile rmameuse gorgée deau beige daire I i I
|
- sy |og2
20 x_Z"__. 11T "
1 Iy
d 2 ) 'I||
o T 107
Armgie mameuse gris-beige tres legerement ,:'T'] 1_ "1 55 12
2 plastigue ; | 7]
| 340 Ly | 1
¢ EN - A0
o] Blocs calcaires friables i [+F
] e
- i W
oo ¥ il ";;?éﬁ
Calcaire altéré i >4
7.0+ .
O GO
=l
100
14,0
12
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Note de définition et de dimensionnement des ouvrages de gestion
des eaux pluviales et potentiellement polluées

CATELLA Romorantin (41) — Batiment A

Version finale - Juin 2022

= i Affaire N°: 2019-10-412
GEOTECNNIQUE  SONDAGE : sps
Type: PRESSIOMETRIQUE
{ Date - 04/12/19
. 7. Débat 0,00
Client : CATELLA LOGISTIC ,n,,_-mmf : Fin  :800 :
Etude : ROMORANTIN LANTHENAY Machine - Echete 1160
Remangue : Page 1/1
F_ - E E Pf {MPa) Il
| E s (958 Em {MPa} =] Lo
2| 3 DESCRIPTION LITHOLOGIGUE z [E|=|3 z
2| £ =] Fl (fPa) g
Z & = =
&3 = 20 - o 2 ﬁ_% a b %1 o
an oo
Argile sableuse grise i
o] A 0.26 .
T ([[o-42
- 150
|
-0 I
| - A 021
== L 0.35 ?
310 ".\ ."-._
Argie verte-baricléeocre )
b4 ."..'
; A 188
- il = 705 0
s soo L
] - — Lo > f-%
by it
5.0+
. Calcaire altere
. iy i
] e SLi
]  EOH——
-0
gLl
14,0
T2 Dt
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Note de définition et de dimensionnement des ouvrages de gestion
des eaux pluviales et potentiellement polluées

CATELLA Romorantin (41) — Batiment A

Version finale - Juin 2022

= . Afisire N*: 2019-10-412
(& GEOTECNNICJUE  SONDAGE : spe
Type: PRESSIOMETRIQUE
i Date - (4/12113
. . Débast 0,00
Client : CATELLA LOGISTIC _ "
Inclinsison Fin  -B.00m
Etude : ROMORANTIN LANTHEMNAY Maching - Echelie - 1 /60
Remangue : Page 171
| _ ] E Pf (MPa) e
o E w |d]|= ] Em [MPa) =] T
= % DESCRIFTION LITHOLOGIGUE z [EI¥|E B
2| & z (D] - Pl Pa) ~eg)
N I T
M~ f.00
Argie sableuse bruns
| oa
s ek 063
4 Argile léperement sableuse beige \:i“iﬁ [ [140 13
i 1.5n i f
4 K l |
|.a;| I |
-20- £ !
|I |
| Argle beige £ calloux calcare et passes P T 048
calcaires W Yi74 7
| (.
-20] ! 1l
3.0 ! \
{ i
7] I|_ | 1
g0 Argle beige + calloux calcaire &t passes = 1.05 B
. ealcaires N 153
480 - | | |
= Argle beige + calloux calcawe et passes ;
. calcaires |
e Presence de calcaire plus importante -] L 1.28
1° = <P TH Tiee | T
2.0 iiig - .
il Calcaire altéré | I 48
7 4 T 5o’
0= O3
.0
1.0+
1.0
12,
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Note de définition et de dimensionnement des ouvrages de gestion
des eaux pluviales et potentiellement polluées

CATELLA Romorantin (41) — Batiment A

Version finale - Juin 2022

- P Affaire N°: 2019-10-412
(& GEOTEeChNIQUE soNDAGE: sp7
Type: PRESSIOMETRIQUE
i Date : 04/12119
i - Dbt -0,00
Client : CATELLA LOGISTIC I oot
Inciinaison Fin -B00m
Etude - ROMORANTIN LANTHEMAY Machine - Echelie - 1780
Remamgue : Page in
= g £ Pf (MPa) -
w | E ] | L] Emi (MPa} =] K
2| 3 DESCRIPTION LITHOLOGIGUE 2 |El&|3 B
2| K £ 2|5 Pl (Pa) ~=g| “
H & = :
] =z E - = :EE g% o o %1 2
L P
_ Argle legerement sableuse mamon-vert
. 0.00 T 0.13
M T N F B
] Argile calcame altérée blanche
| FTH =™ 045 8
17 07
20 300 1 I'. 1
. 40m Ay s
Argile blanche humide 1] -
-E.0H i
J 550 fat [~ 29 »
i i R
a0 —— 1
I
—— Caleaire { mame |
) - 3z
7 g 53s'?
S I
=F0—
glebigy
11,0+
72 D
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Note de définition et de dimensionnement des ouvrages de gestion
des eaux pluviales et potentiellement polluées

CATELLA Romorantin (41) — Batiment A

Version finale - Juin 2022

- - Affaire N°: 2019-10-412
GEOTECNNICJUE  SONDAGE : sps
Type: PRESSIOMETRIQUE
i Date - 0512113
Client : CATELLA LOGISTIC I Debut 0,00 m
Inciinaison Fin :800m
Etude : ROMORANTIN LANTHENAY Machine - Echelie - 1 /60
FRemangue . Page 171
E| - z = PF {MPa) ==
L E = [8)2 Emi {MPa} =] Ly
= % DESCRIPTION LITHOLOGIQUE z E o & =
@ | & ] = Pl MPa) = *
Z = =2 =
& = 2l |- o . g.,% a = lg‘ 2
S T
g eme vegetale | argle imoneuse orun
Argle calcaire Banchatre .y
1.0 T o 14
R | 089
1.30 | |
-2+ t
| Argle calcaire blanchatne "FZ’F. l.?ll -‘1',:123 g
i
-3.0+
|
| d4 |
|
P - = |~} 1
.0 Argile calcaire leperement mameuse if !I T % 7
- 450
Argile calcaire peu compacte lgérement [
~£0+ roses i
520
| Bl e |
Blocs calcaires I~ E.SS
5.0 . —
£.20 —
it |l
- P 2ha
] i Calcaire altéré RNl i 2
pi A
2.0
100+
11.04
T2 Dt
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Note de définition et de dimensionnement des ouvrages de gestion
des eaux pluviales et potentiellement polluées

CATELLA Romorantin (41) — Batiment A

Version finale - Juin 2022

= i Affaire N°: 2019-10-412
@ GEOTECNNICJUE SONDAGE : sps
Type: PRESSIOMETRIQUE
ﬁ Date : 0512119
i - Débast 0,00
Client : CATELLA LOGISTIC _ & "
Inciinaison Fin :B00m
Etude : ROMORANTIN LANTHEMNAY Wachine - Echelie - 1/60
Remamgue : Page 1M1
E| | & P {MPa) -
o E ] 8 Em [MPa) =] L
= 5 DESCRIPTION LITHOLOGIGUE z E Wi B
2 | & z 3|5 Pl (WPa) )
= = = -
':l! F E — o E. §_.\§,, o = %‘ 2
a0 0.00
Argile nore molle
| oa
Sable gris-noir 014
LH- | _
o 100 KNS oz 1
\ '-._l.
-2+ . Y
\ A
. id \hes
E Sable umide k‘:?_’ s 2
-20] I.
- L]
| |
- |1L63
- o b
1 s Tzas|
1 ||
-5.0H = T
| ] LHH- | 281
RO 430 3
-8 Calcaire altéré :
: T |2 L1
L
o] 5 i et 12
ErE T
=i~
100+
1.0+
12 Dl
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Note de définition et de dimensionnement des ouvrages de gestion
des eaux pluviales et potentiellement polluées

CATELLA Romorantin (41) — Batiment A

Version finale - Juin 2022

- . Afisire N*: 2019-10-412
@ GEOTECNNIQUE  SONDAGE : sP10
Type: PRESSIOMETRIQUE
ﬁ Date - 0541243
i i Débast -0,00
Client : CATELLA LOGISTIC L -
Inciinaison Fin  :B00m
Etude : ROMORANTIN LANTHEMAY Maching - Echelis - 1780
FRemamue : Page 171
= _ i = P {MFa) -
b E v (d|= L] Em [MPa) =] LN
= 5 DESCRIPTION LITHOLOGIGUE ] E wig =
2| £ 2 (D)5 - Pl Pa) -~z
; PRl - = Es e PERATE
a0 ool
Argile sableuse (passes orangees et grises) | . m
B Sable argileus gris-beige s & n .41 20
. 5 A 060
1 Argle sableuse verdiire compacte 3 passes | 130 ! !
OrANgees < .'
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St el r
Argile avec présence calcaire
| za0 A E‘ﬂﬂ e
ENii= |'0.56
-3.0 II'
|I 1
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|—t-] !
4.0 s :'L‘I.H-d g
- T \1.2'1
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£ 500 \
_ s
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E Mame blanchitre L
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=70 '\'g_' =
Rt
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1.0
11,0
120
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Note de définition et de dimensionnement des ouvrages de gestion
des eaux pluviales et potentiellement polluées

CATELLA Romorantin (41) — Batiment A

Version finale - Juin 2022

- . Affaire N°: 2019-10-412
@ GEOTECNNIQUE  SoNDAGE: sp11
Type : PRESSIOMETRIQUE
i Date - 0612119
i i Début -0,00
Client : CATELLA LOGISTIC o o
Inciinaison Fin  :800m
Etude : ROMORANTIN LANTHENAY Machine - Echelie - 1760
Remamgue : Page i
| ] E P (MPa) -
b E ] L] Emi [MPa} =] K
= % DESCRIPTION LITHOLOGIGUE z E i ! =
2| £ =] El Fl Pa) =z
= = = -
& = E - = ?—' g—% o o %1 =
B B = 2
Fm Sable anglews: mamon chair L] 1.8
1 i s : 19
- o '"5'.,__ ] 0.50
L {
Argle legérement sableuse (Passes grises _I Il
] vert-oranpe) Mz L (.26 20
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. . i
3.9 | i
330 4
=T I'. : a5
i e . . —-H E -:- U'1 E
_ Sable agileux marmon-gris M .48
=0 00
. i 2
bi i
.0
. Mame blanche légérement argileuse
X ] - 412
7 if Sal3'2
nom]  E.O0
0]
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120
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Note de définition et de dimensionnement des ouvrages de gestion
des eaux pluviales et potentiellement polluées

CATELLA Romorantin (41) — Batiment A

Version finale - Juin 2022

ANNEXE 3 :

Localisation des piézometres -

Source : KALIES
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Note de définition et de dimensionnement des ouvrages de gestion
des eaux pluviales et potentiellement polluées

CATELLA Romorantin (41) — Batiment A

Version finale - Juin 2022

(A

Localisation des piézométres - Romorantin-Lanthenay/Villefranche-sur-Cher (41)
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