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10, place de la république 
37190 Azay-le-Rideau 

Tél : +33(0)2 47 26 88 16 
contact@erea-ingenierie.com 

www.erea-ingenierie.com 

Nos réf : 1802-C025     Azay-le-Rideau, le 14 février 2018 
Vos réf : mail du 24/01/2018

Objet : Projet Photovoltaïque sur la commune de Theillay (41). 

Madame, 

Vous nous avez fait part de demandes de précisions qui vous sont parvenues lors de 
l�instruction du permis de construire de notre projet photovoltaïque sur la  commune de 
Theillay. 

Ces demandes concernent l�implantation et le mode constructif du projet par rapport aux 
risques de transfert de pollution. 

Je vous prie de bien vouloir trouver en pièce jointe nos éléments de réponses. 

Restant à votre disposition pour tout complément d�information, je vous prie d�agréer, 
Madame, l�expression de mes salutations distinguées. 

Lionel WAEBER 

Directeur - Gérant 

Direction Départementale des Territoires
Mme Stéphanie PASCAL
17, quai de l�Abbé Grégoire
41012 BLOIS Cedex
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Dans le cadre du dossier de permis de construire pour le projet de parc photovoltaïque sur la 
commune de Theillay, déposé le 14 novembre 2017, un diagnostic de pollution des sols a 
été réalisé conformément à la demande de la DREAL dans son courrier du 21 mars 2017. 
Dans ce contexte, nous avons missionné le bureau d�études ALCOR pour réaliser les 
prestations suivantes : 

· EVAL phase 1 : l�objectif est d�identifier les zones susceptibles d�être polluées au 
regard des activités, des produits et de la gestion environnementale (déchets, 
stockage, etc, �) passée et actuelle du site, 

· EVAL phase 2 : l�objectif est, sur la base de la phase 1, du plan d�échantillonnage et 
des analyses à réaliser, de vérifier les suspicions de pollutions des sols, 
possiblement des eaux souterraines (A200). 

 
1- Détermination de l�extension de la pollution et transferts potentiels 
 
Le diagnostic de pollution a relevé la présence de pollution, notamment hydrocarbures et 
métaux lourds dans les sols du site. Plusieurs zones sont concernées : 
 

· Une pollution aux métaux lourds, zones n° 8 et 12, 

· Une pollution modérée aux hydrocarbures (C10-C40), zones n° 5 et 6, compatibles 
sans précaution particulière avec un usage non sensible (usage industriel), 

· Une pollution modérée aux métaux lourds, zones n° 10 et 11, compatibles sans 
précaution particulière avec un usage non sensible (usage industriel). 

· Pas de pollution sur les zones 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12 et 13 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan du site, avec quadrillage des secteurs analysés 
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Plan masse du site avec la localisation des zones de pollution 8 et 12 
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Au regard des résultats des analyses de sol, seules deux zones présentent une 
pollution importante (zones 8 et 12). Ces deux zones représentent, dans l�emprise du 
projet, une surface d�environ 830 m² (305 m² pour la zone 12 et 525 m² pour la zone 8), ce 
qui est négligeable par rapport à la surface clôturée du site qui est de 3,84 ha. Ces zones 
représentent 2% de la surface du projet. 
 
Des précautions seront prises lors de la phase chantier sur l�ensemble du site et des 
mesures spécifiques seront mises en place sur les zones 8 et 12, afin d�éviter une extension 
en surface et en profondeur de la pollution en place sur l�ensemble des secteurs identifiés 
comme pollués : 
 
Mesures générales en phase chantier : 
 

· En phase travaux, un contrôle de la qualité des sols sera entrepris ; des mesures 
relatives à la santé, à l�hygiène, à la sécurité et à la prévention des éventuels 
transferts de pollution seront prises, en particulier afin d�assurer la protection du 
personnel réalisant les travaux. 

· Un plan de prévention sécurité et protection de la santé (PPSPS) sera établi par un 
coordonnateur sécurité et protection de la santé (CSPS), il abordera notamment : 

o Les dispositions en matière de secours et d�évacuation des blessés : 
consignes de secours, identification des secouristes présents sur le chantier, 
démarches administratives en cas d�accident, matériel de secours, � 

o Les mesures générales d�hygiène : hygiène des conditions de travail et 
prévention des maladies professionnelles, identification des produits 
dangereux du chantier, dispositions pour le nettoyage et la propreté des lieux 
communs, � 

o Les mesures de sécurité et de protection de la santé : contraintes propres au 
chantier ou à son environnement, contraintes liées à la présence d�autres 
entreprises sur le chantier, modalités d�exécution du chantier, mesures de 
prévention, protections individuelles (masques et gants) et collectives, 
transport du personnel et condition d�accès au chantier, � 

· Mise en place d�un coordonnateur environnement : Le Dossier de Consultation des 
Entreprises (DCE) imposera aux entreprises candidates pour la réalisation des 
travaux, de présenter un Plan d�Assurance Environnement (PAE) détaillant les 
éléments suivants : 

o les mesures de prévention : propreté du matériel, révision fréquente du 
matériel; 

o les mesures de prévention et d�intervention en cas d�accident : procédures 
adaptées aux enjeux et substances utilisées ; 

o les procédures de mise en �uvre des travaux dans le respect des milieux 
naturels environnants ; 

o Le cahier des charges environnement devra être intégré au cahier des 
charges techniques de chaque entreprise prestataire. Chaque procédure du 
PAE fera l�objet en phase chantier d�une validation par le maître d�ouvrage, le 
maître d��uvre et le coordinateur environnement ; 

o Le choix du prestataire retenu intégrera une forte composante 
environnementale, sur la base du cahier des charges environnement et de la 
capacité des entreprises à satisfaire aux exigences du maître d��uvre. Le 
Coordonnateur environnemental aura pour mission de vérifier et d�évaluer la 
cohérence des offres formulées au regard du critère environnemental ; 

o La gestion des déchets de chantier se fera en dehors de l�emprise du projet, 
dans des bennes étanches et en respectant un système de tri sélectif. 
 

Par ailleurs, la charte « Chantier respectueux de l�environnement » sera mise en �uvre. 
L�enjeu d�un chantier respectueux de l�environnement est de limiter ces nuisances au 
bénéfice des riverains, des ouvriers et de l�environnement. 
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Mesures spécifiques aux zones 8 et 12 en phase chantier : 
 

· Un marquage au sol des zones 8 et 12 sera réalisé afin d'en délimiter le périmètre de 
manière très visible pour les entreprises intervenant sur le site lors de la phase 
chantier, 

· Interdiction de réaliser des affouillements et creusements de toutes sortes dans les 
zones 8 et 12, 

· Mise en place des câbles électriques en aérien sous goulotte sécurisée sur ces 
zones polluées, 

· Dans les secteurs 8 et 12, les structures photovoltaïques seront maintenues par des 
longrines. Sur le reste du site, les structures seront sur pieux battus, 

· La dalle béton présente sur la zone 12 sera retirée et traitée à l�extérieur du site en 
déchetterie spécialisée. Ainsi les matériaux pollués constituant la dalle béton, d�un 
volume d�environ 90 m3, ne seront plus présents sur le site du projet. 

 
 

  
 
Exemple de structures photovoltaïques  Dalle béton présente sur la zone 12 qui 
sur longrines pour les zones 8 et 12  sera évacuée et traitée en site spécialisé 
                   
 
 
En phase exploitation, le projet de parc photovoltaïque ne sera aucunement de nature à 
étendre la pollution in situ ni en surface ni en profondeur. Aucun travail de terrassement n�est 
nécessaire en phase exploitation. Des cellules photovoltaïques, ainsi que les matériaux 
utilisés dans le cadre de sa construction (pieux, modules, postes électriques, �) ne sont pas 
susceptibles d�engendrer une pollution.  
 
 

En conclusion, 1 663 pieux battus seront installés sur l�ensemble du site (hors zones 8 et 12, 
pose de longrines). Ces structures ne génèrent pas de déblais, ni de refoulement de sol et 
représentent seulement 2 m² d�emprise au sol. L�impact sur le substrat et la pollution est 
donc nul. 
 
Les zones polluées 8 et 12 font état d�un traitement spécifique par le recours aux longrines et 
au câblage électrique aérien. Le sol ne sera pas remanié et ainsi aucun transfert et 
d�extension de la pollution in situ ne sera possible. 

 
Il est bon de rappeler par ailleurs que, depuis plus de 20 ans, ce site présentant une 
pollution limitée à quelques zones spécifiques, est resté accessible au public (traces 
de présence humaine, dépôt sauvage, etc.), sans aucune indication d�un risque 
éventuel de contamination à la pollution existante. 
Le projet photovoltaïque prévoit l�installation d�un grillage sur tout le pourtour du site 
ainsi qu�un système de vidéosurveillance, rendant impossible toute intrusion et 
limitant les risques pour le public. 
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2 - Impacts sur les eaux souterraines 
 
Comme indiqué aux chapitres §.5.4.1.1. et 5.4.1.2. de l�étude d�impact, le projet de parc 
photovoltaïque pourra avoir un impact faible sur les eaux souterraines en phase chantier et 
négligeable en phase d�exploitation. 
 
Les mesures suivantes rendront les impacts résiduels négligeables : 
 
En phase chantier : 
 
Afin d�éviter tout risque sur les eaux pendant la période de travaux, plusieurs mesures seront 
prises :  

· conformément au décret n°77-254 du 8 mars 1977, aucun déversement et 
d�utilisation d�huiles ou de lubrifiants ne sera effectué sur le site ;  

· les engins de chantier, qui seront en conformité avec les normes actuelles et en bon 
état d'entretien, seront parqués, lors des périodes d'arrêt du chantier, sur des aires 
connectées à des bassins qui permettront de capter une éventuelle fuite 
d'hydrocarbures ;  

· les éventuels stockages d�hydrocarbures, notamment les postes de transformation 
électrique/onduleur seront placés sur bacs de rétention ;  

· les sanitaires des installations de chantier seront équipés de dispositifs 
d�assainissement autonome conformes à la réglementation ;  

· le chantier sera maintenu en état permanent de propreté et sera, dans la mesure du 
possible et au niveau de l�entrée, clôturé pour interdire tout risque de dépôt sauvage 
de déchets ;  

· afin de limiter la propagation de matières en suspension dans l�eau en cas de pluies, 
les eaux de ruissellement du chantier (aires de stockage des matériaux, installations 
de chantier �) seront collectées et décantées dans des dispositifs temporaires. 

 
En phase exploitation : 
 
Le risque de pollution des écoulements souterrains, par infiltration d�eau potentiellement 
polluée, même minime, est maîtrisé par :  

· la faible fréquentation du site par le personnel et donc des véhicules de maintenance, 

· la conception des postes de transformation électrique/onduleur dotés de bacs de 
rétention étanche,  

· le fait qu�une grande partie des terrains sera au final enherbée, ce qui permet de 
filtrer naturellement une partie des polluants potentiels extérieurs, par fixation des 
particules en suspension sur la végétation.  

 
De plus, il convient de rappeler que des espacements de 2 cm de large sont laissés entre les 
modules afin de favoriser l�écoulement des eaux de pluie, et d�éviter ainsi un ravinement et 
un lessivage des sols lors d�épisodes pluvieux importants. Aucun déplacement de pollution 
ne sera alors possible.  
 
 

En conclusion, par la mise ne place de l�ensemble de ces mesures, le projet de parc 
photovoltaïque ne sera donc pas vecteur de pollution pour les eaux souterraines.  

 
  



 
EREA INGENIERIE � 10, place de la république - 37190 Azay-le-Rideau 

S.A.R.L. au capital de 50 000 �  -  SIRET 514 673 896 00031 - 514 673 896 RCS Tours - APE 7490B - TVA FR 47 514 673 896 

 
3- Compatibilité entre l'état du terrain et l'usage prévu 
 
Il existe une forte compatibilité entre l�état actuel du terrain et l�installation du parc 
photovoltaïque, qui est fortement soutenu par la municipalité : 
 

· Valorisation d�un site dégradé et pollué : l�Entreprise Bernard, qui a exercé une 
activité d�imprégnation du bois (injection de poteaux téléphoniques), a dénaturé et 
pollué le site par l�implantation de nombreuses infrastructures de toutes sortes 
(bâtiments industriels, zones de stockage, �). A la cessation d�activité de 
l�entreprise, toutes les structures et bâtiments ont été démontés laissant le site à 
l�abandon et à l�état de friche industrielle.  
Cette friche abandonnée et polluée nécessite donc une reconversion telle que celle 
de la construction d�une centrale photovoltaïque, permettant de réhabiliter la zone par 
la production d'énergie renouvelable (EnR), 
 

· Aucun conflit d�usage du sol : l�état actuel du site est incompatible avec une 
activité agricole, la construction d�habitation ou d�activité commerciale. L�installation 
d�une centrale photovoltaïque au sol n�entre donc pas en concurrence avec une autre 
activité potentielle, 
 

· Pollution et usage industriel : le diagnostic pollution des sols a mis en évidence la 
compatibilité d�usage industriel (parc photovoltaïque) avec la pollution en place, 
hormis pour les secteurs 8 et 12, où des mesures spécifiques ont été prises. En 
phase d�exploitation, la centrale ne requiert que peu d�intervention humaine 
(maintenance et entretien), limitant les risques potentiels. 

 
 

En conclusion, la réalisation du projet photovoltaïque sur cette zone constitue ainsi une 
intéressante et positive amélioration de la situation en transformant un site dégradé et 
identifié, en projet tourné vers l�avenir et les générations futures, et générateur de revenus 
pour la collectivité. 

 




























